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Техническое описание материалов 
 

 

Weber.tec 771 
 Дисперсионная акриловая краска для защиты и ремонта фасадного бетона 
 
 
Вид материала и его свойства 
Данный материал является акриловой краской, 
предотвращающей процессы карбонизации, 
обладающей водонепроницаемостью и высокой 
паропроницаемостью.  
Материал обладает следующими характерными 
особенностями:  
• Входит в состав проверенной технологической 
системы,  
• После нанесения материала поверхность 
способна «дышать», покрытие является 
долговечным, стойким на воздействие 
атмосферных факторов и загрязнения,  
• Материал особенно пригоден для поверхностей, 
подверженных воздействию сильных дождей,  
• Материал применяется для защиты сооружений 
от агрессивного воздействия атмосферы на 
территории промышленных объектов.  
Технические данные  

 Основа: Акриловая дисперсия  

 Цвет: Серый (оттенок бетона, RAL 7023) серый 
(оттенок кремнезёма, RAL 7032), белый (RAL 
9010). Возможно появление некоторой 
разницы оттенка между наносимыми рядом 
покрытиями одного цвета, что может быть 
обусловлено использованием материала из 
разных партий, поэтому для одной 
поверхности следует применять материал из 
той же самой партии.  

 Плотность материала: Около 1,31 г/см3  

 Метод нанесения: Кисть, валик, устройство 
для безвоздушного напыления  

 Расход материала на два слоя поверхности, 
предваорительно зашпаклёванной 
полимерно-цементным раствором: Около 
340 г/м2 (около 0,27 л/м2 )  

 Температура основания и воздуха во время 
нанесения материала: От +5°С до +30°С 

 Время высыхания: около 6 часов при 
температуре +23°С, около 24 часов при более 

низкой температуре  

 Форма поставки: 15-литровые ёмкости из 
синтетического вещества 

 Коэффициент диффузии водяного пара: - μ Н2 
О = 1600, углекислого газа - μ СО2 = 170000.  

 Условия и срок хранения: В закрытых 
ёмкостях, в сухих помещениях, при 
температуре выше +10°С, материал можно 
хранить в течение как минимум 12 месяцев.  

Сфера применения 
 Данный материал, входящий в систему 
ремонтного бетона марки DEITERMANN 
применяется в качестве малярного покрытия для 
фасадного бетона, на который воздействуют 
агрессивные условия окружающей среды, в 
частности, для защиты от проливных дождей и 
защиты от агрессивного воздействия 
содержащихся в промышленных выбросах 
углекислого газа и двуокиси серы. Кроме того, 
материал применяется как долговечное малярное 
покрытие на многих видах минеральных 
оснований. Возможность покрытия старых 
малярных слоёв следует всегда проверять на 
пробной поверхности.  
Метод применения  
Подготовка основания: Основание должно быть 
прочным, сухим, чистым, на нём не должно быть 
цементного молочка, масел, жира, пыли и 
средств, снижающих сцепление, например, 
антиадгезионных средств. Подготовку основания 
рекомендуется производить механическими 
средствами при помощи фрезования, 
пескоструйной обработки или обработки дробью. 
Требуемая минимальная прочность поверхности 
на отрывание от бетонного основания должна 
составлять: в случае применения системы без 
шпаклёвочных масс – как минимум 0,6 Н/мм2, в 
случае применения полной системы с 
выравниванием шпаклёвочными массами – как 
минимум 0,8 Н/мм2. Среднее значение прочности 
на отрывание для всей поверхности должно 
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составлять как минимум 1,3 Н/мм2. 
Перемешивание: Материал Weber.tec 771 
поставляется в готовом к применению виде. Для 
сохранения однородного цвета всей поверхности 
перед материал следует перед нанесением 
тщательно перемешать.  
Техника нанесения: Данный материал можно 
наносить валиком, кистью или методом 
безвоздушного напыления за две рабочие 
операции. Технологический цикл должен 
выглядеть следующим образом: А) защитное 
покрытие на фасадном бетоне: - DEITEROL SH, - 
Weber.tec 771  в неразбавленном виде. В) 
защитное покрытие, наносимое на слой 
полимерно-цементной шпаклёвки из материала 
CERINOL OF: - Weber.tec 771, разбавленный на 10 
% водой, - Weber.tec 771 в неразбавленном виде. 
Основание перед нанесением вышеописанных 
малярных слоёв должно быть чистым, прочным и 
сухим. Основание не должно быть 
замороженным, его температура должна как 
минимум на 3°С превышать температуру точки 
росы. После использования инструменты следует 
сразу же промыть водой.  
Расход материала: Расход материала составляет 
около 340 г/м2 за две рабочие операции.  
Форма поставки и хранение: Материал 
поставляется в 15-литровых ёмкостях из 
синтетического вещества (объём нетто). В 
оригинальной ёмкости, в сухом помещении при 
температуре выше +10°С материал можно хранить 
в течение как минимум 12 месяцев.  
Указания  
Данная инструкция аннулирует всю предыдущую 
информацию, касающуюся этого материала. Мы 
не в состоянии контролировать правильности, а 
тем самым успешности применения наших 
материалов. Поэтому гарантия охватывает только 
качество наших материалов в границах наших 
условий продажи и поставки, не включая их 
успешного применения.  
Мы сохраняем за собой право вносить в данную 
инструкцию изменения, связанные с техническим 
прогрессом. Информация, предоставляемая 
работниками фирмы и выходящая за рамки 
данной инструкции, требует письменного 
подтверждения.  
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