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«Сен-Гобен» (Saint-Gobain) - міжнародна промислова 
група компаній зі штаб-квартирою в Парижі. 
Історія компанії налічує більше 350 років.

«Сен-Гобен» входить в:

TOP-100 найбільших індустріальних компаній світу (згідно з рейтингом Forbes);

TOP-100 найбільш інноваційних компаній у світі (6-й рік поспіль згідно з рейтингом Clarivate 
Analytics) та є єдиною компанією будівельного сектора, що представлені в рейтингу;

Входить до числа кращих роботодавців у світі в 2016 р. (TOP Global Employer).

Компанія «Сен-Гобен» має представництва в 67 країнах, в штаті - більше 170 000 співробіт-
ників. 2015 року обсяг продажів «Сен-Гобен» склав 39,6 млрд. євро.

Завдяки своєму досвіду та інноваціям «Сен-Гобен» сьогодні є світовим лідером в області 
створення комфортного життєвого простору. Компанія розробляє, виробляє та продає 
високоякісні матеріали та інноваційні рішення, які лежать в основі благополуччя кожного з 
нас і нашого спільного майбутнього. Їх можна зустріти всюди в повсякденному житті: в 
будівлях, на транспорті, об'єктах інфраструктури та в промисловості. Продукція «Сен-Го-
бен» забезпечує комфорт, ефективність та безпеку, вирішуючи актуальні завдання у сфері 
«зеленого» будівництва, ефективного використання ресурсів і боротьби зі зміною клімату.

2008 року «Сен-Гобен» придбала групу компаній Maxit - відомого виробника будівельних 
матеріалів під торговими марками Vetonit, Deitermann, Serpo та ін.

Річний оборот 2015 р. – понад 2 мільярди євро.

Штат – понад 10 000 чоловік.

Близько 200 заводів. 

Представлений в 59 країнах. 

Weber є частиною міжнародної групи, в якій працюють понад 193 000 чоловік в 64 країнах 
світу. Weber зареєстрований як ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна" і є дочірньою 
компанією Saint-Gobain. Створена у Франції в 1665 році, Saint-Gobain є однією з найбільших 
промислових груп у світі. За підсумками 2012 року продажі концерну склали 43,2 мільярда 
євро.

Weber як світовий лідер з виробництва сухих будівельних сумішей пропонує повний спектр 
рішень, розроблених з використанням сучасних технологій, щоб відповідати найвищим тех-
нічним вимогам.

В даний час Weber працює в 59 країнах і має мережу з-понад 200 виробничих підприємств.

Weber - світовий лідер у виробництві сухих будівель-
них сумішей, провідний розробник та постачальник 
комплексних рішень для будівництва і реконструкції 
будівель і споруд. Компанія Weber була заснована 1900 
року в Парижі й спочатку виробляла штукатурки на 
основі гіпсу та вапна. 1996 року компанія Weber увій-
шла в групу «Сен-Гобен».



 

ЗМІСТ

1. ҐРУНТУЮЧІ ЗАСОБИ
Ґрунтуючий засіб глибокого проникнення weber.prim multi...................................................                    
Акриловий ґрунтуючий засіб під декоративні штукатурки weber.prim akril..........................   
Силікатно-силіконовий ґрунтуючий засіб під декоративні штукатурки weber.prim S&S......  
Покращуюча добавка для розчинів weber.ad 785.....................................................................  

2. КЛЕЇ ТА ЗАТИРКИ ДЛЯ ПЛИТКИ
Морозостійкий клей для плитки weber.fix optima...................................................................
Клей для керамограніту weber.fix high fix.................................................................................
Клей для плитки еластичний weber.fix profi plus......................................................................
Клей для плитки високоеластичний weber.xerm KM Flex........................................................
Затирка для плитки weber.vetonit deco.....................................................................................

3. ШПАКЛІВКИ
Шпаклівка фінішна полімерна weber.vetonit LR+......................................................................
Шпаклівка суперфінішна готова під фарбування weber.vetonit LR Pasta...............................
Шпаклівка фінішна водостійка біла weber.vetonit VH..............................................................

4. ФАСАДНІ МАТЕРІАЛИ
Клей для пінополістиролу weber.therm EPS..............................................................................
Клей для утеплювача й армування weber.therm S80...............................................................
Мінеральна декоративна штукатурка «камінцева» weber.min...............................................
Акрилова декоративна штукатурка weber.tene akrilputz.........................................................
Силікатно-силіконова декоративна штукатурка weber.tene Extra Clean................................
Силіконова декоративна штукатурка weber.tene silikonputz...................................................
Силікатна декоративна штукатурка weber.tene silikatputz......................................................
Фасадна силіконова фарба з мікроволокном weber.ton silicon..............................................
Фасадна акрилова фарба weber.ton akril...................................................................................

5. ПІДЛОГИ
Стяжка для підлоги weber.floor base.......................................................................................... 
Наливна підлога підвищеної міцності weber.floor level...........................................................

6. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ 
Готова високоеластична  гідроізоляція weber.tec 822..............................................................
Стрічка та манжети для гідроізоляції weber.tec 828.................................................................
Гідроізоляція проникаючої дії для фундаментів, підвалів і басейнів weber.tec 930.............
Еластична цементна суміш для гідроізоляції підвалу зсередини weber.tec 824...................
Дисперсійна бітумна емульсія weber.tес 901............................................................................

7. МУРУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
Кольорові розчини для кладки з керамічної цегли weber ZK552............................................

8. СКЛОСІТКИ
Склосітка для малярних робіт vertex R56...................................................................................
Склосітка для фасадних робіт vertex R117.................................................................................
Склосітка для фасадних робіт vertex R131................................................................................. 
Панцирна склосітка vertex R275..................................................................................................

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

19

19



ҐРУНТУЮЧІ ЗАСОБИ
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висока проникаюча здатність дозволяє укріпити рихлі та пильні основи;
збільшує адгезію покриття до основи;      
зменшує водопоглинання;    

готова до використання;  
низька витрата; 
для виконання робіт зовні та всередині будівель.       

для якісної підготовки стін, стель, підлог під подальше обштукатурювання, шпаклювання, фарбування, обклеювання 
шпалерами, приклеювання плитки, нанесення полімерної гідроізоляції та наливних підлог;   
можна застосовувати для підготовки основ перед монтажем мінеральної вати і пінополістиролу при влаштуванні систем 
теплоізоляції Weber; перед фарбуванням акриловими, силікатними, силіконовими фарбами;   
для попередньої підготовки основ з бетону, пористого бетону, цегли керамічної і силікатної, ЦСП, ГКЛ, ГВЛ, штукатурки і 
шпаклівки, підлог на комплексному та цементному в'язкому.

Всі слабкі ділянки поверхні та ті, що обсипаються, видалити механічно. При необхідності знепилити основу (пропилосо-
сити). На підлогу засіб weber.prim multi наноситься пензлем або щіткою, ретельно втираючи в основу для надійного 
зв'язування пилу та частинок, що відшаровуються. На стіни ґрунтуючий розчин можна наносити будь-яким зручним 
способом: пензлем, щіткою, валиком або з пульверизатора. У більшості випадків достатньо нанесення в один шар. При 
занадто рихлій основі рекомендується нанесення в два шари. Повторне ґрунтування та подальші роботи з поверхнею 
дозволяється проводити після повного висихання шару ґрунтуючого розчину.

Ґрунтуючий засіб глибокого проникнення
ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

ВИКОНАННЯ РОБІТ

weber.prim   multi

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
* Витрата визначається рівністю основи, 
досвідом і кваліфікацією виконавця робіт і 
може відрізнятися від зазначених показників.

Густина
Витрата*
Кількість шарів
Час висихання
Упаковка
Термін придатності 

1,01г /мл
від 0,1 до 0,2 л/м²
1-2
2-4 години
пластикова каністра - 10 л.
12 місяців з дати виготовлення
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вирівнює водопоглинання;
зменшує витрату декоративної штукатурки;
дозволяє «законсервувати» фасад на зимовий період;
забезпечує рівномірний колір фінішного покриття;

морозостійкий;
широкий вибір кольорів;
підвищує міцність зчеплення з основою.

�рунтуючий засіб на акриловому в’яжучому з додаванням мінеральних наповнювачів, добавок і води. Зміцнює основу, 
збільшує адгезійні властивості, вирівнює поглинаючу здатність поверхні та забезпечує рівномірність кольору фінішного 
декоративного шару;
використовується для підготовки мінеральних поверхонь  в т.ч.  теплоізоляційних фасадних систем Weber.therm, а також 
для внутрішніх робіт перед нанесення декоративної тонкошарової штукатурки.

Роботи рекомендується виконувати при температурі не нижче +5°С і не вище +30°С, заборонено виконувати роботи під 
прямими сонячними променями, під час дощу та при сильному вітрі. Риштування рекомендується закривати за допомо-
гою фасадної захисної сітки або плівки. Ґрунтуючий засіб наноситься пензлем або щіткою. Термін висихання ґрунтуючого 
засобу залежить від температури зовнішнього середовища та вологості повітря. За нормальних кліматичних умов 
(температура +20 ± 2°C і відносна вологість повітря 55 ±5%) термін висихання складає 12 годин. Після висихання ґрунту-
ючий засіб стійкий до механічних впливів. 

Акриловий ґрунтуючий засіб для підготовки поверхні 
під декоративні штукатурки

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

ВИКОНАННЯ РОБІТ

weber.prim   akril

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Силікатно-силіконовий ґрунтуючий засіб 
для підготовки поверхні під декоративні штукатурки

висока паропроникність;
вирівнює водопоглинання;
зменшує витрату декоративної штукатурки;
дозволяє «законсервувати» фасад на зимовий період;

морозостійкий;
широкий вибір кольорів;
підвищує міцність зчеплення з основою;
забезпечує рівномірний колір фінішного покриття.

* Витрата визначається рівністю основи, 
досвідом і кваліфікацією виконавця робіт і 
може відрізнятися від зазначених показників.

силікатно-силіконовий високоякісний ґрунтуючий засіб на основі рідкого калієвого скла та дисперсії силіконових 
полімерів з додаванням мінеральних наповнювачів, добавок і води. Зміцнює основу, збільшує адгезійні властивості, 
вирівнює поглинаючу здатність поверхні та забезпечує рівномірність кольору фінішного декоративного шару;
використовується для підготовки мінеральних поверхонь  в т.ч.  теплоізоляційних фасадних систем Weber.therm, а також 
для внутрішніх робіт перед нанесення декоративної тонкошарової штукатурки.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Роботи рекомендується виконувати при температурі не нижче +5°С і не вище +30°С, заборонено виконувати роботи під 
прямими сонячними променями, під час дощу і при сильному вітрі. Риштування рекомендується закривати за допомо-
гою фасадної захисної сітки або плівки. Ґрунтуючий засіб наноситься пензлем або щіткою. Термін висихання ґрунтуючо-
го засобу залежить від температури зовнішнього середовища та вологості повітря. За нормальних кліматичних умов 
(температура +20 ±2°C і відносна вологість повітря 55 ±5%) термін висихання складає 12 годин. Після висихання ґрунту-
ючий засіб стійкий до механічних впливів. 

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Колір

Витрата*
Температура нанесення (основи, повітря, матеріалу)
Температура експлуатації
Стійкий до впливу опадів, не раніше
Зберігання

білий, тонується відповідно до колірної палітри 
Weber Color Spectrum, RAL, NCS та  інших систем
0,15-0,30 кг/м²
від +5°С до + 30°С
від -50°С до +70°С
24 год.
12 місяців з дати виготовлення 

weber.prim   S&S 

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

* Витрата визначається рівністю основи, 
досвідом і кваліфікацією виконавця робіт і 
може відрізнятися від зазначених показників.

Колір

Витрата*
Температура нанесення (основи, повітря, матеріалу)
Температура експлуатації
Стійкий до впливу опадів, не раніше
Зберігання

білий, тонується відповідно до колірної палітри 
Weber Color Spectrum, RAL, NCS та  інших систем
0,15-0,30 кг/м²
від +5°С до + 30°С
від -50°С до +70°С
24 год.
12 місяців з дати виготовлення 
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покращує в'яжучі властивості;
запобігає занадто швидкому висиханню;
збільшує міцність на розтяг при згині;

зменшує запилювання поверхні;
має пластифікуючі властивості.

weber.ad 785 дозволяє підвищити еластичність розчинів, адгезію до основи, тріщиностійкість, знизити водопоглинання. 
Еластична емульсія додається у розчинові суміші, зокрема й weber, при використанні її: 
  для облицювання деформаційних основ; 
  для улаштування підлог, що обігріваються; 
  для улаштування вирівнювальних стяжок на основах, що деформуються, і в умовах постійної зміни температурно- воло-
гісного режиму, а також на деформованих основах.

weber.ad 785 розвести чистою водою (температура від +15°С до +20°С), дотримуючись передбаченої для даного застосу-
вання пропорції. У приготовлену рідину всипати суху суміш і перемішати до отримання однорідної маси без грудочок за 
допомогою низькообертового дриля з насадкою або мішалки. Свіжі рештки розчину змити водою, після висихання їх 
можна видалити тільки механічним шляхом.

Покращуюча добавка для цементних розчинів
ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

ВИКОНАННЯ РОБІТ

weber.ad   785

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Морозостійкий клей для плитки

підходить для внутрішніх та зовнішніх робіт;
висока ключа здатність;
морозостійкий;

водостійкий;
стійкий до сповзання;
пластичний при нанесенні.

weber.fix optima призначений для укладання керамічної плитки, виробів із фаянсу і т.п., з водопоглинанням не менше 3% 
і форматом не більше 400х400 мм, на міцні, що не деформуються, горизонтальні та вертикальні поверхні, виконані з 
бетону, цементно-піщаних стяжок, цементно-вапняних штукатурних покриттів і керамічної цегли.
При укладанні плитки з водопоглинанням не більше 1% зовні приміщень на основи, що не деформуються, застосовувати 
в якості рідини для замішування суміш з 1-єї об'ємної частини weber.ad 785 і 2-х об'ємних частин води.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Мішок сухої суміші (25 кг) висипати у відповідну ємність з 5-5,5 літрами води та змішати за допомогою електричного дриля або 
міксера з насадкою до отримання однорідної суміші без грудок. Змішаному матеріалу дати відстоятися протягом 3-5 хвилин, а 
потім повторно перемішати. Термін придатності розчину становить не менше 120 хв. Перед укладанням плитку не змочувати!
Нанесення розчину виконується за допомогою гладкого боку зубчастого шпателя, а потім розподіляється зубчастої стороною 
шпателя. Розмір зубів шпателя залежить від розміру плитки. При нанесенні клею на поверхню слід враховувати відкритий  час 
матеріалу, який складає не менше 10 хвилин. Тому на поверхню, що оброблюється, наноситься така кількість клею, яку можна 
покрити облицювальним покриттям протягом відкритого часу. Коригування покладеної плитки допускається протягом не 
менше 10 хвилин. Укладання плитки виконується з відкритими швами.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Склад
Органічні розчинники
Колір
Консистенція
Густина
Витрата матеріалу
Значене рН
Зберігання

стирол, бутадієн
не містить
білий
рідина
близько 1,0 кг/дм³
в залежності від сфери використання
від 10,5 до 11,5
12 місяців з дати виготовлення 

Витрати води, л/25 кг
Витрати води та weber.ad 785 для приготування розчинної суміші
Міцність зчеплення з основою в повітряно-сухих умовах
Готовність до технічного пересування через
Витрата суміші
Відкритий час
Час для коригування плитки
Час придатності готового розчину
Максимальна товщина шару
Фасування
Термін зберігання

5-5,5
0,14л води та 0,06л weber.ad 785 на 1 кг weber.fix optima
не менше 0,6 МПа
48 год.
1,5 кг/м² на 1 мм шару
не менше 10 хв.
не менше 10 хв.
не менше 120 хв.
10 мм
мішок-25 кг. Піддон 48 мішків/1200 кг
12 місяців з дати виготовлення

weber.fix   optima

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

1/2

* Витрата визначається рівністю 
основи, досвідом і кваліфікацією 
виконавця робіт і може відрізня-
тися від зазначених показників.
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висока міцність зчеплення з основою;
водостійкий та морозостійкий;

стійкий до сповзання;
пластичний при нанесенні.

weber.fix high fix призначений для облицювання вертикальних і горизонтальних поверхонь керамогранітом, штучним каменем, клінкерною 
та керамічною плиткою всередині приміщень із нормальною та підвищеною вологістю, а також зовні будівель. Для укладання плитки на 
гіпсокартонні, гіпсоволокнисті листи, а також бетон (більше 6-ти місяців), пористий бетон, цегла, стяжки, штукатурки та шпаклівки на цемент-
ній і цементно-вапняній основі.

Мішок сухої суміші (25 кг) висипати у відповідну ємність з 5-5,5 літрами води та змішати за допомогою електричного дриля або міксера з 
насадкою до отримання однорідної суміші без грудок. Змішаному матеріалу дати відстоятися протягом 3-5 хвилин, а потім повторно перемі-
шати. Термін придатності розчину становить не менше 120 хв. Перед укладанням плитку не змочувати!
Нанесення розчину виконується за допомогою гладкого боку зубчастого шпателя, а потім розподіляється зубчастої стороною шпателя. Розмір 
зубів шпателя залежить від розміру плитки. При нанесенні клею на поверхню, слід враховувати відкритий  час матеріалу, який складає не 
менше 15 хвилин. Тому на поверхню, що оброблюється, наноситься така кількість клею, яку можна покрити облицювальним покриттям 
протягом відкритого часу. Коригування покладеної плитки допускається протягом не менше 10 хвилин. Укладання плитки виконується з 
відкритими швами.

Клей для облицювання керамогранітом, штучним каменем, 
клінкерною та керамічною плиткою зовні та всередині будівель

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

ВИКОНАННЯ РОБІТ

weber.fix   high fix

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Клей для облицюванням плиткою, штучним 
та природним каменем, всередині та зовні приміщень

еластичний;
для облицювання підлог із підігрівом;

для облицювання «плитка по плитці»;
для плит великого розміру.

weber.fix profi plus – призначений для облицювання вертикальних та горизонтальних поверхонь плиткою із штучного та природного каменю, 
керамогранітом, керамічною мозаїкою, клінкерною та керамічною плиткою, на підлоги та стіни, всередині та зовні приміщень;
призначений для облицювання мінеральних основ підвищеної щільності (бетон, армоцементні плити, азбошифер) також  гіпсокартонних та 
гіпсоволокнистих листів, цементно-стружкових плит,пористих і керамзитобетонних блоків, керамічної та силікатної  цегли, стяжки, штукатурки 
та шпаклівки на цементній і цементно-вапняній основі. Висока морозостійкість та еластичність дозволяє використовувати weber.fix profi plus 
на терасах, пандусах, сходах, балконах, поверхнях без видалення старої плитки «плитка по плитці» (за винятком облицювання на глазурованої 
поверхні) та облицювання підлог із водяним підігрівом.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Мішок сухої суміші (25 кг) висипати у відповідну ємність з 5-6 літрами води та змішати за допомогою електричного дриля або міксера з насад-
кою до отримання однорідної суміші без грудок. Змішаному матеріалу дати відстоятися протягом 3-5 хвилин, а потім повторно перемішати. 
Перед укладанням плитку не змочувати!
Нанесення розчину виконується за допомогою гладкого боку зубчастого шпателя, а потім розподіляється зубчастої стороною шпателя. Розмір 
зубів шпателя залежить від розміру плитки. При нанесенні клею на поверхню, слід враховувати відкритий  час матеріалу, який складає не 
менше 20 хвилин. Тому на поверхню, що оброблюється, наноситься така кількість клею, яку можна покрити облицювальним покриттям 
протягом відкритого часу. Коригування покладеної плитки допускається протягом не менше 10 хвилин. Укладання плитки виконується з 
відкритими швами.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Колір 
Витрата матеріалу, кг/м²/ 1 мм шару
Водопотреба на 25 кг сухої суміші, л
Міцність зчеплення з основою:
-повітряно-сухі умови, МПа, не менше
-після замочування у воді, МПа, не менше
-після навперемінного замерзання та відтавання, 50 циклів, МПа, не менше 
-температурного впливу (+70oС), МПа, не менше
Термін придатності розчинної суміші, хв., не менше
Відкритий час, хв., не менше
Час коригування плитки, хв., не менше
Морозостійкість, циклів
Температура експлуатації

сірий
1,5*
5-5,5

0,7
0,5
0,6
0,5
120
15
10
50
від -30°С до +70°С

weber.fix   profi plus

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

Колір
Витрата матеріалу, кг/м²/ 1 мм шару
Водопотреба на 25 кг сухої суміші, л 
Міцність зчеплення з основою:
-повітряно-сухі умови, МПа, не менше
-після замочування у воді, МПа, не менше
-після навперемінного замерзання та відтавання, 50 циклів, МПа, не менше
-температурного впливу (+70oС), МПа, не менше
Термін придатності розчинової суміші, хв., не менше
Відкритий час, хв., не менше
Час коригування плитки, хв., не менше
Морозостійкість, циклів
Температура експлуатації

сірий
1,5*
5-6
 
1,0
0,6
0,6
0,5
120 
20
10 
75
від -30°С до +70°С

2

* Витрата визначається рівністю основи, досвідом і 
кваліфікацією виконавця робіт і може відрізнятися від 
зазначених показників.

* Витрата визначається рівністю основи, досвідом і 
кваліфікацією виконавця робіт і може відрізнятися від 
зазначених показників.
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для плит великого формату;
тривалий відкритий час;
для підлог з підігрівом;
висока адгезія з основою та відсутність усадки;

для облицювання «плитка на плитку»;
для облицювання басейнів;
високо еластичний.

weber.хеrм KMFlex призначений для укладання різних облицювальних покриттів із кераміки, керамограніту, штучного та натурального каменю 
на поверхні стін і підлоги, що не деформується, всередині та зовні приміщень, які експлуатуються в умовах підвищеної вологості, а також на 
поверхні, що схильна до інтенсивних динамічних навантажень (громадські коридори, торгові зали, офісні приміщення);
придатний для укладання облицювального покриття на підлоги з водяним підігрівом. При укладанні плитки з природного каменю і / або 
мармуру, чутливого до знебарвлення, слід використовувати відповідні матеріали ТМ weber

Мішок сухої суміші (25 кг) висипати у відповідну ємність з 7,5-8 літрами води і змішати за допомогою електричного дриля або міксера з 
насадкою до отримання однорідної суміші без грудок. Змішаному матеріалу дати відстоятися протягом 3-5 хвилин, а потім повторно переміша-
ти. Перед укладанням плитку не змочувати! 
Нанесення розчину виконується за допомогою гладкого боку зубчастого шпателя, а потім розподіляється зубчастої стороною шпателя. Розмір 
зубів шпателя залежить від розміру плитки. При нанесенні клею на поверхню, слід враховувати відкритий  час матеріалу, який складає не 
менше 30 хвилин. Тому на оброблювану поверхню наноситься така кількість клею, яку можна покрити облицювальним покриттям протягом 
відкритого часу. Коригування покладеної плитки допускається протягом не менше 20 хвилин. Укладання плитки виконується з відкритими 
швами.

Високоеластичний клейовий розчин для плит великого 
формату, відповідає класифікації С2ТЕ S1

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

ВИКОНАННЯ РОБІТ

weber.xerm   KM Flex

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Еластична затирка для швів шириною 1-8 мм

класифікація CG2 по EN13888; 
висока адгезія; 
для зовнішніх та внутрішніх робіт;
ідеально гладка поверхня для «підлог з підігрівом»;

морозостійкість понад 100 циклів;
стійка до впливу грибка;
швидкий набір міцності, дозволяє технологічне пересування через 12 год.

weber.vetonit deco призначена для затирання швів керамічних, скляних облицювань, а також облицювань із штучного і натурального каменю, 
зовні та всередині приміщень (в т.ч. підлоги з підігрівом). Не застосовувати матеріал в чаші басейну та для промислових підлог, які розраховані 
на велике навантаження.

Витрата затирання обчислюється за такою формулою:

Довжина плитки,в мм+Ширина плитки,в мм  
(Довжина плитки,в мм×Ширина плитки,в мм)

×Товщина плитки,в мм ×Ширина шва,в мм ×1,8 = кг/м²

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Мішок сухої суміші (2 кг) висипати у відповідну ємність з 550-600 мл води і змішати за допомогою електричного дриля або міксера з насадкою до 
отримання однорідної суміші без грудок. Змішаному матеріалу дати відстоятися протягом 3 - 5 хвилин, а потім повторно перемішати. Діагональ-
ними рухами заповніть шви розчином за допомогою гумового шпателя. Втисніть розчин з силою, щоб шви були заповнені на всю глибину. Дайте 
швам висохнути протягом 10-30 хвилин (час може змінюватися в залежності від температури і вологості повітря в приміщенні). Після початку 
затвердіння зітріть шпателем залишкі розчину. Потім змийте вологою губкою залишки затирки на плитці. Після остаточного висихання швів 
очистіть облицювання сухою тканиною. Протягом першої доби після закінчення роботи змочуйте шви водою.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Максимальний розмір зерна, мм
Ширина шва, мм
Витрати води, л/кг
Щільність, кг/л
Очищення плитки, через, хв.
Міцність через 28 діб
на стиск, МПа
на вигин, МПа
Термін придатності розчинної суміші, хв., не менше
Усадка, через 28 днів, менше, мм/м
Стираність, менше, мм³
Водопоглинання, менше, грам води через 0,5 години/
через 4 години
Морозостійкість, цикли
Фасування

0,3
1-8
0,27 – 0,3
1,8
10-30 

15
3,5
60
2
1000
2/5

не менше 100
пластиковий пакет 
(із ручкою) 2кг

weber.vetonit   deco 

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

2

Колір
Міцність зчеплення з основою: 
-повітряно-сухі умови, МПа, не менше
-після замочування у воді, МПа, не менше
-після навперемінного замерзання та відтавання, 50 циклів, МПа, не менше
-температурного впливу (+70°С), МПа, не менше
Термін придатності розчинної суміші, хв., не менше
Витрати суміші, кг/м² на 1 мм шару
Відкритий час, хв., не менше
Час для коригування плитки, хв., не менше
Максимальна товщина шару, мм
Температура експлуатації

сірий

1,2
1,0
1,0
1,0
180
1,5 
30
20
10 
від -30°С до +70°С

* Витрата визначається рівністю основи, досвідом і 
кваліфікацією виконавця робіт і може відрізнятися від 
зазначених показників.
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унікальна (на основі рідкісної мармурової крихти);
суперпластичне нанесення тонких шарів 1-5 мм ;
ідеально гладка та  біла поверхня;
під фарбування, шпалери та фінішну обробку поверхні;

висока тріщиностійкість;
ідеально зводить шари;
легко шліфується.

weber.vetonit LR+ призначена для фінішного вирівнювання всередині приміщень поверхонь, вирівняних гіпсовими, цементними і вапня-
но-цементними штукатурками. Стіни і стелі з гіпсокартонних плит (виключаючи закладення швів ГКЛ)

Залити в ємність необхідну кількість чистої води і засипати мішок суміші weber.vetonitLR+, при цьому суміш треба додавати в воду, а не навпа-
ки. Рекомендована температура води +20°С. Змішування проводять потужним дрилем із насадкою протягом 3-5 хвилин. Для кращого розчи-
нення в'яжучого суміші дають відстоятися протягом 10 хвилин. Після легкого повторного перемішування суміш готова до використання. 
Розчинна суміш придатна для використання протягом 24 годин із моменту змішування з водою. При зберіганні готової суміші в закритій 
ємності шпаклівка придатна для використання протягом 2 діб. Температура розчинної суміші повинна бути не менше +10°С. Розчинна суміш 
наноситься механічним методом напилення або вручну та вирівнюється за допомогою дворучного сталевого шпателя. При вирівнюванні 
декількома шарами необхідно наносити кожний наступний шар на попередній шар, що повністю висох. Суху поверхню шпаклівки необхідно 
обробити шліфувальним папером і знепилити перед нанесенням наступного шару. Після обробки наждачним папером вирівняну та суху 
поверхню можна пофарбувати або обклеїти шпалерами згідно з інструкціями виробника даних матеріалів.

Фінішна полімерна шпаклівка на полімерному в’яжучому 
для оздоблення стін і стель в сухих приміщеннях

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

ВИКОНАННЯ РОБІТ

weber.vetonit   LR+ 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Готова шпаклівка під фарбування

максимально однорідна;
суперпластична;
ідеально зводить шари;
забезпечує оптимальну витрату матеріалу;

готова до застосування;
якісне та зручне нанесення тонких шарів 0,2-3 мм;
морозостійка (адаптована для транспортування в зимовий період).

weber.vetonit LR Pasta призначена для вирівнювання стін і стель по гіпсовим поверхням і поверхонь з мінеральних матеріалів, під фарбування 
й обклеювання шпалерами. Застосовується для закладення швів гіпсокартону та фінішної обробки при проведенні внутрішніх робіт в сухих 
приміщеннях;
інноваційна полімерна шпаклівка weber.vetonit LR Pasta розроблена з урахуванням специфіки українського клімату та витримує 10 циклів 
заморожування до -40°С і відтавання при кімнатній температурі, що дозволяє продукту зберігати свої робочі характеристики.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

weber.vetonit LR Pasta наноситься вручну за допомогою сталевого шпателя або механізованим способом:
- для вирівнювання великих поверхонь рекомендується використовувати сталевий шпатель 80 см;
- для часткового вирівнювання рекомендується використовувати маленький сталевий шпатель 30 см. 
Товщина нанесення від 0,2 до 3 мм. Мінімальна температура при нанесенні має бути +5°С. Суху поверхню рекомендується обробити шліфу-
вальною папером і знепилити перед нанесенням наступного шару. При вирівнюванні декількома шарами, попередній шар шпаклівки 
повинен висохнути перед нанесенням наступного шару.
Шпаклівка weber.vetonit LR Pasta не є водостійкою і не придатна для вирівнювання підлог або під облицювання плиткою.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Колір
Наповнювач
В’яжуче
Витрати суміші, кг/ м²/ мм
Максимальна фракція, мм
Рекомендована товщина нанесення, мм
Час використання з моменту змішування з водою при зберіганні в закритій тарі, діб
Час висихання одного шару, діб
Фасування
Термін зберігання

біий
тонкомолотий мармур
полімерний клей
1,2
0,3
1-5
2
1
мішок 20 кг і 25 кг
18 місяців з дати виготовлення

weber.vetonit   LR Pasta

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

Колір
В’яжуче
Максимальна фракція, мм
Рекомендована товщина нанесення, мм
Витрати суміші, кг/м²/мм
Час висихання одного шару, год.
Морозостійкість, цикли
Міцність зчеплення з бетонною основою через 28 діб, МПа
Температура застосування
Фасування
Термін зберігання

білий
полімерний клей
0,06
0,2-3
1,0
4
10
0,9
від +5°С до +30°С
пластикове відро 20 кг
12 місяців з дати виготовлення 
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легка та комфортна в роботі;
адаптована для неопалювальних приміщень;
стійка до впливу грибку та плісняви;
висока морозостійкість;

висока міцність;
для різних типів приміщень та фасадів;
суперпластичне нанесення тонких шарів 1-4 мм.

weber.vetonit VH ідеально підходить:
• для вирівнювання стін і стель у вологих приміщеннях в т.ч. ГКЛ,  шпаклівка зберігає свої експлуатаційні властивості при постій-
ному впливі вологи;
• шпаклювання стін в заміських будинках без опалення, зберігає свої експлуатаційні властивості від перепадів температур і 
відповідно перепадів вологості приміщень (стійка до впливу грибку та плісняви);
• фінішне вирівнювання фасадів, стін і стель під облицювання плиткою, обклеювання шпалерами і фарбування.

Залити в ємність 7,2-7,6 літрів чистої води і засипати 20 кг (мішок) суміші weber.vetonit VH, при цьому суміш треба дода-
вати в воду, а не навпаки. Рекомендована температура води + 20°С. Змішування виконують потужним дрилем із насад-
кою протягом 3-5 хвилин. Для кращого розчинення в'яжучого, суміші дають відстоятися протягом 10 хвилин. Після легко-
го повторного перемішування суміш готова до використання. Розчинна суміш придатна для використання протягом 1,5 
годин з моменту змішування з водою. Температура розчинної суміші повинна бути в межах від +10 до +30°С. Суміш 
розчину наноситься механізованим методом, напиленням або вручну і вирівнюється за допомогою сталевого шпателя.
Суху поверхню шпаклівки необхідно обробити шліфувальним папером і знепилити перед нанесенням наступного шару. 
При вирівнюванні поверхонь фасадів рекомендується нанесення розчинної суміші в 2 шари.

Фінішна біла цементна шпаклівка, для вирівнювання 
стін і стель всередині та зовні приміщень

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

ВИКОНАННЯ РОБІТ

weber.vetonit   VH

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Морозостійкий клей для приклеювання 
пінополістиролу в системах фасадного утеплення

висока сила зчеплення з основою;
висока адгезія до пінополістирольних фасадних теплоізоляційних плит;
зручний у використанні;
твердіє без усадки;

для зовнішніх і внутрішніх робіт;
економічний;
висока фіксуюча здатність при приклеюванні.

weber.therm EPS  - призначений для приклейки фасадних теплоізоляційних плит на основі пінополістиролу до стінових 
огороджувальних конструкцій в системі скріпленої теплоізоляції фасадів будівель. Застосовується зовні і всередині 
будівель.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Якщо поверхня стіни не має відхилень, то клейовий розчин наносити суцільним шаром по всій поверхні теплоізоляційної плити 
за допомогою зубчастого шпателя з розміром зубців 10х10 мм.  Якщо поверхня стіни має нерівності до 10 мм, клейова суміш 
наноситься на фасадну теплоізоляційну плиту з пінополістиролу по периметру смугою шириною близько 50 мм (смуги повинні 
мати розриви, щоб при наклеюванні плити не утворювались повітряні пробки) і додатково у вигляді 5-6 маяків діаметром 
близько 100 мм на плиті 0,5х1 м. Площа приклеювання повинна складати не менше 40% від площі плити. Розчин не повинен 
потрапляти в стики між плитами теплоізоляції.
Закріплення плит дюбелями виконується через 24-72 годин, в залежності від погодних умов.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Колір
Витрата матеріалу, кг/м², від
Водопотреба на 25 кг сухої суміші, л 
Міцність зчеплення з основою:
-повітряно-сухі умови, МПа, не менше
-після навперемінного замерзання та відтавання, 50 циклів, МПа, не менше
Термін придатності розчинової суміші, хв., не менше
Час коригування плит, хв., не менше
Температура нанесення
Морозостійкість, циклів
Температура експлуатації

сірий
4,5*
4,5-5
 
0,7
0,5
120 
10 
від +5°С до +30°С
50
від -30°С до +70°С

weber.therm   EPS

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

3/4

Колір
В’яжуче
Максимальна фракція
Рекомендована товщина нанесення
Витрати суміші кг/м² на 1 мм шару
Час висихання одного шару
Міцність на стиск через 28 діб, відносна вологість 50%,+23°С
Набір 50% міцності протягом
Міцність зчеплення з бетоном через 28 діб
Морозостійкість
Фасування
Термін зберігання

білий
цемент
0,3 мм
1-4 мм
1,2
1-2 доби
не менше 6 МПа
7 діб
не менше 0,5 МПа
не менше 50 циклів
мішок 20 кг 
12 місяців з дати виготовлення 

* Витрата визначається рівністю основи, досвідом і 
кваліфікацією виконавця робіт і може відрізнятися від 
зазначених показників.



Якщо поверхня стіни не має відхилень, то клейовий розчин наносити суцільним шаром по всій поверхні теплоізоляційної плити 
за допомогою зубчастого шпателя з розміром зубців 10х10 мм.  Якщо поверхня стіни має нерівності до 10 мм, клейова суміш 
наноситься на фасадну теплоізоляційну плиту з пінополістиролу по периметру смугою шириною близько 50 мм (смуги повинні 
мати розриви, щоб при наклеюванні плити не утворювались повітряні пробки) і додатково у вигляді 5-6 маяків діаметром 
близько 100 мм на плиті 0,5х1 м. Площа приклеювання повинна складати не менше 40% від площі плити. Розчин не повинен 
потрапляти в стики між плитами теплоізоляції.
Закріплення плит дюбелями виконується через 24-72 годин, в залежності від погодних умов.
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універсальна – для приклеювання та влаштування армувального гідрозахисного шару 
мінераловатних і пінополістирольних теплоізоляційних плит;
висока адгезія до мінеральних основ і фасадних теплоізоляційних плит;
пластична та зручна у використанні; 

негорюча;
висока фіксуюча здатність при приклеюванні;
вологостійка, морозостійка, високопаропроникна.

Високоеластична модифікована суміш для приклеювання фасадних, мінераловатних та пінополістирольних плит утеплювача та влаштування 
армувального гідрозахисного шару в системах утеплення weber.therm.

Мінераловатну плиту, перед приклеюванням, необхідно заґрунтувати, шляхом втирання розчину в поверхню плити за допомогою напівтерка. 
Після чого клейовий розчин наноситься на всю поверхню плити за допомогою зубчастого шпателя.  Пінополістирольні плити приклеюють 
різними методами: при рівній основі – суцільним шаром, при нерівностях до 5 мм – смугами посередині і по контуру в 20 мм від країв із розри-
вами, а при нерівностях основи до 10 мм – смугами, які повинні мати розриви, щоб при наклеюванні плити не утворювались повітряні пробки, 
по контуру і 5-6 маяків діаметром близько 100 мм на плиті 0,5х1 м. Розчин не повинен потрапляти в стики між плитами теплоізоляції.
Створення армуючого гідрозахисного шару. Влаштування вирівнюючого шару по плитах з мінеральної вати: перед влаштуванням гідрозахисно-
го шару для захисту мінераловатної теплоізоляції на всю поверхню закріплених теплоізоляційних плит необхідно нанести вирівнюючий ґрунту-
ючий шар з клейової армуючої суміші weber.therm S80, товщина вирівнюючого шару повинна становити 1-2 мм. Не раніше ніж через 24 години 
після нанесення ґрунтуючого шару по мінераловатних плитах, але не пізніше ніж через сім діб після його виконання, улаштувати гідрозахисний 
шар weber.therm S80. Якщо в якості утеплювача застосовується пінополістирол, то гідрозахисний шар слід виконати в термін семи діб після його 
закріплення на фасаді. В іншому випадку пінополістирольні плити піддаються шліфуванню.
На теплоізоляційні плити, які рівно змонтовані на поверхні фасаду, наноситься клейова армуюча суміш weber.therm S80 за допомогою зубчасто-
го шпателя з нержавіючої сталі з розміром зубців 10х10 мм. У свіжо нанесений шар клейової суміші укласти вертикальними полотнищами 
лугостійку склосітку vertex R131 на 1/2 - 2/3 її товщини з нахлестом суміжних полотнищ не менше 100 мм, після чого поверхню загладити. Для 
подальшого виконання робіт витримати технологічну перерву не менше 3-5 днів. Товщина армуючого гідрозахисного шару повинна становити 
3-5 мм, відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.6-36. 

Універсальна модифікована  суміш для приклеювання та влаштування 
армувального гідрозахисного шару в системах фасадного утеплення 
з пінополістирольних та мінераловатних плит утеплювача

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

ВИКОНАННЯ РОБІТ

weber.therm   S80

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мінеральна декоративна штукатурка для тонкошарової 
фінішної обробки зовні та всередині приміщень

для систем фасадного утеплення;
атмосферостійка;
паропроникна;
пластична та морозостійка;

армована мікроволокном;
низька витрата;
зручна в застосуванні.

weber.min - суха будівельна суміш, що складається із цементу, вапна, фракціонованого мармурового заповнювача і полімерних добавок;
декоративна цементно-вапняна штукатурка для тонкошарової фінішної обробки в системах фасадного утеплення; підходить для декоративного 
оздоблення стін всередині та зовні приміщень, з подальшим фарбуванням водно-дисперійними фарбами; при змішуванні з водою утворює 
розчин, який наноситься на рівні поверхні; після схоплювання утворюється фактурна поверхня під забарвлення.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Декоративну штукатурку наносити на за�рунтовану поверхню за допомогою шпателя з нержавіючої сталі. Шпатель необхідно тримати під 
кутом 50-70° до поверхні. Товщина шару повинна відповідати максимальному розміру зерна заповнювача. Затирання поверхні, для прояву 
фактури, необхідно проводити за допомогою пластикової терки через деякий час, коли розчинна суміш перестане липнути до інструменту. 
Фактуру формують круговими рухами, злегка притискаючи терку  до поверхні штукатурки. Під час затирання необхідно видаляти в’яжуче з 
поверхні терки, періодично очищаючи його. При необхідності перервати роботу, кордон заклеїти малярською стрічкою, завершити нанесен-
ня штукатурки з заходом на стрічку. Не чекаючи висихання штукатурки видалити стрічку разом зі штукатуркою.
Фарбування поверхні слід виконувати не раніше ніж через 3 доби поверхню фарбують водно-дисперсійними фарбами, в залежності від 
погодних умов та рекомендації виробника фарби

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Колір
Витрата матеріалу, приклеювання/ влаштування армуючого гідрозахистного шару,  кг/м²
Міцність зчеплення з основою:
- повітряно-сухі умови, МПа, не менше
- з пінополістиролом, МПа, не менше
- з мінеральною ватою, МПа, не менше 
Термін придатності розчинової суміші, хв., не менше
Морозостійкість, циклів
Температура експлуатації

сірий
4-6/5-7

1,0
0,1
0,015
120
75
від -30°С до +70°С

weber.min   1,8 мм «камінцева»

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

Колір
Водопотреба на 25 кг сухої суміші, л
Витрата,кг/м²
Придатність розчинової суміші для використання, не менше, год.
Фракція зерна, мм
Відкритий час, хв.
Міцність зчеплення з основою, МПа
Паропроникність, м*год.*Па
Температура нанесення
Морозостійкість, циклів
Температура експлуатації

білий
4,5-5,0
3,0 
1 
1,8
5-10 
≥ 0,5 
≥0,05
+5°С +30°С
не менше 75 циклів
від -30°С до +70°С
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паропроникна;
довговічна;
стійка до дії лугів і вихлопних газів;
стійка до впливу ультрафіолету;

тонується в яскраві кольори;
гідрофобна поверхня;
високоеластична;
атмосферо- та морозостійка.

weber.tene akrilputz- тонкошарова декоративна пастоподібна штукатурна суміш на основі водної дисперсії акрилових полімерів, яка характе-
ризується еластичністю, високою стійкістю до механічних навантажень та ультрафіолетового випромінювання, стійка до впливу мікроор-
ганізмів, армована мікроволокном, зі структурою «короїд» та «камінцева» . Високоякісна декоративна штукатурка призначена для зовнішньої 
і внутрішньої обробки мінеральних основ, виконаних цементними, цементно-вапняними, вапняно-цементними штукатурками і шпаклівками, 
бетонних поверхонь, базових штукатурних шарів фасадних систем всередині та зовні приміщень. Для створення декоративно-захисного шару 
на поверхні теплоізоляційних фасадних систем weber.therm з пінополістиролом. 

Штукатурку необхідно наносити на основу за допомогою гладилки з нержавіючої сталі, тримаючи під кутом 60˚ до поверхні. Товщина нанесен-
ня повинна бути рівна розміру зерна. Фактура поверхні формується за допомогою пластикової терки, яку необхідно розташувати паралельно 
до поверхні. Для запобігання різнотону поверхні рекомендується обробляти терками одного типу, затирання поверхні виконувати в одному 
напрямку. Стики необхідно притирати в сирому стані. Надлишки в’яжучого з терки забороняється повертати назад в ємність з матеріалом. 
Забороняється змочувати поверхню терки водою. 

Декоративна акрилова штукатурка 
ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

ВИКОНАННЯ РОБІТ

weber.tene   akrilputz

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Декоративна силікатно-силіконова штукатурка

високопаропроникна та високоеластична;
довговічна;
морозостійка та самоочисна;
особливо стійка до забруднень та атмосферних впливів;

тонується в яскраві кольори.
стійка до впливу ультрафіолетового випромінювання;
водовідштовхувальна, стійка до дії лугів і вихлопних газів.

weber.tene Extra Clean – тонкошарова декоративна пастоподібна штукатурна суміш на основі рідкого калієвого скла та водної дисперсії силіко-
нових полімерів, яка характеризується високою еластичністю та паропроникністю, особливою стійкістю до механічних навантажень та 
ультрафіолетового випромінювання, стійка до впливу мікроорганізмів, армована мікроволокном, зі структурою «короїд» та «камінцева» .
Високоякісна декоративна штукатурка призначена для зовнішньої і внутрішньої обробки мінеральних основ, виконаних цементними, цемент-
но-вапняними, вапняно-цементними штукатурками і шпаклівками, бетонних поверхонь, базових штукатурних шарів фасадних систем 
всередині та зовні приміщень. Для створення декоративно-захисного шару на поверхні теплоізоляційних фасадних систем Weber.therm з 
пінополістирольними та мінераловатними плитами утеплювача.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Штукатурку необхідно наносити на основу за допомогою гладилки з нержавіючої сталі, тримаючи під кутом 60˚ до поверхні. Товщина нанесен-
ня повинна бути рівна розміру зерна. Фактура поверхні формується за допомогою пластикової терки, яку необхідно розташувати паралельно 
до поверхні. Для запобігання різнотону поверхні рекомендується користуватися терками одного типу, затирання поверхні виконувати в одному 
напрямку. Стики необхідно притирати в сирому стані. Надлишки в’яжучого з терки забороняється повертати назад в ємність з матеріалом. 
Забороняється змочувати поверхню терки водою. 

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Колір

Витрата*:
-короїд  1,5мм
-короїд 2,0 мм
-короїд 3,0 мм
-камінцева 1,0 мм
-камінцева 1,5 мм
-камінцева 2,0 мм
Температура експлуатації
Стійкий до впливу опадів, не раніше
Міцність зчеплення з основою (бетон)
Морозостійкість, не менше 
Зберігання

білий, тонується відповідно до колірної палітри 
Weber Color Spectrum, RAL, NCS

2,5 кг/м²
3,0 кг/м²
3,5 кг/м²
2,5 кг/м²
3,0 кг/м²
3,5 кг/м²
від -50°С до +70°С
24 год.
≥0,6 МПа
100 циклів
12 місяців з дати виготовлення

weber.tene   Extra Clean

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

4

Колір

Витрата*:
-короїд  1,5мм
-короїд 2,0 мм
-короїд 3,0 мм
-камінцева 1,0 мм
-камінцева 1,5 мм
-камінцева 2,0 мм
Стійкий до впливу опадів, не раніше
Міцність зчеплення з основою (бетон)
Морозостійкість, не менше 
Зберігання

білий, тонується відповідно до колірної палітри 
Weber Color Spectrum, RAL, NCS та інших систем

2,5 кг/м²
3,0 кг/м²
3,5 кг/м²
2,5 кг/м²
3,0 кг/м²
3,5 кг/м²
24 год
≥0,6 МПа
100 циклів
12 місяців з дати виготовлення 

* Витрата визначається рівністю основи, досвідом і 
кваліфікацією виконавця робіт і може відрізнятися 
від зазначених показників.

* Витрата визначається рівністю основи, досвідом і 
кваліфікацією виконавця робіт і може відрізнятися 
від зазначених показників.



* Витрата визначається рівністю основи, досвідом і 
кваліфікацією виконавця робіт і може відрізнятися 
від зазначених показників.

ФАСАДНІ МАТЕРІАЛИ 4
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високопаропроникна та довговічна;
самоочисна та водовідштовхувальна;
особливо стійка до забруднень та атмосферних впливів;
стійка до дії лугів і вихлопних газів;

тонується в яскраві кольори;
гідрофобна поверхня;
високоеластична та морозостійка;
стійка до впливу ультрафіолетового випромінювання.

weber.tene silikonputz  - тонкошарова декоративна пастоподібна штукатурна суміш на основі водної дисперсії силіконових 
полімерів, яка характеризується високою еластичністю та паропроникністю, особливою стійкістю до механічних навантажень та 
ультрафіолетового випромінювання. 

Штукатурку необхідно наносити на основу за допомогою гладилки з нержавіючої сталі, тримаючи під кутом 60˚ до поверхні. 
Товщина нанесення повинна дорівнювати розміру зерна. Фактура поверхні формується за допомогою пластикової терки, яку 
необхідно розташувати паралельно до поверхні. Для запобігання різнотону поверхні рекомендується користуватися терками 
одного типу, затирання поверхні виконувати в одному напрямку. Стики необхідно притирати в сирому стані.
Надлишки в’яжучого з терки забороняється повертати назад в ємність з матеріалом. Забороняється змочувати поверхню терки 
водою.

Декоративна силіконова штукатурка 
ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

ВИКОНАННЯ РОБІТ

weber.tene   silikonputz

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Декоративна силікатна штукатурка 

високопаропроникна;
довговічна;
водовідштовхувальна;
стійка до дії лугів і вихлопних газів;

тонується в яскраві кольори;
гідрофобна поверхня;
морозостійка;
стійка до впливу ультрафіолетового випромінювання.

weber.tene silikatputz - тонкошарова декоративна пастоподібна штукатурна суміш на основі рідкого калієвого скла, яка характе-
ризується високою паропроникністю, особливою стійкістю до механічних навантажень, стійка до впливу мікроорганізмів, зі 
структурою «короїд» та «камінцева».

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Штукатурку необхідно наносити на основу за допомогою гладилки з нержавіючої сталі, тримаючи під кутом 60˚ до поверхні. 
Товщина нанесення повинна дорівнювати розміру зерна. Фактура поверхні формується за допомогою пластикової терки, яку 
необхідно розташувати паралельно до поверхні. Для запобігання різнотону поверхні рекомендується користуватися терками 
одного типу, затирання поверхні виконувати в одному напрямку. Стики необхідно притирати в сирому стані.
Надлишки в’яжучого з терки забороняється повертати назад в ємність з матеріалом. Забороняється змочувати поверхню терки 
водою.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Колір

Витрата*:
-короїд  1,5мм
-короїд 2,0 мм
-короїд 3,0 мм
-камінцева 1,0 мм
-камінцева 1,5 мм
-камінцева 2,0 мм
Температура нанесення (основи, повітря, матеріалу)
Температура експлуатації
Стійкий до впливу опадів, не раніше
Міцність зчеплення з основою (бетон)
Паропроникність, μ

білий, тонується відповідно до колірної палітри 
Weber Color Spectrum, RAL, NCS та  інших систем

2,5 кг/м²
3,0 кг/м²
3,5 кг/м²
2,5 кг/м²
3,0 кг/м²
3,5 кг/м²
від +5°С до +30°С
від -50°С до +70°С
24 год.
≥1,0 МПа
42

weber.tene   silikatputz

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

Колір

Витрата*:
-короїд  1,5мм
-короїд 2,0 мм
-короїд 3,0 мм
-камінцева 1,0 мм
-камінцева 1,5 мм
-камінцева 2,0 мм
Температура нанесення (основи, повітря, матеріалу)
Температура експлуатації
Стійкий до впливу опадів, не раніше

білий, тонується відповідно до колірної палітри 
Weber Color Spectrum, RAL, NCS та  інших систем

2,5 кг/м²
3,0 кг/м²
3,5 кг/м²
2,5 кг/м²
3,0 кг/м²
3,5 кг/м²
від +5°С до +30°С
від -50°С до +70°С
24 год.

* Витрата визначається рівністю основи, досвідом і 
кваліфікацією виконавця робіт і може відрізнятися 
від зазначених показників.
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висока паропроникність;
довговічна;
самоочисна;
водовідштовхувальна;
стійка до атмосферних впливів та впливу ультрафіолетового випромінювання;

стійка до дії лугів;
гідрофобна поверхня;
широкий вибір кольорів;
стійкість до утворення тріщин;
морозостійка.

weber.ton silikon – силіконова фарба, яка характеризується високою еластичністю, паропроникністю, особливою стійкістю до механічних наван-
тажень та ультрафіолетового випромінювання, стійка до впливу мікроорганізмів. 
Для влаштування декоративно-захисного шару по всіх мінеральних основах, штукатурках, по нових та старих полімерних штукатурках та 
фарбах, в тому числі в системах теплоізоляції  weber.therm.  
Також рекомендується для оздоблення пам'яток архітектури та реставраційних робіт. Для застосування зовні та усередині будинків.

Фарбу наносити за допомогою валика, кисті та фарбопульта. Для запобігання різнотону поверхні рекомендується користуватися однаковими 
інструментами. Стикувати матеріал необхідно в сирому стані.
Для створення багатобарвних покриттів або при необхідності перервати роботу рекомендується використовувати малярську стрічку. Стрічку 
наклеїти на місце, де Ви бажаєте завершити забарвлення, пофарбувати поверхні з заходом на стрічку. Після завершення роботи видалити 
стрічку. При поновленні робіт наклеїти стрічку на границю кольорового покриття і стикувати новий фарбувальний шар. Після стикування маляр-
ську стрічку видалити.

Фасадна силіконова фарба з мікроволокном
ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

ВИКОНАННЯ РОБІТ

weber.ton   silikon

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасадна акрилова фарба

довговічна;
стійка до атмосферних впливів;
водовідштовхувальна;
стійка до дії лугів;

морозостійка;
гідрофобна поверхня;
тонується в яскраві кольори;
стійка до впливу ультрафіолетового випромінювання.

* Витрата визначається рівністю основи, досвідом і 
кваліфікацією виконавця робіт і може відрізнятися від 
зазначених показників.

weber.ton akril – акрилова фарба, яка характеризується високою еластичністю, особливою стійкістю до механічних навантажень та ультрафіоле-
тового випромінювання, стійка до впливу мікроорганізмів. 
Для створення декоративно-захисного шару на поверхні теплоізоляційних фасадних систем Weber.therm з пінополістирольними плитами 
утеплювача та внутрішніх поверхонь, що піддаються більш високим навантаженням (коридори, громадські приміщення, кухні, ванні кімнати).

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Фарбу наносити за допомогою валика, кисті та фарбопульта. Для запобігання різнотону поверхні рекомендується користуватися однаковими 
інструментами. Стикувати матеріал необхідно в сирому стані.
Для створення багатобарвних покриттів або при необхідності перервати роботу рекомендується використовувати малярську стрічку. Стрічку 
наклеїти на місце, де Ви бажаєте завершити забарвлення, пофарбувати поверхні з заходом на стрічку. Після завершення роботи видалити 
стрічку. При поновленні робіт наклеїти стрічку на границю кольорового покриття і стикувати новий фарбувальний шар. Після стикування маляр-
ську стрічку видалити.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Колір

Витрата (два шари)*
Густина
Температура експлуатації
Опір паропроникності
Стійкий до впливу опадів, не раніше
Зберігання

білий, тонується відповідно до колірної палітри 
Weber Color Spectrum, RAL, NCS та інших систем
0,4 кг/м²
1,60-1,70 г/см³
від -500С до + 700С
0,13 м2 ·год.·Па/мг
24 год.
12 місяців з дати виготовлення 

Колір

Витрата (два шари)*:
Гладка поверхня
Шорстка поверхня
Густина
Температура експлуатації
Стійкий до впливу опадів, не раніше
Зберігання

білий, тонується відповідно до колірної палітри
Weber Color Spectrum, RAL, NCS та інших систем

0,4 кг/м²
0,5 кг/м²
1,675 г/см³
Від -500С до +700С
24 год.
12 місяців з дати виготовлення

* Витрата визначається рівністю основи, досвідом і 
кваліфікацією виконавця робіт і може відрізнятися від 
зазначених показників.

weber.ton   akril 

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ
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облаштування контактних стяжок від 10 до 80;
армована волокнами;
тріщиностійка;

зручна і проста в застосуванні;
для влаштування стяжок підлоги всередині будівель.

weber.floor base призначений для влаштування стяжок підлоги при зчепленні на жорстких основах, в цивільному будівництві, товщиною шару 
від 10 мм. 
Застосовується як для облаштування нових стяжок, так і для ремонту існуючих цементно-піщаних стяжок. Текстура матеріалу дозволяє отримати 
поверхню, придатну для укладання плитки, а також укладання лінолеуму, ковроліну і т.п. покриттів.

Мішок сухої суміші (25 кг) висипати в підходящу ємність з, приблизно, 3,5 літрами чистої води (+15˚С - +20˚С) і змішати за допомогою електрично-
го дриля або міксера з насадкою до отримання однорідної, придатної для укладання, суміші без грудок. Суміш розчину, також можна готувати 
за допомогою змішувачів примусової дії. Після змішування, суміші дають відстоятися протягом 5-10 хвилин і повторно перемішують. Приготова-
ну суміш розчину укласти на підготовлену і заґрунтовану основу із встановленими маяками. Після укладання розчинної суміші необхідно 
розподілити її по поверхні і вирівняти за допомогою правила, полутера або іншого інструменту. Вигладжування розчинної суміші виконати за 
допомогою пластикової терки, полістирольної терки або іншого інструменту. На стежках площею понад 30 м² необхідно влаштування усадочних 
швів. Усадочні шви нарізаються на 2/3 товщини стяжки. При наявності в основі деформаційних швів, слід повторити такі шви в зробленій стяжці.

Суха суміш для влаштування стяжок підлоги 
всередині приміщень

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

ВИКОНАННЯ РОБІТ

 weber.floor   base  

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наливна підлога підвищеної міцності 

підвищена міцність та тріщиностійкість;
для системи «тепла підлога»;
армована - посилена волокном;

для ручного та механізованого нанесення;
для внутрішніх робіт в сухих та вологих приміщеннях;
для "плаваючих" стяжок по слабким і складним основам.

Наливна підлога (шаром від 5 до 80 мм) призначена для вирівнювання поверхні підлоги під укладання будь-яких підлогових покриттів чи 
улаштування стяжки підлоги. Суміш може вкладатися на розділюючий шар (гідро-, тепло- та звукоізоляція), у цьому випадку товщина шару 
повинна розраховуватися залежно від жорсткості тепло-, звукоізоляційного матеріалу і ступеня впливу механічних навантажень, мінімальний 
шар має бути не менше 40 мм.  
Адаптована для використання в системах «тепла підлога», як основа під епоксидні та поліуретанові покриття, в якості стяжки плоских покрівель 
перед нанесенням гідроізоляційного бітумного покриття. 
Використовується як для виготовлення стяжок шаром до 80мм, так і для фінішного вирівнювання підлоги шаром від 5мм. 

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Наливну підлогу weber.floor level вилити вручну чи механізованим способом  на підготовлену основу смугами через 30-40 см та розподілити по 
поверхні широким шпателем чи довгою планкою, товщина шару має становити від 5 до 80 мм. Заливка поверхонь площиною більше 16 м² 
потребує влаштування деформаційних швів. 
При улаштуванні «плаваючої підлоги» або стяжки на розділюючому, вирівнюючий шар weber.floor level рекомендується додатково армувати 
склосіткою vertex GRID G120. Товщина шару заливки при цьому повинна складати ≥40 мм. Заливку підлоги здійснюйте смугами шириною 30-40 
см, починаючи з кута приміщення. Роботи по вирівнюванню окремого приміщення проводите без перерв, щоб уникнути напливів. При улашту-
ванні систем «тепла підлога» необхідно суворо дотримуватись рекомендацій виробника системи з її улаштування. Змонтована система 
нагрівальних елементів повинна бути перевірена на надійність до початку улаштування стяжки, опалювальні елементи перед початком робіт 
заповнити водою і не зливати протягом 28 діб з моменту влаштування стяжки, опалювальні елементи мають бути вимкненні та охолоджені 
протягом 28 діб після нанесення. При заливці підлог на великих поверхнях основу тимчасово розбивають на ділянки за допомогою обмежувачів. 

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Термін придатності розчинної суміші, хв., не менше
Витрата кг/м²/мм
Міцність зчеплення з основою, МПа, не менше
Границя міцності на стиск через 3 доби, МПа, не менше
Границя міцності на стиск через 28 діб, МПа, не менше
Границя міцності на згин через 28 діб, МПа, не менше
Усадка, мм/м, не більше
Товщина шару, мм
Термін зберігання

40
1,9
0,2
5
15
3,5
2
10-80
12 місяців з дати виготовлення 

weber.floor   level 

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

Витрата матеріалу, кг/м²/мм
Товщина шару, мм
Термін придатності розчинової суміші, хв., не менше
Технологічний пересування, год., не менше
Границя міцності через 28 діб, не менше:
на стиск, МПа
на розтяг при вигині, МПа
Можливість укладання керамічних і кам’яних плиток, год., не менше
Морозостійкість, циклів
Температура експлуатації

1,8
5-80
60 
24

>30
>4,5
72
50
від -30°С до +70°С
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для «теплих підлог», теплостійкість до +70�C;
перекриває тріщини, еластичність 270%;
водонепроникність 3 метра водяного стовпа;
швидка та легка в роботі;

два кольори для контролю нанесення шарів;
готова до використання;
для балконів та терас;
під подальше облицювання плиткою.

Високоеластична мастика weber.tec 822 – напіврідкий водовідштовхувальний розчин сірого або рожевого кольору, який призначений для 
виконання гідроізоляції підлоги і стін у вологих і мокрих приміщеннях перед укладанням плиткового облицювання, для швидкого і чистого 
проведення робіт з гідроізоляції душових, туалетних і ванних кімнат, а також пралень, для виконання гідроізоляції підлог з підігрівом, для 
балконів і терас.

Для того, щоб легше було проконтролювати якість покривання стін і підлоги, мастика має 2 кольори - сірий та рожевий.
Вертикальні і горизонтальні примикання типу «стіна-стіна», «стіна-пол» та ін. слід ізолювати спеціальною стрічкою weber.tec 828 DB 75, яка 
приклеюється за допомогою мастики weber.tec 822.
Після цього матеріал наноситься на всю ізольовану поверхню. Спочатку на основу наноситься один шар червоного кольору, а після його 
висихання через 2-4 години наноситься шар сірого кольору. Контраст між кольоровими шарами дозволяє виявити необроблені місця.
Сумарна товщина обох шарів гідроізоляції становить не менше 0,8 мм. Мастика weber.tec 822 покриває всю поверхню стін і підлоги без швів.
Під час виконання робіт і протягом 24 годин після їх закінчення слід захищати поверхню від вологи й атмосферних опадів, прямих сонячних 
променів, сильного вітру та дощу.

Еластична, рідка гідроізоляційна мембрана
ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

ВИКОНАННЯ РОБІТ

weber.tec   822 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Cтрічка для виконання гідроізоляції

висока еластичність;
висока міцність;
флісова поверхня, для якісного зчеплення матеріалів;

висока стійкість до лугів, спиртів і розбавлених кислот;
висока стійкість до розриву;
стійка до високих температур (+90�C).

Ламінована волокном стрічка з еластомеру Weber.tec 828 призначена для герметизації вертикальних і горизонтальних температурних дефор-
маційних швів в приміщеннях і зовні будинків, для герметизації вертикальних (зовнішніх і внутрішніх) і горизонтальних примикань типу стіна/сті-
на, стіна/підлога, а також місць з’єднання різнорідних матеріалів (дерево, метал, бетон, блоки з пористого бетону, ГКЛ, пазогребневі гіпсові 
плити та ін.), для герметизації виходу труб, кабелів, в місцях зливних колодязів і монтажних отворів, для захисту підвалів, терас, балконів, а також 
місць, які перебувають у постійному контакті з водою: плавальних басейнів, душових і саун. 

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Стрічка приклеюється за допомогою відповідного гідроізоляційного матеріалу weber. У незатверділий шар гідроізоляційного матеріалу 
вдавлюється гідроізоляційна стрічка. При її наклеюванні слід уникати розтягувань і перекосів. Потім по краях стрічки наноситься другий шар 
гідроізоляційного матеріалу. Необхідно стежити, щоб зона розтягування стрічки не була покрита гідроізоляційним матеріалом. Зона перекриття 
з'єднання частин стрічки повинна становити не менше 5 см. При подальших роботах не використовуйте гострі інструменти, які можуть пошко-
дити гідроізоляційний шар при натисканні. При експлуатації ущільнювачів вони повинні бути захищені від прямого механічного впливу. При 
виконанні ізоляції вертикальних і горизонтальних швів слід передбачати найменшу можливу кількість перехлестів стрічок.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Колір 
Консистенція 
Кількість шарів 
Товщина шару 
Витрата 
Щільність 
Час висихання при температурі +20°С 
Можливість облицювання плиткою 
Спосіб нанесення 
Температура експлуатації 
Засіб для чищення 

сірий, рожевий
напіврідка
2
близько 0,8 мм
від 1,2 кг /м²
близько 1,6 кг / л
від 10 до 15 годин
після повного висихання (близько 24 годин при температурі +20°С і відносній вологості повітря 50%)
валик або пензель
від -35°С до +70°С
в свіжому стані вода

Основа 
Ламінуючий шар 
Колір 
Відносне подовження при розриві,% 
Міцність на розтяг, Н/мм 
Стійкість до тиску 
Температурна стійкість 
Твердість по Шору, через 28 днів при н.у. 
Ширина стрічок:
weber.tec828 DB 150 
weber.tec828 DB 75 
Довжина, м 
Товщина, мм 
Фасування 
Зберігання 

спеціальний еластомер, фліс і поліестрова сітка
неткане волокно з поліпропілену
жовтий
190
7,0
до 2,0 бар
від -40°C до +90°C
58

загальна ширина 20 см, зона розтягування 15 см
загальна ширина 12,5 см, зона розтягування 7,5 см
10 або 50
0,8
1 рулон 10 або 50 м в картонній коробці
не менше 24 місяців з дати виготовлення

weber.tec   828 

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ
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Стрічка приклеюється за допомогою відповідного гідроізоляційного матеріалу weber. У незатверділий шар гідроізоляційного матеріалу 
вдавлюється гідроізоляційна стрічка. При її наклеюванні слід уникати розтягувань і перекосів. Потім по краях стрічки наноситься другий шар 
гідроізоляційного матеріалу. Необхідно стежити, щоб зона розтягування стрічки не була покрита гідроізоляційним матеріалом. Зона перекриття 
з'єднання частин стрічки повинна становити не менше 5 см. При подальших роботах не використовуйте гострі інструменти, які можуть пошко-
дити гідроізоляційний шар при натисканні. При експлуатації ущільнювачів вони повинні бути захищені від прямого механічного впливу. При 
виконанні ізоляції вертикальних і горизонтальних швів слід передбачати найменшу можливу кількість перехлестів стрічок.
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ізоляція резервуарів з питною водою;
басейни, ізоляція під полімерне покриття;
підвали, гідроізоляція зсередини;
цоколь будівлі;
гідроізоляція споруд, що контактують з землею, та інших споруд.

Матеріал захищає і від негативного, і від позитивного тиску води.

Нанесення гідроізоляції відбувається, як мінімум, в 2 шари. При тиску води, ізоляції водяних резервуарів, а також при 
негативному тиску води нанесення проводиться в 3 етапи, по всій поверхні з кількістю покриття, що наноситься, 
приблизно, 2 кг на м² за одне нанесення. Наступні шари можна наносити приблизно через 1 годину. Гідроізоляція у всіх 
місцях повинна мати необхідну товщину сухого шару відповідно до гідростатичного навантаження. Захисні шари, 
керамічну плитку або розчин можна наносити тільки після достатнього затвердіння гідроізоляції.

Цементна гідроізоляція проникаючої дії 
для фундаментів, підвалів і басейнів

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

ВИКОНАННЯ РОБІТ

weber.tec   930

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цементна суміш для гідроізоляції підвалу зсередини

Матеріал еластичний, вкриває великі тріщини.

вологі приміщення, ванні кімнати перед облицюванням плиткою; 
балкони, тераси під облицювання плиткою;
басейни, ізоляція зсередини під плитку;
резервуари для технічної води; 
підвали, гідроізоляція зсередини;
цоколь будівлі. 
Суміш призначена для приготування гідравлічного однокомпонентного в'яжучого розчину, застосовуваного для 
еластичної ізоляції будівельних споруд від впливу вологи і води під тиском. Наноситься за допомогою шпателя, 
будівельної кисті, можливе нанесення напиленням.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Розчин weber.tec 824 наноситься, як правило, за допомогою пензля для виконання штукатурних робіт або кельми. За одне 
нанесення необхідно нанести шар товщиною не більше 1 мм. Слід накласти, принаймні, 2 шари - мінімальна товщина 
покриття після висихання - 2 мм. У разі впливу води під тиском наноситься 3 шари по 1 мм. Другий шар (і наступні) наноси-
ти, коли перший схопиться настільки, що не буде пошкоджений.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Колір 
Товщина шару, що наноситься
Необхідна кількість шарів 
Сухий залишок
Витрата прибл. 
Живучість розчину (при +20˚С)
Густина сухої суміші 

сірий
від 2 до 3 мм
2-3
100%
4-6 кг/м²
60 хв.
1,32 кг/дм³

weber.tec   824 

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

Колір 
Товщина шару, що наноситься
Необхідна кількість шарів 
Сухий залишок
Витрата прибл. 
Живучість розчину (при +20˚С)
Густина сухої суміші 

сірий
від 2 до 3 мм
2-3
100%
1,5 кг/м²/ 1 мм
120 хв.
1,1 кг/дм³

6
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Дисперсійна бітумна емульсія використовується і як бітумний праймер, і як пластифікатор. Як праймер наноситься на основу як 
самостійний гідроізоляційний шар або перед використанням мастики weber.tес Superflex 10, при додаванні в цементні та бетонні 
розчини як пластифікатор робить їх водонепроникними.

фундаменти, захист від води з ґрунту; 
басейни в ґрунті, ізоляція зовні, проміжна ізоляція; 
додавання в цементні і вапняні штукатурки та бетонні розчини, що використовуються в підземних конструкціях для додання їм 
властивостей від водовідштовхувальних до повної водонепроникності;
ґрунтування основи перед нанесенням обмазувальної гідроізоляції з бітумної мастики.

Дисперсійна бітумна емульсія 
ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

weber.tес   901 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кольорові розчини для кладки з керамічної цегли

неорганічні кольорові пігменти, додані в розчин, допомагають надовго зберегти колір матеріалу;
спеціальні добавки мінімізують ризик появи висолів, забезпечують високу герметичність шва при високій паропроникності стіни; 
водовідштовхувальні (гідрофобні) властивості;
не вицвітає під впливом погодних умов і ультрафіолетового випромінювання;
висока адгезія до цегли;
водо  - і морозостійкий.

weber ZK552 призначений для виконання стійкої до погодних умов, в т.ч. до прямого дощу, лицьової цегельної кладки з одночасною 
обробкою швів в одному робочому циклі.
Розчин weber ZK552 призначений для кладки:
- стін, заборів, димоходів з клінкерної цегли, силікатної цегли і блоків, блоків з бетону, кам'яних елементів;
- внутрішніх стін, камінів, арок, склепінь з клінкерної цегли, силікатної цегли і блоків, бетонних блоків і елементів з бетону;
- елементів як з не розшитими швами, так і з розшивкою швів.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Після змішування розчину weber ZK552 до однорідної консистенції, зробити укладку, з легким дотисканням цегли. У процесі виконання робіт з 
кладки, при перемішуванні розчину, не допускається додавання води в якості доведення консистенції розчину. У процесі виконання робіт, дотри-
муватися традиційної технології кладки. При виконанні кладки з повним швом, після незначного затвердіння розчину, виконати розшивку шва за 
допомогою гумового шланга, або, так званого, «фугування». Уникати забруднень розчином зовнішньої поверхні кладки, а при появі напливів і 
забруднень усувати їх за допомогою м'якої щітки. При очищенні поверхні кладки не застосовувати воду. Застосування для очищення поверхні 
кладки води може призвести до появи вапняних висолів і / або знебарвлення як цегли, так і розчину в заповнених швах цегляної кладки.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Колір 
Живучість розчину (при +20˚С) 
Товщина шва 
Міцність на стиск 
Абсорбція води 
Витрата прибл.
 
Вогнестійкість 
Густина сухої суміші 
Вміст хлоридів 
Абсорбція води
Кількість готового розчину 
Коефіцієнт проникнення пара води, μ (табличне значення)

5 варіантів кольору
прибл. 2 години
від 10  до 15 мм
8 МПа (М5)
≤ 0,09
35 кг/м² при кладці в ½ повнотілої цегли, форматом 25х12х6,5 см, 
при товщині шва в 10 мм
клас А1
1100 - 1300 кг/м³
≤ 0,01%
≤ 0,09 кг/(м² * хв.0,5)
14 - 16 л / 25 кг
15/35

 weber   ZK552 

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

Колір 
Вміст розчинника 
Міцність зчеплення  з основою
Густина сухої суміші 
Витрата: 
в якості ізолюючого шару
покриття емульсією бетонної основи
приготування водонепроникних бітумних штукатурок і стяжок
приготування бітумного розчину для стін в підземному будівництві

чорний, бурий
відсутній
≥1,0 МПа
1,0 кг/дм³

 400-500 г/м²
 200-250 г/м²
від 20 до 40 кг на 1 м³ будівельного розчину
від 10 до 40 кг на 1 м³ розчину

6/7
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Склосітка для малярних робіт 

малярна лугостійка склосітка, щільністю 70 г/м2;
спеціально розроблена рецептура просочення волокон дозволяє зменшити втрати в лужному середовищі міцності на розрив.  
висока якість синтетичного покриття скляної нитки захищає сітку від лужного впливу клею та інших матеріалів;
вона може бути використана для з'єднання різнойменних матеріалів і армування тріщин в штукатурці, а також інших 
будівельних робіт;
високоякісне синтетичне захисне покриття скляних волокон захищає сітку від руйнівних впливів лужних штукатурних 
розчинів та інших матеріалів.

Vertex   R56 А101

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

лугостійка, плетена, міцна фасадна склосітка, щільністю 145 г/м2;
спеціально розроблена рецептура просочення волокон, дозволяє зменшити втрати в лужному середовищі міцності на розрив;
висока якість синтетичного покриття скляної нитки захищає сітку від лужного впливу клею та інших матеріалів, які 
використовуються в системах теплоізоляції.

Склосітка для фасадних робіт
ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Панцирна склосітка 

Vertex   R 275 A101 

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ
панцирна, лугостійка, плетена, підвищеної міцності фасадна склосітка, щільністю 330 г/м2, із спеціально розробленою 
рецептурою просочення волокон, що дозволяє зменшити втрати в лужному середовищі міцності на розрив;  
висока якість синтетичного покриття скляної нитки захищає сітку від лужного впливу клею та інших матеріалів, які 
використовуються в системах теплоізоляції.

Розмір комірки, основа/уток,мм
Вага сітки після/до просочування г/м²
Товщина нитки
Рулон довжина/ширина, м
Кількість м² в рулоні
Кількість рулонів на піддоні, шт
Тип просочування
Границя міцності на розрив, основа/уток, Н/5 см
Подовження основа/уток, %
Втрата міцності при витримуванні 28 діб в 5% 
розчині NaOH основа/уток, %

2,2 2,2
70 56

       0,2 
50 1,0

        50    
        60    

  
1000 1200
4,5 4,5

          -  

2200 2000
3,8 3,8
30 35

2400 2300
3,8 3,8
30 30

5300 4400
4,5 4,5
30 30

Лугостійка, не розм'якшується, перешкоджує розшарування нитки

4,0 4,5
145 131

       0,5 
50 1,1
        55 
        33 

  

3,5 3,8
160 131

       0,52 
50 1,1
         55 
         33 

6,0 6,0
330 275

       0,9 
25 1,0

        25 
  25  

Склосітка для фасадних робіт 

Vertex   R 131 A101

Vertex   R 131 A101Vertex  R 56 А101

ВЛАСТИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ
лугостійка, плетена, міцна фасадна склосітка, щільністю 160 г/м2, із спеціально розробленою рецептурою просочення 
волокон, що дозволяє зменшити втрати в лужному середовищі міцності на розрив;
висока якість синтетичного покриття скляної нитки захищає сітку від лужного впливу клею та інших матеріалів, які 
використовуються в системах теплоізоляції.

8

Vertex   R 117A101  

Vertex   R 117A101  Vertex   R 275 A101 



Міжнародна присутність Weber
Вебер розробляє інноваційні рішення для будівництва та реконструкції в 57 країнах світу.
Бренд Weber об'єднує різні компанії, які працюють під його прапором з широкою мере-
жею торгових точок, що поставляються більш ніж 200 виробничих центрів.

Сильна близькість до клієнта
Швидкі рішення і послуги, доступні завдяки близькості наших виробничих центрів.
Відмінне знання бізнесу наших клієнтів, щоб краще задовольнити їхні потреби.
Інноваційний процес з нашими клієнтами, щоб забезпечити якість, ефективність та 
конкурентоспроможні рішення.

НАШІ ЦІЛІ:
Клієнт.
Розгалужена мережа загальнонаціонального виробництва гарантує, що наші продукти 
та послуги легко доступні.
Завдяки сумлінній експертизі сфер діяльності наших клієнтів, ми можемо зосередитися на 
своїх вимогах.
Інноваційні процеси, включаючи клієнтів, забезпечення ефективності, якості та конкурен-
тоспроможності.

Інновації
Рішення – орієнтовані продукти, які примикають відповідними послугами.
Безпечні продукти і універсальні рішення для максимальної продуктивності на 
будівельному майданчику.
Практичне навчання клієнтів про нові продукти.

Екологічна відповідальність
Продукти, які виробляються з добірних натуральних компонентів. 
Комплексна пропозиція для фасадної ізоляції в якості внеску в енергоефективне 
будівництво.
Сполучення мереж виробництва, що зводить до мінімуму транспортні витрати.

ТОВ «Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна»
03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2
тел. (044) 498-70-55
www.weber.ua
www.saint-gobain.uа
www.facebook.com/SaintGobainUkraine


