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Призначення  
Weber.dry  FDF plus – ізолюючий матеріал є водонепроникним покриттям, що покращує зовнішній вигляд покрівлі і краще відбиває 
сонячні промені. Використовується для захисту  бітумних покрівель, а також дахів, виконаних з цементоволокнистих листів 
(наприклад, шиферу), бетонних матеріалів, виробів з цинку і алюмінію. Матеріал можна наносити на абсолютно горизонтальні і 
похилі дахи, а також на стельові поверхні. 
Weber.dry  FDF plus є ідеальним захисним покриттям для дахів адміністративних, складських, промислових, торгових споруд, 
лікарень, шкіл, а також для плоских дахів приватних будинків. Також може застосовуватись як гідроізоляція під подальше 
облицювання декоративною плиткою. 
 Основами можуть бути: бітумні покрівлі, цементоволокнисті листи (наприклад, шифер), бетон, цинк, алюміній.  

 
Обмеження у використанні   

Не використовується для гідроізоляції при дії вологи під тиском. 

 
Склад  

Стиролакрилатна дисперсія, модифікуючи домішки. 

Технічні та робочі характеристики  
 

Технічні характеристики:  

Колір білий, сірий, зелений, червоний 

Температура використання (повітря, основи, матеріалів): від +10 °С до +35 °С 

Час до повної  механічної міцності  через 7 діб 

Можливість повного навантаження водою через 7 діб 

Технологічна перерва між нанесенням шарів 6 год 

Час повного висихання  48 год 

Рекомендована товщина несення  1-1.5 мм 

Густина 1,49 кг/л 

Міцність зчеплення з основою (TS EN 14891) більше 1 МПа 

Перекриття тріщин (TS EN 14891) до 2 мм (+20 °С) 
до 1 мм (-5 °C) 

Капілярна абсорбція (TS EN 1062-3) не більше 0,1 кг/(м2год0,5) 

Відносне подовження при розриві (ASTM D2370) більше 400% 

Температура експлуатації від -30 °С до +80 °С 

Робочі та технічні характеристики наведені в таблиці дійсні за температури повітря +20 °С та відносні вологості не більше 60%. В разі 
відхилень від умов в процесі виконання робіт та після їх закінчення, фактичні показники можуть відрізнятись від наведених.  

 

 

Сфера застосування:  

• захист та гідроізоляція старих та нових покрівельних покриттів 

• гідроізоляція основ перед облицюванням 

Переваги:  

• стійкий до УФ-випромінювання 

• водонепроникний та стійкий до циклічного впливу вологи (дощ, сніг, калюжі, тощо) 

• термічно стійкий 

• перекриття тріщин 1-2 мм 

• високоеластичний (відносне подовження більше 400%) 

• стійкий до термічного навантаження 

• стійкий до забруднення та легко очищається  
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Виконання робіт  

Підготовка основи:  

Підготовку основи виконують відповідно до ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДБН В.2.6-22- 2001. Основа має бути міцною, стабільною, 
очищеною від пилу, бруду, мастил, жирів та інших речовин, що здатні вплинути на міцність зчеплення з основою. Нестабільні та 
неміцні ділянки основи слід видалити та виконати ремонтні роботи з використанням weber.rep MA 200. Якщо є вимоги до 
сульфатостійкості основи – використовувати для ремонту weber.rep HKS. Поверхня повинна бути прогрунтована матеріалом 
weber.dry FDF plus розведеним чистою водою у співвідношенні ¼. Старі бітумні покриття та металеві поверхні необхідно 
прогрунтувати засобом weber.prim EP 2K.  

Підготовка матеріалу:  

Продукт готовий до застосування. В разі необхідності виконати перемішування суміші за допомогою дрилю або міксеру з насадкою 
до отримання однорідної суміші. Затверділу масу та залишки невикористаного матеріалу не замішувати з водою або з порцією свіжої 
розчинової суміші.  

Спосіб застосування:  

Після повного висихання грунтувального шару – дозволяється приступити до нанесення weber.dry FDF plus. Нанесення виконується 
безперервним методом по всій площі робочої поверхні. Нанесення виконувати за допомогою валика, щітки або методом 
розпилення у 2 шари. Місця тріщин, стиків різнойменних матеріалів, а також примикання стіна-стіна, стіна-підлога необхідно 
проармувати з використанням геотектилю (неткане полотно weber.sys 982). Геотектиль використовується та вкладається у покриття 
під час нанесення першого шару ізоляції. Нанесення 2-го шару виконується після технологічної перерви 6 год та повного висихання 
1-го шару. 2-й шар наноситься перпендикулярно відносно першого.  

Не допускається проведення робіт зовні приміщень під час атмосферних опадів, сильного вітру, прямого сонячного впливу без 
використання спеціальних захисних конструкцій, що обмежують вплив атмосферних факторів. 

Під час виконання робіт рекомендується дотримуватися вимог актуальної інструкції із застосування (див. на сайті ua.weber), а також 
нормативних документів, що регулюють процес виконання облицювальних робіт. 

 

Очищення інструменту  

Очищення спец. одягу, інструменту та тари виконувати теплою водою безпосередньо після закінчення роботи.  

 

Правила безпеки  
Уникати контакту зі шкірою та попадання в очі. При попаданні в очі - ретельно промити чистою водою та звернутися до лікаря. При 
попаданні на шкіру – змити водою використовуючи мило. У випадку появи подразнення – звернутися до лікаря. 
При виконанні робіт рекомендується використовувати індивідуальні засоби захисту (захисні рукавиці, окуляри, спец. одяг). Уникайте 
вдихання пилу, що утворює продукт. Під час виконання робіт у приміщенні необхідно забезпечити достатню вентиляцію.  
Зберігати в недоступному для дітей місці! 

 

Інструкція з утилізації  

Суміш і затверділий матеріал потрібно утилізувати як будівельні відходи. Матеріал або залишки матеріалу не можна спускати в 

каналізацію. Тару утилізувати як звичайне сміття. 

 
 Гарантійний термін та термін придатності  

12 місяців від дати виготовлення зазначеній на упаковці, при виконанні правил зберігання і транспортування, які наведені в актуальному 

описі продукту.  

 
 Зберігання  

Зберігати у фірмовій (заводській) упаковці в сухому приміщені на дерев’яних піддонах за температури +5 оС - +25 оС. Не допускати 

заморожування продукту. 

 
 Увага!  

Виробник гарантує відповідність матеріалу зазначеним характеристикам тільки при дотриманні правил зберігання, транспортування та 

використання наведених в актуальному технічному описі продукту. Виробник не несе відповідальність за неправильне застосування 

матеріалу, а також за його використання в інших цілях, що не передбачено технічним описом продукту. 
 

Витрата матеріалу*  

Приблизно 1,5-2 кг/м² при товщині шару 1 мм. 
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 Пакування  

 
Упаковка Фасування Примітка 

Пластиковий контейнер  5 кг тільки сірий та білий кольори 

Пластиковий контейнер  20 кг - 
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