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Призначення  

weber.tec PU K2D (H) високоеластичний матеріал на основі поліуретану, який використовується для заповнення та герметизації 
горизонтальних та вертикальних швів, дилатаційних та термошвів. Матеріал стійкий до багатьох лугів, розведених кислот, 
дезинфікуючих засобів, а також технічних мастил, жирів, палива. 

 

Сфера застосування   

weber.tec PU K2D (H) застосовується в будівництві для герметизації і ущільнення зовнішніх і внутрішніх компенсаційних швів, стиків, 
вузлів з'єднань, схильних до механічних впливів, температурних розширень, вібрації і деформації і поверхнях, що піддаються 
навантаженням від інтенсивного пішохідного та автомобільного руху, наприклад: 
• АЗС; 
• балкони, тераси; 
• резервуари для очищення стічних вод; 
• гаражі; 
• автостоянки, паркінги тощо. 

Зокрема, weber.tec PU K2D (H) призначений для високоеластичної герметизації та заповнення швів  у підлогах, що піддаються різним 
видам навантажень  з монолітного бетону, збірних елементи, полімербетону і т. д., а також на поверхнях виконаних з синтетичних 
смол. 

 

Склад  

Поліуретан 
 

Технічні та робочі характеристики  
 

Технічні характеристики:  

Колір стандарт - RAL 7032 

Температура використання (повітря, основи, матеріалів): від +5 °С до +30 °С 

Консистенція рідка 

Пропорція змішування 5:2 

Твердість по Шору А 65 

Відносне подовження при розриві більше 300% 

Поворотна деформація 85% 

Умовна міцність при розриві не менше 0,4 МПа 

Модуль пружності при 100% подовженні 0,4 МПа 

 
 

 

Сфера застосування:  

• герметизація і ущільнення зовнішніх і внутрішніх компенсаційних швів, стиків, вузлів 
з'єднань 

Переваги:  

• висока стійкість до механічних навантажень 

• високоеластичний 

• стійкий до агресивного хімічного впливу   

• стійкий до розчинених  кислот, дезинфікуючих засобів, а також технічних мастил, 
смазок, пального 

• високий рівень зносостійкості 

Високоякісний, еластичний, кольоровий та хімічно-стійкий, двокомпонентний герметик 
холодного твердіння на основі поліуретану 
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Виконання робіт  
Підготовка основи:  
Основа має бути міцною, стабільною, очищеною від пилу, бруду, мастил, жирів та інших речовин, що здатні вплинути на міцність 
зчеплення з основою. Пошкоджені фрагменти швів повинні бути відремонтовані/заповненні наприклад, ремонтним розчином - 
weber.rep 752, weber.753 або епоксидним матеріалом, наприклад, Weber.FM 93. Тип матеріалу підбирається залежно від стану 
основи, типу та розміру дефектів, характеру роботи, типу та величини майбутнього навантаження. Занадто вузькі фрагменти шва 
розширити. Вологість основи не повинна перевищувати 4% під час нанесення герметику. Грунтування внутрішньої поверхні шва 
необхідне лише у випадку високопоглинаючих поверхонь. Для грунтування рекомендується використовувати weber.tec EP 10.  
Підготовка продукту:  
Компоненти A (смола) і B (отверджувач) поставляються у чітко вивірених у заводських умовах пропорціях. Заборонено змінювати 
співвідношення компонентів. У випадку поставки контейнера типу "комбі" змішування компонентів забезпечується шляхом 
пробиття верхнього контейнера, де міститься отверджувач, не виймаючи його з нижнього контейнера, де міститься основний 
компонент. Після повного стікання отвержувача необхідно виконати перемішування компонентів використовуючи 
низькошвидкісний міксер (до 300 об / хв). Час змішування не повинен бути коротшим ніж 5 хвилин. Суміш після перемішування 
повинна бути однорідною. Кількість приготованого продукту повинна бути такою, щоб забезпечити її використання в межах часу 
обробки матеріалу.  
Спосіб застосування:  
weber.tec PU K2D (H) наливають у підготовлений шов заповнюючи весь його об’єм.  
Під час виконання робіт рекомендується дотримуватися вимог актуальної інструкції із застосування (див. на сайті weber.ua). 
 

Очищення інструменту  
Очищення інструментів виконується відразу після закінчення роботи з використанням weber.sys 992. 

 

Умови використання та час обробки  
Температура застосування (повітря та основа): від + 5 °С до + 30 °С. 

Температура основи повинна бути на  3 °С вище, ніж температура точки роси. 
Час обробки: 

при + 10 °С і відносній вологості повітря 50%: 70-80 хв; 
при + 20 °С і відносній вологості 50%: 40-45 хв; 

при + 30 °С і відносній вологості 50%: 20-22 хвилин; 
Технологічне переміщення: 

при + 10 °С і відносній вологості повітря на 50%: 2-3 дні; 
при + 20 °С і відносній вологості повітря 50%: 16-20 годин; 

при + 30 °С і відносній вологості 50%: 8-10 годин; 
Легке навантаження: 

при + 10 °С і відносній вологості повітря на 50%: 7 днів; 
при + 20 °С та відносній вологості повітря 50%: 2 дні; 

при + 30 °С та відносній вологості повітря 50%: 24 години; 
Повне навантаження: 
при + 10 °С та відносній вологості повітря 50%: 10 днів; 

при + 20 °С та відносній вологості повітря на 50%: 7 днів; 
при + 30 °С та відносній вологості повітря на 50%: 3 дні; 

 

Правила безпеки  
Уникати контакту зі шкірою та попадання в очі. При попаданні в очі - ретельно промити чистою водою та звернутися до лікаря. При 
попаданні на шкіру – змити водою використовуючи мило. У випадку появи подразнення – звернутися до лікаря. 
При виконанні робіт рекомендується використовувати індивідуальні засоби захисту (захисні рукавиці, окуляри, спец. одяг). Уникайте 
вдихання пилу, що утворює продукт. Під час виконання робіт у приміщенні необхідно забезпечити достатню вентиляцію. 
Зберігати в недоступному для дітей місці! 

 

Інструкція з утилізації  
Суміш потрібно утилізувати як будівельні відходи. Матеріал або залишки матеріалу не можна спускати в каналізацію. Тару 
утилізувати як звичайне сміття. 

 
 Гарантійний термін та термін придатності  

12 місяців від дати виготовлення зазначеній на упаковці, при виконанні правил зберігання і транспортування, які наведені в актуальному 

описі продукту.   

 
 Зберігання  

Зберігати у фірмовій (заводській) упаковці в сухому приміщені на дерев’яних піддонах. Не допускати заморожування продукту.  

 

 

https://www.tr.weber/files/tr/2017-11/weber_kr_A_TR_rev004.pdf
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7tbybo+rxXpxfkq:dlyxfk+zlj');


weber.tec PU K2D 

 

Високоякісний, еластичний, кольоровий та хімічно-стійкий, 
двокомпонентний герметик на основі поліуретану  

Актуальність технічного опису: 24.09.2018 Ст. 3/3 

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна", 03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2 · Тел.: +380 44 498 70 55 
weber.ua(at)saint-gobain.cloud · www.weber.ua 

 

weber.dry DS 

 

Технічний опис матеріалу 
 
 
 Увага!  

Виробник гарантує відповідність матеріалу зазначеним характеристикам тільки при дотриманні правил зберігання, транспортування та 

використання наведених в актуальному технічному описі продукту. Виробник не несе відповідальність за неправильне застосування 

матеріалу, а також за його використання в інших цілях, що не передбачено технічним описом продукту. 
 

Витрата матеріалу*  
1,25 кг/дм3 

0,125 кг/м.п. – при поперечному перерізі 10*10 мм 

0,25 кг/м.п. – при поперечному перерізі 20*10 мм 

* - Витрата матеріалу залежить від поперечного перерізу шва та професійних навичок виконавця робіт 

 Пакування  
Упаковка Фасування Кількість одиниць на піддоні 

Контейнер   3 кг - 
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