
Актуальність технічного опису: 27.03.2019 Ст. 1/2 

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна", 03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2 · Тел.: +380 44 498 70 55 
weber.ua(at)saint-gobain.cloud · www.ua.weber 

 

weber.ad   782 

 (grey or white) 

 

Гідрофобізуюча  добавка для бетонів та будівельних розчинів 

weber.dry DS 

 

 

Технічний опис матеріалу 
 
   

 

 

Призначення  
weber.ad 782 - це гідрофобна добавка для бетону, цементного розчину і цементно-вапняного розчину. Запобігає пороутворенню і 
сегрегації, покращує стійкість до агресивного впливу і забезпечує високий пластифікуючий ефект. В залежності від рецептури бетону, 
водонепроникність досягається завдяки тонкому розподілу водонепроникних частинок. Також, weber.ad 782 запобігає 
пошкодженню, що можуть бути  викликані вологою. Підвищує довговічність споруд. 
weber.ad 782 придатний для: 

 приготування водонепроникного бетону для гребель, підпірних стін, чаш плавальних басейнів, мостів, шлюзів, очисних 
споруд, ємностей з питною водою і т.п. 

 як гідрофобна добавка для приготування водостійких штукатурок, що будуть стійкі до впливу проливного дощу, а також 
вологи ґрунту. 

 

Склад  

Дисперсія модифікованих полімерних речовин. 

Технічні та робочі характеристики  
 

Технічні характеристики:  

Колір білий 

Густина прибл. 1,0 кг/дм3 

Температура замерзання менше - 2 °C 

Температура використання (повітря, матеріалів): від -2 °С до +35 °С 

Робочі та технічні характеристики наведені в таблиці дійсні за температури повітря +20 °С та відносні вологості не більше 60%. В разі 
відхилень від умов в процесі виконання робіт та після їх закінчення, фактичні показники можуть відрізнятись від наведених. 

 
Виконання робіт  

Підготовка матеріалу:  

Перед використанням weber.ad 782 інтенсивно збовтати в тарі.  

Спосіб застосування:  

weber.ad 782 додається в пропорції від 1,0 до 2,0 л на 100 кг цементу. Переконайтеся, що для замісу використовується тільки якісний 
заповнювач. 

Не допускається проведення робіт зовні приміщень під час атмосферних опадів, сильного вітру, прямого сонячного впливу без 
використання спеціальних захисних конструкцій, що обмежують вплив атмосферних факторів. 

Під час виконання робіт рекомендується дотримуватися вимог актуальної інструкції із застосування (див. на сайті ua.weber), а також 
нормативних документів, що регулюють процес виконання облицювальних робіт. 

 

 

 

 

Сфера застосування:  

• хімічна добавка для бетонів та будівельних розчинів 

Переваги:  

• готова до застосування 

• підвищення водонепроникності та морозостійкості розчинів та бетонів 

• підвищення міцності розчинів  та бетонів 

• покрашення робочих властивостей розчинових сумішей (пластифікація) 

 

Комплексна хімічна добавка для будівельних розчинів та бетонів. Використовується для 
підвищення водонепроникності, міцності, а також покращення робочих характеристик. 
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Очищення інструменту  

Очищення спец. одягу, інструменту та тари виконувати теплою водою безпосередньо після закінчення роботи. 

 

Правила безпеки  
Уникати контакту зі шкірою та попадання в очі. При попаданні в очі - ретельно промити чистою водою та звернутися до лікаря. При 
попаданні на шкіру – змити водою використовуючи мило. У випадку появи подразнення – звернутися до лікаря. 
При виконанні робіт рекомендується використовувати індивідуальні засоби захисту (захисні рукавиці, окуляри, спец. одяг). Уникайте 
вдихання парів, що утворює продукт.  Під час виконання робіт у приміщенні необхідно забезпечити достатню вентиляцію. 
Зберігати в недоступному для дітей місці! 

 

Інструкція з утилізації  

Суміш і затверділий матеріал потрібно утилізувати як будівельні відходи. Матеріал або залишки матеріалу не можна спускати в 

каналізацію. Тару утилізувати як звичайне сміття. 

 
 Гарантійний термін та термін придатності  

12 місяці від дати виготовлення зазначеній на упаковці, при виконанні правил зберігання і транспортування, які наведені в актуальному 

описі продукту.  

 
 Зберігання  

Зберігати у фірмовій (заводській) упаковці в сухому приміщені на дерев’яних піддонах за температури +5 оС - +25 оС. Не допускати 

заморожування продукту. 

 
 Увага!  

Виробник гарантує відповідність матеріалу зазначеним характеристикам тільки при дотриманні правил зберігання, транспортування та 

використання наведених в актуальному технічному описі продукту. Виробник не несе відповідальність за неправильне застосування 

матеріалу, а також за його використання в інших цілях, що не передбачено технічним описом продукту. 
 

Витрата матеріалу  

1-2% від маси цементу (1-2 л на 100 кг цементу) 

  

 Пакування  

 
Упаковка Фасування Кількість одиниць на піддоні 

Пластикова каністра   2,5 кг 150 шт 

Пластикова каністра   10 кг 60 шт 
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