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 Призначення  

Weber.prim 807 — ґрунтуючий засіб на основі епоксидної смоли. Не містить розчинник, не має запаху. Матеріал має дуже високу 
стійкість до впливу морської води, рослинних і тваринних жирів, а також багатьох розбавлених кислот і лугів. Даний матеріал з  часом 
може незначно пожовтіти. 

Weber.prim 807 застосовується в якості ґрунтовки перед нанесенням покриттів з матеріалів на основі епоксидної смоли: weber.tec 
827 N, weber.tec 827 SN, weber.xerm 847 N та інших.  

Основами можуть бути: бетони, стяжки, штукатурки, а також основи з деревини та деревостружкових плит. 

 

 Склад  

Епоксидна смола. 
 

Технічні та робочі характеристики  
 

Технічні характеристики:  

Колір прозорий 

Розчинник немає 

Температура використання (повітря, основи, матеріалів): від +10 °С до +35 °С 

Час використання після замішування 30 хв 

Час висихання 2-4 год 

Час повної полімеризації  24 год 

Коефіцієнт змішування компоненти А : В = 73 : 27 

Коефіцієнт змішування для EP-стяжок: 1GT від 7 до 12 частин матеріалу з піском 

Густина 1,09 кг/дм³ 

В’язкість приб. 550 мПа*с 

Кількість шарів 1-2 шт 

Технологічна перерва між шарами 2-10 год 

Очищення інструменту weber.sys 992, розчинник 

 

 

 

 Сфера застосування  

• в якості грунтовки під герметизуючі і епоксидні покриття 

• в якості в'яжучого для приготування епоксидних розчинів з обпаленим кварцовим 
піском 

• для нанесення на бетон, стяжки підлоги, дерево і ДСП 

• як паровий бар'єр під стяжки і самовирівнюючі покриття 

  Переваги  

• не токсичний 

• універсальне застосування 

• висока проникаюча здатність 

• висока адгезія до більшості матеріалів 

• стійкий до солоної води, жирів та масел, розчинених кислот та лугів  

 

Грунтуючий засіб на основі епоксидної смоли. Не містить розчинник, не має запаху. 
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 Виконання робіт  
Підготовка основи:  
Підготовку основи виконують відповідно до ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДБН В.2.6-22- 2001. Основа має бути міцною, стабільною, 
очищеною від пилу, бруду, мастил, жирів та інших речовин, що здатні вплинути на міцність зчеплення з основою. Дефекти основи 
слід відремонтувати використовуючи суміш weber.rep MA 200. В разі необхідності захисту від сульфатів для ремонту 
використовується суміш weber.rep HKS.  
Зміцнені бетонні поверхні такі як вакумований бетон не придатний для нанесення. Такі поверхні слід механічно обробити із 
застосуванням піскоструменевою обробкою або застосувати абразивне обладнання, для отримання поверхні з відкритою 
текстурою. 
Бітумні (литий асфальт), просмолені поверхні і поверхні зі сталі не придатні для нанесення. 
Бетон повинен мати міцність на стиск ≥ 30 МПа і міцність на відрив ≥ 1,5 МПа. 
Залишкова вологість бетону повинна бути менше 4% за вагою (вимірювання за допомогою карбідного гігрометра).  
Температура основи повинна бути, як мінімум, на 3 0С вище точки роси (щоб уникнути випадання конденсату). Необхідно вжити всіх 
необхідних заходів для запобігання підйому капілярної вологи в основу. 
 
Приготування матеріалу: 
weber.prim 807N (Eurolan FK28) поставляється у 2-х компонентному вигляді (компонент А - смола і компонент В - затверджувач). 
Кількість компонентів пропорційно виміряне в масових частках на підприємстві-виробнику. Пробийте верхню кришку контейнера з 
матеріалом в двох точках за допомогою металевого пробійника для того, щоб затверджувач з верхньої частини контейнера повністю  
перетік в смолу в нижній частині контейнера. Обидва компоненти ретельно змішуються в нижній частині контейнера за допомогою 
міксера з насадкою  на низьких оборотах. Зверніть увагу в процесі перемішування на те, щоб матеріал був ретельно перемішаний 
на дні і по краях контейнера. Це дозволить запобігти невідповідності коефіцієнта змішування компонентів. Після змішування, 
матеріал повинен мати однорідний колір. 
 
Змішування виконується не менше 2 хвилин. При переливанні змішаних компонентів в порожній контейнер і проводячи повторне 
змішування протягом хвилини, якість змішування покращується. При змішуванні часткової кількості компонентів, необхідно 
дотримуватись коефіцієнту змішування, вказаного на упаковці.  
 

Спосіб застосування  
Нанесення грунтовки: 
weber.prim 807 наноситься за допомогою пензля, щітки або валика. При нанесенні на сильно поглинаючи основи, необхідно 
виконати повторне грунтування. Перший грунтуючий шар повинен залишатись клейким (липким) при нанесенні другого грунтуючого 
шару. Інакше, між двома шарами не буде адгезії. Залежно від основи, кількості нанесеної грунтовки, температури повітря і його 
циркуляції, цей проміжок може варіюватися від 2 до 10 годин. Якщо немає можливості дотримуватися такого часового проміжку, 
свіжонанесена грунтовка (поки вона ще клейка) ретельно посипається обпаленим в печі кварцовим піском (фракція: від 0,1 до 0,5 
мм). Після висихання, надлишок не зв'язаного піску слід видалити / зібрати перед подальшим нанесенням. 
 
Нанесення як епоксидної стяжки:  
В приготований weber.prim 807, додається обпалений в печі кварцовий пісок, максимальної фракції до 3 мм.  Пропорція додавання 
від 1:7 до 1:12 у відповідних вагових частках. Після змішування матеріал придатний для влаштування стяжок до 40 мм. 
Стяжка приготована в пропорції 1:7 відповідає EN 13813 (як водонепроникна стяжка SR-C-50 F-15). 

 
Нанесення як пароізоляції під міцними стяжками:  
При загрозі виникнення капілярної вологи в стяжках ми рекомендуємо застосовувати паронепроникну епоксидну смолу weber.prim 
807. Нанесіть матеріал без утворення калюж і ретельно посипати обпаленим в печі кварцовим піском (фракція 0,1 - 0,5 мм). Через 
16 - 24 годин - заберіть надлишок не зв'язаного піску. 

 
Зверніть увагу  
В процесі реакції затвердіння, можлива проява білястих помутнінь. Будь-яка залишкова вологість (напр. конденсат) на 
свіжонанесеному продукті, призводить до появи білих слідів. Ці сліди можуть бути ліквідовані шляхом надання поверхні шорсткості. 
Це не означає втрату якості продукту. Коли будівельні елементи все ще вологі, свіжі і незатверділі покриття не повинні піддаватися 
впливу прямого сонячного випромінювання, інакше можлива поява повітряних пухирів. Передчасне зволоження (до повної 
полімеризації) може привести до формування сірого нальоту, який неможливо видалити, крім використання розведеної соляної 
кислоти. Під час дощу або при загрозі його виникнення і при температурі нижче +100С (температура повітря і основи) ми не 
рекомендуємо приступати до виконання робіт з нанесення weber.prim 807. При нанесенні на газонепроникні і водонепроникні 
покриття, в результаті відбувається відлущування покриття через тиск пари з подальшими ушкодженнями внаслідок дії морозу або 
солей. Чим вище щільність одношарових покриттів, тим вище ймовірність побічних дій. Особливо часто пошкодження з'являються 
на відкритих бетонних поверхнях, як результат проникнення вологи і пари крізь стіни, що контактують з грунтом або коли бетонна 
поверхня лише поверхово суха, але все ще волога всередині. 
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 Очищення інструменту  

Очищення інструменту та тари виконувати розчинником  безпосередньо після висихання матеріалу. 

 

 Правила безпеки  
Уникати контакту зі шкірою та попадання в очі. При попаданні в очі - ретельно промити чистою водою та звернутися до лікаря. При 
попаданні на шкіру – змити водою використовуючи мило. У випадку появи подразнення – звернутися до лікаря. 
При виконанні робіт рекомендується використовувати індивідуальні засоби захисту (захисні рукавиці, окуляри, спец. одяг). Уникайте 
вдихання парів, що утворює продукт. Під час виконання робіт у приміщенні необхідно забезпечити достатню вентиляцію.  
Зберігати в недоступному для дітей місці! 

 

 Інструкція з утилізації  

Суміш і затверділий матеріал потрібно утилізувати як будівельні відходи. Матеріал або залишки матеріалу не можна спускати в 

каналізацію. Тару утилізувати як звичайне сміття. 

 

 Гарантійний термін та термін придатності  

24 місяців від дати виготовлення зазначеній на упаковці, при виконанні правил зберігання і транспортування, які наведені в актуальному 

описі продукту.  

 
 Зберігання  

Зберігати у фірмовій (заводській) упаковці в сухому приміщені на дерев’яних піддонах за температури повітря від +5 °С до +30 °С. Не 

допускати заморожування продукту. Продукт зберігати у щільно закритій тарі. 

 
 Увага!  

Виробник гарантує відповідність матеріалу зазначеним характеристикам тільки при дотриманні правил зберігання, транспортування та 

використання наведених в актуальному технічному описі продукту. Виробник не несе відповідальність за неправильне застосування 

матеріалу, а також за його використання в інших цілях, що не передбачено технічним описом продукту. 

Витрата матеріалу*  

250-500 г/м2 (1 або 2 шари)  
* - Витрата матеріалу залежить від ступеню рівності основи та професійних навичок виконавця робіт 

 Пакування  

 
Упаковка Фасування Кількість одиниць на піддоні 

 
 

Комбінований металевий контейнер 
 

1 кг 9 

5 кг 45 

9 кг 30 

30 кг 12 
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