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weber.sys 982 

 (grey or white) 

 

Бутил каучукове водонепроникне ізоляційне полотно покрите з 
обох сторін флісом 

weber.dry DS 

 

 

Технічний опис матеріалу 
 
   

 

 

Призначення  
weber.sys 982 використовується для влаштування гідроізоляції в зоні холодних, ізоляційних та інших швів між бетонними 
конструкціями, що контактують з грунтом. Окрім того матеріал використовується для  вирізання підігнаних під розмір манжет, 
наприклад, для герметизації зливних трапів в підлозі (особливо, з нерухомим і фіксованим фланцем) в комбінації з еластичною 
епоксидною смолою weber.tec 827S або weber.tec Superflex D 2. 
 

Склад  
Бутилкаучук, ламінування поліестру. 
 

Технічні та робочі характеристики  
 

Технічні характеристики:  

Довжина  50 м 

Термостійкість  до + 90 °C 

Вага 500 г/м2 

Товщина  приблизно 0,45 мм 

Коефіцієнт протидії впливу водяної пари µ- H2O 194582 

Робочі та технічні характеристики наведені в таблиці дійсні за температури повітря +20 °С та відносні вологості не більше 60%. В разі 
відхилень від умов в процесі виконання робіт та після їх закінчення, фактичні показники можуть відрізнятись від наведених.  

 

 

Спосіб застосування  

Герметизація швів нижче рівня грунту з використанням бітумної мастики weber.tec Superflex 10:  

Після висихання грунтувального шару weber.tec 901 та контактного шару бітумної мастики виконується нанесення бітумної мастики 
шаром 2 мм з обох сторін від шва на ширину 50 см. Стрічка weber.sys 982 рівномірно вкладається в свіжонанесений шар мастики. 
Після чого на стрічку наноситься шар мастики товщиною 3 мм.  В разі одночасної герметизації горизонтальних та вертикальних швів 
рекомендовано спочатку ізолювати горизонтальні шви, а потім вертикальні укладаючи стрічку внахлест.  

Влаштування гідроізоляції підлоги зливних трапів:  

1. В комбінації з гідроізоляційною системою weber.tec 827 S 

На підготовлену поверхню в зоні зливної воронки нанести праймер weber.prim 807. Нанести перший шар weber.tec 827S ще на свіжу 
поверхню праймеру з накладанням на нерухомий фланець зливної воронки. Зі стрічки weber.sys 982 вирізається манжет необхідного 
розміру, що оброблюється праймером weber.prim 807 та вкладається в свіжий перший шар weber.tec 827 після чого закривається 
другим шаром weber.tec 827. Вільний фланець затискається за допомогою гвинтів. При установці воронки, нерухомий фланець 
необхідно встановлювати в попередньо підготовлене місце під розмір фланцю так щоб під час встановлення рухомого фланцю він 
знаходився в одному рівні з гідроізоляційним шаром. Зафіксований рухомий фланець покривається weber.tec 827 та посипається 
чистим кварцовим піском.  

 

Сфера застосування:  

• для герметизації холодних, ізоляційних швів 

• для герметизації швів між бетонними конструкціями  

• герметизація примикань стіна-підлога 

• для влаштування ущільнень в місцях виходу комунікацій 

Переваги:  

• еластична 

• ламінована флісом з обох сторін 

• водонепроникна 

• висока адгезія 

• ширина 1 або 0,3 м. 

Бутил каучукове водонепроникне ізоляційне полотно покрите з обох сторін флісом 
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2. В комбінації з гідроізоляційною системою weber.tec Superflex D2 

На підготовлену поверхню в зоні зливної воронки нанести праймер weber.prim 801. Нанести перший шар weber.tec Superflex D2 на 
прогрунтовану поверхню з накладанням на нерухомий фланець зливної воронки. Зі стрічки weber.sys 982 вирізається манжет 
необхідного розміру, що вкладається в свіжий перший шар weber.tec Superflex D2 після чого закривається другим шаром weber.tec  
Superflex D2. Вільний фланець затискається за допомогою гвинтів. При установці воронки, нерухомий фланець необхідно 
встановлювати в попередньо підготовлене місце під розмір фланцю так щоб під час встановлення рухомого фланцю він знаходився 
в одному рівні з гідроізоляційним шаром. Зафіксований рухомий фланець покривається шаром weber.tec Superflex D2.  

 
Правила безпеки  
При виконанні робіт рекомендується використовувати індивідуальні засоби захисту (захисні рукавиці, окуляри, спец. одяг).  
Зберігати в недоступному для дітей місці! 

 

Інструкція з утилізації  

Матеріал потрібно утилізувати як будівельні відходи. Матеріал або залишки матеріалу не можна спускати в каналізацію. Тару утилізувати 

як звичайне сміття. 

 
 Гарантійний термін та термін придатності  

24 місяці від дати виготовлення зазначеній на упаковці, при виконанні правил зберігання і транспортування, які наведені в актуальному 

описі продукту.  

 
 Зберігання  

Зберігати у фірмовій (заводській) упаковці в сухому приміщені на дерев’яних піддонах за температури +5 оС - +25 оС. Не допускати 

прямої сонячної інсоляції. 

 
 Увага!  

Виробник гарантує відповідність матеріалу зазначеним характеристикам тільки при дотриманні правил зберігання, транспортування та 

використання наведених в актуальному технічному описі продукту. Виробник не несе відповідальність за неправильне застосування 

матеріалу, а також за його використання в інших цілях, що не передбачено технічним описом продукту. 
 

Витрата матеріалу  

Залежить від ширини шва та геометрії елементів, що ізолюють 

  

 Пакування  
 

Упаковка Ширина Довжина 

Рулон   0,3 м 50 м 

Рулон 1,0 м 50 м 
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