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Призначення  

weber.rep R4 duo - це модифікована полімерами суха суміш класу R4 згідно з EN 1504-3. weber.rep R4 duo відповідає 
вимогам класу M2 згідно DAfStb-Rili і підходить для використання як PCC II згідно з TL BE-PCC ZTV ING. 

weber.rep R4 duo це універсальний продукт, що може бути використаний як в якості ремонтного розчину для бетонних 
основ,  так і для вирівнювання та згладжування бетонних основ. B. Філігранні та стельові елементи, виготовлені з бетону 
в будівництві будинків, або як бетонний наповнювач на відремонтованих бетонних поверхнях. Суміш також підходить для 
ремонтних робіт у зоні стін та підлоги перед нанесенням інших матеріалів. Може використовуватись як в середині так і 
зовні приміщень.  

 

Склад  

Цемент, мінеральний заповнювач, хімічні добавки. 
 

Технічні та робочі характеристики  
 

Технічні характеристики:  

Колір сірий 

Температура використання (повітря, основи, матеріалів): від +5 °С до +30 °С 

Крупність заповнювача до 0,5 мм 

Густина сухої суміші прибл. 1,6 кг/л 

Густина готової розчинової суміші прибл. 2,1 кг/л 

Рекомендована товщина шару не більше 50 мм за одне нанесення 

Час використання суміші після замішування  60-90 хв 

Міцність на стик (28 діб) більше 45 МПа 

Міцність на згин (28 діб) більше 8 МПа 

Міцність зчеплення з основою (28 діб) більше 2 МПа 

Можливість проведення наступних робіт не раніше 1 доби 

Повний набір міцності 28 діб 

Робочі та технічні характеристики наведені в таблиці дійсні за температури повітря +20 °С та відносні вологості не більше 
60%. В разі відхилень від умов в процесі виконання робіт та після їх закінчення, фактичні показники можуть відрізнятись від 
наведених. 

 
 

 

 

 

 

 

Сфера застосування:  

• ремонт та вирівнювання конструкційних бетонів середньої та високої міцності 

• ремонт або вирівнювання поверхні перед влаштуванням гідроізоляції 

• ремонт споруд, що знаходяться під впливом динамічних навантажень 

Переваги:  

• нанесення тонким або товстим шаром 

• висока механічна міцність та морозостійкість 

• висока міцність зчеплення і початкова механічна міцність за короткий час 

• низька усадка  

• дрібнозерниста 

• паропроникна 

 

Суміш для виконання ремонтних робіт (конструкційні бетони та бетонні конструкції середньої  та 
високої міцності), вирівнювання перед влаштуванням гідроізоляції зовні та в середині будівель. 

(клас R4/М2/РСС згідно з TS-EN 1504-3)  
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Перед виконанням робіт  
Поверхня повинна бути захищена від занадто швидкого висихання, уникати високої температури повітря та протягів. Ненесений 
матеріал необхідно доглядати (зволожувати або закрити плівкою) принаймні на 3 дні, а також захищати від морозу. 
Не зволожуйте матеріал відразу після нанесення. 
Робочі та технічні характеристики дійсні за температури повітря +20 °С та відносні вологості не більше 60%.  
 

 
Виконання робіт  
Підготовка основи:  
Підготовку основи виконують відповідно до ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДБН В.2.6-22- 2001. Основа має бути міцною, стабільною, 
очищеною від пилу, бруду, мастил, жирів та інших речовин, що здатні вплинути на міцність зчеплення з основою. Нестабільні та 
неміцні ділянки основи слід видалити. При наявності відкритої арматури її необхідно очистити та обробити weber.rep KB duo або 
weber.rep AD. Перед нанесенням суміші зволожити поверхню основи до матового стану. В разі використання матеріалу як 
ремонтної суміші - міцність поверхні на відрив повинна складати не менше 1,5 МПа. В разі використання як вирівнюючої шпаклівки 
- міцність поверхні на відрив повинна складати не менше 1,3 МПа. 
  
Підготовка розчинової суміші:  
Залежно від сфери використання матеріалу використовується різна кількість води замішування. В разі використання як ремонтної 
суміші - 2,9 л на 20 кг сухої суміші, в якості ремонтної шпаклівки – 3,2 л на 20 кг сухої суміші. 
 У ємність, що містить необхідну кількість води (температура води від +15 °С до +20 °С) поступово висипати мішок сухої суміші 
(20 кг) та змішати за допомогою низькообертового дрилю або міксеру з насадкою до отримання однорідної розчинової суміші. 
Після змішування, розчинову суміш залишити на 2 хв. для дозрівання та повторно перемішати. У разі використання частини 
упаковки, всю суміш попередньо перемішати, оскільки під час транспортування міг відбутися розподіл складових компонентів. 
Затверділу масу та залишки невикористаного матеріалу не замішувати з водою або з порцією свіжої розчинової суміші.  
 
Спосіб застосування:  
В якості ремонтного розчину: нанесіть розчинову суміш ще на свіжий адгезійний шар  weber.rep KB duo або weber.rep AD  
шпателем, кельмою або гладилкою. Нанесення виконати рівномірно без утворення пустот. Глибокі дефекти основи заповнюються 
за кілька операцій (приблизно 50 мм за нанесення). Час очікування між нанесеннями близько 12 годин. Обсяг робочих операцій 

повинен бути розрахований таким чином щоб нанесення weber.rep R4 duo завжди відбувалось тільки на свіжий шар weber.rep 

KB duo або weber.rep AD. В разі утворення плівки на адгезивному шарі – необхідно провести його повторне утворення.  
 

В якості нанесення вирівнюючої шпаклівки: нанесення weber.rep R4 duo виконується товщиною приблизно від 2 до 5 мм 

за допомогою шпателю. Перший шар наноситься з метою перекриття мілких дефектів в основі. Товщина шару до 2 мм. Другий 
шар (основний) наноситься шаром до 5 мм. Через 15 - 90 хвилин (залежно від умов навколишнього середовища та товщини шару) 
рекомендується затерти покриття легкозволоженою губкою з метою фінішного вирівнювання та ліквідування мілких дефектів 
покриття (розводи від шпателю, тощо). 
 
Для додаткового захисту від карбонізації необхідно використовувати системи поверхневого захисту weber.tec 771 або weber.tec 
772. 
 
Не допускається проведення робіт зовні приміщень під час атмосферних опадів, сильного вітру, прямого сонячного впливу без 
використання спеціальних захисних конструкцій, що обмежують вплив атмосферних факторів. 
Не допускати заморожування виконаного покриття протягом 1 доби після нанесення. 
Не допускати занадто швидкого виходу вологи з суміші після укладання. Використовувати стандартні засоби догляду за бетоном. 
Під час виконання робіт рекомендується дотримуватися вимог актуальної інструкції із застосування (див. на сайті weber.ua), а 
також нормативних документів, що регулюють процес виконання ремонтних робіт. 

 

Очищення інструменту  
Очищення спец. одягу, інструменту та тари виконувати теплою водою безпосередньо після закінчення роботи. 
 

Правила безпеки  
Продукт після змішування з водою проявляє лужну реакцію. Уникати контакту зі шкірою та попадання в очі. При попаданні в очі 
- ретельно промити чистою водою та звернутися до лікаря. При попаданні на шкіру – змити водою використовуючи мило. У 
випадку появи подразнення – звернутися до лікаря. 
При виконанні робіт рекомендується використовувати індивідуальні засоби захисту (захисні рукавиці, окуляри, спец. одяг). 
Уникайте вдихання пилу, що утворює продукт. Під час виконання робіт у приміщенні необхідно забезпечити достатню вентиляцію. 
Зберігати в недоступному для дітей місці! 
 

Інструкція з утилізації  
Суміш і затверділий матеріал потрібно утилізувати як будівельні відходи. Матеріал або залишки матеріалу не можна спускати в 
каналізацію. Тару утилізувати як звичайне сміття. 
 

 Гарантійний термін та термін придатності  
9 місяців від дати виготовлення зазначеній на упаковці, при виконанні правил зберігання і транспортування, які наведені в 
актуальному описі продукту.  
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 Зберігання  
Зберігати у фірмовій (заводській) упаковці в сухому приміщені на дерев’яних піддонах.  

 

Увага!  
Виробник гарантує відповідність матеріалу зазначеним характеристикам тільки при дотриманні правил зберігання, 
транспортування та використання наведених в актуальному технічному описі продукту. Виробник не несе відповідальність за 
неправильне застосування матеріалу, а також за його використання в інших цілях, що не передбачено технічним описом продукту. 
 

Витрата матеріалу*  
1.9  кг/м2, при товщині шару 1 мм  
* - Витрата матеріалу залежить від ступеню рівності основи та професійних навичок виконавця робіт  

 Пакування  
Упаковка Фасування Кількість одиниць на піддоні 

Паперовий трьохшаровий мішок з середнім шаром 
з поліетилену  

20 кг - 
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