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РОЗДІЛ 1

Загальні відомості



Матеріал

Основа (бетон)

Пінополістирол ПСБ-С

Мінераловатна плита (МВП)

Штукатурка

Клейова суміш та армувальна

сітка

Монтажна піна

Герметик

Механічне кріплення (дюбель)

Дерево

Пінополістирол екструдований

Гідроізоляційний матеріал

Керамічна плитка

Позначення

Основа (цегла)

Бетонна відмостка
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Позначення матеріалів
Лист
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 До 5 поверхів

Таблиця 1. Схема встановлення дюбелів

|| 6

 Вітровий

район, згідно

з ДБН В.1.2-2

  Залежність мінімального числа анкерів з тарілчастим дюбелем

на 1 м2 стіни від висоти, м, будівлі у крайовій зоні

||| 8

  Залежність мінімального числа анкерів з тарілчастим дюбелем

на 1 м2 стіни від висоти, м, будівлі у звичайній зоні

 Висота будівлі

 До 5 поверхів

5-16 поверхів

16-25 поверхів

 Мінераловатні плити

            8
            10

            6

до 5

поверхів 6 6

8 8

10 8

Крайова зона

А

Рядова зона

Висота

будівлі

Кількість дюбелів, шт/кв.м ( *)

крайова

зона (1-2 м)

рядова

зона

Схеми встановлення

дюбелів

5-9

поверхів

9-16

поверхів

12 1016-25

поверхів

А - розмір від кута стіни: для бетону не менше 50 мм; для цегли не менше

100 мм; для блоків з ніздрюватого бетону не менше 200 мм

5-9 поверхів 9-16 поверхів 16-25 поверхів

8
10

10
12

12
14
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Вимоги до кількості елементів механічного закріплення для

плит з мінеральної вати
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Крайова зона

А

Рядова зона

Схема механічного закріплення плит з мінеральної вати

тарілчастими дюбелями. Висота будівлі до 5 поверхів.

Схема механічного закріплення плит з мінеральної вати

тарілчастими дюбелями. Висота будівлі 5-9 поверхів.

А - розмір від кута стіни: для бетону не менше 50 мм; для цегли не менше

100 мм; для блоків з ніздрюватого бетону не менше 200 мм
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Схеми механічного закріплення плит з мінеральної вати

фасадними дюбелями

Лист
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Крайова зона

А

Рядова зона

Схема механічного закріплення плит з мінеральної вати

тарілчастими дюбелями. Висота будівлі 9-16 поверхів.

Схема механічного закріплення плит з мінеральної вати

тарілчастими дюбелями. Висота будівлі 16-25 поверхів.

А - розмір від кута стіни: для бетону не менше 50 мм; для цегли не менше

100 мм; для блоків з ніздрюватого бетону не менше 200 мм
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Схеми механічного закріплення плит з мінеральної вати

фасадними дюбелями

Лист
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перехлест плит

не менше 100мм

перехлест плит

не менше 100мм

Тільки Т-подібний

стик плит

утеплювача

Несуща стіна

перехлест плит

не менше 100мм

перехлест плит

не менше 100мм

Тільки Т-подібний

стик плит

утеплювача

Несуща стіна
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Монтаж утеплювача на різноіменні основи і місця з різною

товщиною утеплювача
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Зубчата перев'язка плит утеплювача

Огороджувальна конструкція

(зовнішня стіна)

Перехлест плит утеплювача ≥200 мм

плити утеплювача

Примітка: клейовий розчин не повинен потрапляти в шви між плитами утеплювача.
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Схема монтажу плит утеплювача на внутрішніх та зовнішніх

кутах будівлі
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2-
3 
мм

З'єднувач пластиковий

Цокольний профіль

Дистанційна прокладка

(компенсатор)

Дюбель для кріплення цок.

профілю

2-
3 
мм

більше 100 мм

більше 100 мм

ВАРІАНТ 1

Примітка: при ширині цокольного

профілю більше 100мм

можливе використання одного

з'єднувального елементу шириною

60мм

Примітка: відкриті шви між цокольним профілем і основою і шви між сусідніми

профілями обробляються фасадним герметиком weber PU 2A

ВАРІАНТ 2

З'єднувач пластиковий

Цокольний профіль

Дистанційна прокладка

(компенсатор)

Дюбель для кріплення цок.

профілю
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Правила установки цокольного профілю
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Крок 1

Крок 2

Крок 3

Теплоізоляційні плити

Армувальна склосітка,

наприклад Vertex R131

Кутова "косинка" з сітки

(200х300мм)

Кутовий профіль з сіткою

Кутовий профіль з сіткою
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Ізометричне креслення типового примикання системи до

віконного отвору

Лист
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Армувально-клейова

суміш weber.therm S80



А

Б

В

≥ 200мм

≥
 2

0
0
 м

м

Примітка:

А - Від 9 поверху та вище використовується тільки мінеральний утеплювач.

Б - Обрамлення всіх вирізів (вікна та двері ) з 1 по 9 поверхи.

В - Протипожежний пояс. Влаштовується з 1 по 9 поверхи кожні 3 поверхи.

Ширина протипожежних розсічок та обрамлень повинна становити не менше

ніж 2 товщини утеплювача.
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Схема розміщення протипожежних обрамлень та розсічок
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РОЗДІЛ 2

Влаштування системи на основній площині
фасаду, кутах будівлі та на деформаційних

швах



застосовується при необхідності

Армувальна склосітка Vertex R131; R117;

R275, weber.therm R131

Армувально-клейова суміш weber.therm S80

 Грунтовка weber.prim multi

Несуща стіна

≥100 мм

5 мм

Дюбель з заглушкою

2-3 мм

5-10мм

1-3 мм

Плита утеплювача ISOVER Штукатурний

Фасад або  ISOVER  Фасад

Грунтівка weber.prim S&S або weber.prim akril

Декоративно-захисна штукатурка:

weber.tene silikonputz, weber.tene ExtraClean,

weber.tene silikatputz, weber.tene komfor,

weber.min;

Фасадні фарби: weber.ton silikon, weber.ton

akril, weber.ton ExtraClean

Клейова суміш weber.therm S80 або

weber.therm EPS
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Влаштування системи утеплення по основній площі фасаду
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Кутовий

елемент

з сіткою

Див. Лист 2. Розділ 2.Дюбель

Основа

≥
10

0
 м

м

Vl

застосовується при необхідності

Армувальна склосітка Vertex R131; R117;

R275, weber.therm R131

Армувально-клейова суміш weber.therm S80

 Грунтовка weber.prim multi

Плита утеплювача ISOVER Штукатурний

Фасад або  ISOVER  Фасад

Грунтівка weber.prim S&S або

weber.prim akril

Декоративно-захисна штукатурка:

weber.tene silikonputz, weber.tene ExtraClean,

weber.tene silikatputz, weber.tene komfor,

weber.min;

Фасадні фарби: weber.ton silikon, weber.ton

akril, weber.ton ExtraClean

Клейова суміш weber.therm S80 або

weber.therm EPS
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Влаштування системи на внутрішньому вертикальному

куті будівлі із застосуванням кутового елемента

Лист
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≥100 мм



Див. Лист 2. Розділ 2.Дюбель

Основа

10
0
 м

м

застосовується при необхідності

Армувальна склосітка Vertex R131; R117;

R275, weber.therm R131

Армувально-клейова суміш weber.therm S80

 Грунтовка weber.prim multi

Плита утеплювача ISOVER Штукатурний

Фасад або  ISOVER  Фасад

Грунтівка weber.prim S&S або

weber.prim akril

Декоративно-захисна штукатурка:

weber.tene silikonputz, weber.tene ExtraClean,

weber.tene silikatputz, weber.tene komfor,

weber.min;

Фасадні фарби: weber.ton silikon, weber.ton

akril, weber.ton ExtraClean

Клейова суміш weber.therm S80 або

weber.therm EPS

Нахлест

полотен

склосітки
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Влаштування системи на внутрішньому вертикальному

куті будівлі без застосування кутового елемента

Лист
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100 мм

100 мм

≥100 мм



Основа
Кутовий елемент

з сіткою

Вузол А
≥
10

0
 м

м

≥100 мм

застосовується при необхідності

Армувальна склосітка Vertex R131; R117;

R275, weber.therm R131

Армувально-клейова суміш weber.therm S80

 Грунтовка weber.prim multi

Плита утеплювача ISOVER Штукатурний

Фасад або  ISOVER  Фасад

Грунтівка weber.prim S&S або

weber.prim akril

Декоративно-захисна штукатурка:

weber.tene silikonputz, weber.tene ExtraClean,

weber.tene silikatputz, weber.tene komfor,

weber.min;

Фасадні фарби: weber.ton silikon, weber.ton

akril, weber.ton ExtraClean

Клейова суміш weber.therm S80 або

weber.therm EPS

Дюбель

Вузол А

Кутовий

елемент з

сіткою
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Влаштування системи на зовнішньому вертикальному куті

будівлі

Лист
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Зовнішній кут будівлі

Фасадний герметик

weber PU 2A

≥100 мм

≥100 мм

Підворіт армуючої склосітки

≥200 мм

Див. Лист 2, розділ 2.

Зовнішній кут будівлі

Фасадний герметик

weber PU 2A

Підворіт армуючої склосітки

Протипожежна розсічка

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Завершення системи на зовнішньому куті будівлі (Варіант 1)
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Торцевий профіль

≥200 мм

≥100 мм

≥100 мм

Зовнішній кут будівлі

Фасадний герметик

weber PU 2A

Фасадний герметик

weber PU 2A

Див. Лист 2, розділ 2.

Торцевий профіль

Зовнішній кут будівлі

Фасадний герметик

weber PU 2A

Протипожежна розсічка
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Завершення системи на зовнішньому куті будівлі (Варіант 2)
Лист
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15
0
 м

м

Заповнити утеплювачем (МВП) або

ущільнювальним теплоізоляційним шнуром

Деформаційний елемент (V-подібний)

Див. Лист 2, розділ 2.

Заповнити утеплювачем (МВП) або

ущільнювальним теплоізоляційним шнуром

Деформаційний елемент (V-подібний)

Протипожежна розсічка
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Встановлення кутового (V-подібного) деформаційного

елементу

Лист
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150 мм 150 мм

Див. Лист 2, розділ 2.

Заповнити утеплювачем (МВП) або

ущільнювальним теплоізоляційним шнуром

Деформаційний елемент (Е-подібний)

Заповнити утеплювачем (МВП) або

ущільнювальним теплоізоляційним шнуром

Деформаційний елемент (Е-подібний)

Протипожежна розсічка

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Встановлення Е-подібного деформаційного елементу
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РОЗДІЛ 3

Влаштування системи на цокольній частині
будівлі та на відкритих балконах



Дюбель для кріплення цок. профілю

Відмостка цоколю

Клейова суміш weber.therm S80

Ущільнювальна стрічка та фасадний

герметик weber PU 2A

Цокольний профіль

(встановлюється за потребою)

6
0
0
 -

 7
5
0
м
м

Дистанційна прокладка (компенсатор)

Утеплювач

екструдований пінополістирол

Див. Лист 2, розділ 2.

Гідроізоляція цементна weber.tec 824 (930)

Фасадний герметик weber PU 2A

Примітка:

1. На поверхні екструдованого пінополістиролу необхідно створити штучну

шорохуватість  для поліпшення адгезії .

Дюбель

Клейова суміш weber.therm S80 з армувальною

сіткою, наприклад Vertex R131
Декоративна штукатурка webertene karbokul

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Примикання системи до утепленого цоколю з використанням

цокольного профілю

Лист

2



6
0
0
 -

 7
5
0
м
м

≥30мм

Кутовий елемент з

крапельником

Клейова суміш weber.therm S80

Дюбель

Клейова суміш weber.therm S80 з армувальною

сіткою, наприклад Vertex R131

Див. Лист 2, розділ 2.

Утеплювач
екструдований пінополістирол

Декоративна штукатурка webertene karbokul

Гідроізоляція цементна weber.tec 824 (930)

Відмостка цоколю

Фасадний герметик weber PU 2A

Примітка:

1. На поверхні екструдованого пінополістиролу необхідно створити штучну

шорохуватість  для поліпшення адгезії .

Грунтівка weber.prim S&S або weber.prim akril

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Примикання системи до утепленого цоколю без

використанням цокольного профілю

Лист

3

Ущільнювальна стрічка та фасадний

герметик weber PU 2A



Ущільнювальна стрічка та герметик weber PU 2A

6
0
0
 -

 7
5
0
м
м

Відлив з оцинкованої сталі

Дюбель для кріплення відливу

Фасадний герметик weber PU 2A

Див. Лист 2, розділ 2.

Клейова суміш weber.therm S80

Утеплювач
екструдований пінополістирол

Гідроізоляція цементна weber.tec 824 (930)

Декоративна штукатурка webertene karbokul

Клейова суміш weber.therm S80 з армувальною

сіткою, наприклад Vertex R131

Відмостка цоколю

Фасадний герметик weber PU 2A

Примітка:

1. На поверхні екструдованого пінополістиролу необхідно створити штучну

шорохуватість  для поліпшення адгезії .

Грунтівка weber.prim S&S або weber.prim akril

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Примикання системи до утепленого цоколю з монтажем

відливу

Лист

4

≥30мм



Облицювальний матеріал

Дюбель

Армована панцирна сітка,

наприклад Vertex R275

Примітка:

1. Дюбелювання виконувати через сітку.

2. На поверхні екструдованого пінополістиролу необхідно створити штучну шорохуватість для

поліпшення адгезії .

Див. Лист 2, розділ 2.

фасадний герметик weber PU 2A

Ущільнювальна стрічка або

Клейова суміш weber.therm S80

Клейова суміш weber.fix profi plus

Заповнення швів weber color comfort

Утеплювач
екструдований пінополістирол

Гідроізоляція цементна

weber.tec 824 (930)

Фасадний герметик weber PU 2A

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Примикання системи до утепленого цоколю з використанням

цокольного профілю та подальшим облицюванням

Лист

5

6
0
0
 -

 7
5
0
м
м



Цокольний профіль

6
0
0
 -

 7
5
0
м
м

Штукатурка цементна

Цокольний профіль

Стикувальний шов промазати

поліуретановим герметиком

weber PU 2A
Кут цоколю

Фасадний герметик weber PU 2A

Фасадний герметик weber PU 2A

Див. Лист 2, розділ 2.

( встановлюється за потребою)

Дистанційна прокладка (компенсатор)

Дюбель для кріплення цок. профілю

Гідроізоляція цементна weber.tec 824 (930)

Декоративна штукатурка webertene karbokul

Грунтівка weber.prim S&S або weber.prim akril

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Примикання системи до неутепленого цоколю з

використанням цокольного профілю

Лист

6



6
0
0
 -

 7
5
0
м
м

Армувальна склосітка,

наприклад Vertex R131

Фасадний герметик weber PU 2A

≥
15

0
м
м

Див. Лист 2, розділ 2.

Кутовий елемент з крапельником

Декоративна штукатурка webertene karbokul

Гідроізоляція цементна weber.tec 824 (930)

Грунтівка weber.prim S&S або weber.prim akril

Штукатурка цементна

Фасадний герметик weber PU 2A

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Примикання системи до неутепленого цоколю без

використання цокольного профілю

Лист

7



Фасадний дюбель

Плита перекриття

П
ід
з
е
м
н
а
 ч

а
ст

и
н
а

m
in
 3

0
0
м
м

Ц
о
к
о
л
ь
н
а
 з

о
н
а
 m

in
 6

0
0
м
м

С
и
ст

е
м
а
 ф

а
са

д
н
о
г
о
 у

т
е
п
л
е
н
и
я

6
0
м
м

Заповнювач

з гравію min 5мм

h

m
in
 1
,5
-
2
h

Відмостка цоколю

Див. Лист 2, розділ 2.

Декоративна штукатурка webertene karbokul

Гідроізоляція цементна weber.tec 824 (930)

Грунтівка weber.prim S&S або weber.prim akril

Клейова суміш weber.therm S80

Утеплювач
екструдований пінополістирол

Клейова суміш weber.therm S80 з армувальною

сіткою, наприклад Vertex R131

Гідроізоляція цементна

weber.tec 824

Примітка:

1. На поверхні екструдованого пінополістиролу необхідно створити штучну шорохуватість для

поліпшення адгезії .

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Примикання системи до утепленого заглибленого цоколю

(Варіант 1)

Лист

8

Ущільнювальна стрічка та фасадний

герметик weber PU 2A

≥30мм



Фасадний дюбель

П
ід
з
е
м
н
а
 ч

а
ст

и
н
а

m
in
 3

0
0
м
м

Ц
о
к
о
л
ь
н
а
 з

о
н
а
 m

in
 6

0
0
м
м

С
и
ст

е
м
а
 ф

а
са

д
н
о
г
о
 у

т
е
п
л
е
н
н
я

6
0
м
м

m
in
 1
0
0
м
м

Схема перехлеста фасадних сіток

Примітка:

1. На поверхні екструдованого пінополістиролу необхідно створити штучну

шорсткість для поліпшення адгезії .

2. Антівандальний шар влаштовується на висоту ≤2,5м.

3. Дане рішення рекомендується тільки для кліматичних зон без снігового

навантаження.

≤
 2

,5
мПлита перекриття

Армувальна склосітка 2 шари,

наприклад Vertex R131

Армувально-клейова суміш

weber.therm S80

Грунтівка weber.prim S&S або akril

Декоративно-захисна штукатурка:

weber.tene ExtraClean

Клейова суміш weber.therm S80

Декоративна штукатурка

webertene karbokul

Гідроізоляція цементна

weber.tec 824 (930)

Утеплювач
екструдований пінополістирол

Відмостка цоколю

Гідроізоляція цементна

weber.tec 824

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Примикання системи до утепленого заглибленого цоколю з

влаштуванням посиленого штукатурного шару (Варіант 1)

Лист

9



h

m
in
 1
,5
-
2
h

П
ід
з
е
м
н
а
 ч

а
ст

и
н
а

m
in
 3

0
0
м
м

Ц
о
к
о
л
ь
н
а
 з

о
н
а
 m

in
 6

0
0
м
м

С
и
ст

е
м
а
 ф

а
са

д
н
о
г
о
 у

т
е
п
л
е
н
и
я

6
0
м
м

≤
 2

,5
м

m
in
 1
0
0
м
м

Схема перехлеста фасадних сіток

Фасадний дюбель

Армувальна склосітка 2 шари,

наприклад Vertex R131

Армувально-клейова суміш

weber.therm S80

Грунтівка weber.prim S&S або akril

Декоративно-захисна штукатурка:

weber.tene ExtraClean

Клейова суміш weber.therm S80

Декоративна штукатурка

webertene karbokul

Гідроізоляція цементна

weber.tec 824 (930)

екструдований пінополістирол

Відмостка цоколю

Гідроізоляція цементна

weber.tec 824

Плита перекриття

Утеплювач

Примітка:

1. На поверхні екструдованого пінополістиролу необхідно створити штучну

шорсткість для поліпшення адгезії .

2. Антівандальний шар влаштовується на висоту ≤2,5м.

3. Дане рішення рекомендується тільки для кліматичних зон без снігового

навантаження.

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Примикання системи до утепленого заглибленого цоколю з

влаштуванням посиленого штукатурного шару (Варіант 2)

Лист

10



Розтверк захистити weber.tec 824 (2 шари)

Відлив з оцинкованої сталі

Закладна деталь - брусок 50х50

Штучний камінь 20мм

Штукатурка цементна по зварній сітці

з металу - 20мм

0,02

Клейова суміш weber.fix profi plus

Кріплення LRH 100/50

Див. Лист 2, розділ 2.

Фасадний герметик weber PU 2A

Гідроізоляція цементна weber.tec 824

екструдований пінополістирол
Утеплювач

Примітка:

1. На поверхні екструдованого пінополістиролу необхідно створити штучну

шорсткість для поліпшення адгезії .

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Примикання системи до утепленого виступаючого цоколю

(Варіант 1)

Лист

11

≥
6
0
0
м
м



≥5°

≥30 мм

≥
6
0
0
м
м

Ущільнювальна стрічка або

фасадний герметик weber PU 2A

Примітка:

1. На поверхні екструдованого пінополістиролу необхідно створити штучну

шорсткість для поліпшення адгезії .

Див. Лист 2, розділ 2.

Ущільнювальна стрічка або

фасадний герметик weber PU 2A

Відлив з

оцинкованої

сталі

Гідроізоляція цементна

weber.tec 824

екструдований пінополістирол
Утеплювач

Клейова суміш

weber.therm S80

Грунтівка weber.prim S&S

або weber.prim akril
Декоративна штукатурка

webertene karbokul

Фасадний герметик

weber PU 2A

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Примикання системи до утепленого виступаючого цоколю

(Варіант 2)

Лист

12



≥5°

встановлюється за потребою

Цокольний профіль

Дюбель для кріплення цок. профілю

Облицювальний матеріал

Дистанційна прокладка (компенсатор)

Заповнення швів weber color comfort

Див. Лист 2, розділ 2.

Гідроізоляція цементна weber.tec 824

Клейова суміш weber.fix profi plus

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Примикання системи до існуючого неутепленого виступаючого

цоколю

Лист

13



Облицювальний матеріал

Дюбель встановлюється через сітку

Стяжка цементна

weber.floor base

Гідроізоляція цементна weber.tec 824 або

weber.tec 822 (2 шари)

≥
 1
5
0
 м

м

≥ 30мм

Фасадний герметик weber PU 2A

Заповнення швів weber color comfort

Грунтовка

weber.prim multi

Клейова суміш weber.fix profi plus

Гідроізоляційна стрічка weber.tec 828 DB75

Див. Лист 2, розділ 2.

Ущільнювальна стрічка або фасадний

герметик weber PU 2A

Утеплювач
екструдований пінополістирол

Клейова суміш weber.therm S80 з сіткою

Vertex R275

Гідроізоляція цементна weber.tec 824

або weber.tec 822 (2 шари)

Примітка:

1. На поверхні екструдованого пінополістиролу необхідно створити штучну

шорохуватість  для поліпшення адгезії .

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Примикання системи до цокольної утепленої частини

відкритого балкону (Варіант 1)

Лист

14



Галтель weber.tec 933

≥
15

0
 м

м

Примітка:

1. На поверхні екструдованого пінополістиролу необхідно створити штучну

шорохуватість  для поліпшення адгезії .

Див. Лист 2, розділ 2.

Ущільнювальна стрічка або фасадний

герметик weber PU 2A

Дюбель встановлюється через сітку

Утеплювач
екструдований пінополістирол

Армувально-клейова суміш weber.therm

S80 з сіткою Vertex R275

Клейова суміш weber.therm S80

Гідроізоляція цементна weber.tec 824 або

weber.tec 822 (2 шари) з обов'язковим подальшим

облицюванням і укладанням підлоги

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Примикання системи до цокольної утепленої частини

відкритого балкону (Варіант 2)

Лист

15



ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

РОЗДІЛ 4

Влаштування системи в місцях примикання до
покрівлі



Вентиляція

Ущільнювальна стрічка

Вентиляційна решітка покрівлі

2
0
0
 м

м

Див. Лист 2, розділ 2.

Вентиляція

Ущільнювальна стрічка

Вентиляційна

решітка покрівлі

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Примикання системи до вентильованої покрівлі
Лист

2

Протипожежна розсічка



Підшивка покрівлі

Протипожежна розсічка

2
0
0
 м

м

Фасадний герметик weber PU 2A

Ущільнювальна стрічка

Див. Лист 2, розділ 2.

Підшивка покрівлі

Фасадний герметик weber PU 2A

Ущільнювальна стрічка

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Примикання системи до невентильованої покрівлі
Лист

3



Зріз кельмою

2
0
0
 м

м

Фасадний герметик weber PU 2A

Ущільнювальна стрічка

Див. Лист 2, розділ 2.

Зріз кельмою

Фасадний герметик weber PU 2A

Ущільнювальна стрічка

Протипожежна розсічка

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Примикання системи до плоскої покрівлі та перекриття
Лист

4



b

а

Висота відливу b не

менше, мм

від 10 до 202

3 більше 20

1

№ Висота будівлі Н, м

До 10

35-4570-90

≥100 45-55

Винесення відливу а, мм

45-55 25-35

Орієнтовні значення розмірів відливу

"Фартух" парапету

Парапетна плита

(кришка парапету)

Зріз кельмою

Фасадний герметик weber PU 2A

Ущільнювальна стрічка

Див. Лист 2, розділ 2.

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Примикання системи до парапетної плити (Варіант 1)
Лист

5



b

а

2
0
0
 м

м

"Фартух" парапету

Парапетна плита

(кришка парапету)

Зріз кельмою

Фасадний герметик weber PU 2A

Ущільнювальна стрічка

Протипожежна розсічка

Висота відливу b не

менше, мм

від 10 до 202

3 більше 20

1

№ Висота будівлі Н, м

До 10

35-4570-90

≥100 45-55

Винесення відливу а, мм

45-55 25-35

Орієнтовні значення розмірів відливу

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Примикання системи до парапетної плити (Варіант 2)
Лист

6



b

а

b

а

2
0
0
 м

м

Див. Лист 2, розділ 2.

Ущільнювальна стрічка

Протипожежна розсічка

Ущільнювальна стрічка

Висота відливу b не

менше, мм

від 10 до 202

3 більше 20

1

№ Висота будівлі Н, м

До 10

35-4570-90

≥100 45-55

Винесення відливу а, мм

45-55 25-35

Орієнтовні значення розмірів відливу

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Примикання системи до звісу покрівлі
Лист

7



Цементна штукатурка зі

сталевою сіткою

Гідроізоляція

бітумна

weber.tec 905

Галтель

weber.tec 933

Армована сталевою сіткою

цементна стяжка

Ущільнювальна стрічка або фасадний герметик weber PU 2A

Див. Лист 2, розділ 2.

"Фартух"

парапету

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Завершення системи на парапеті (Варіант 1)
Лист

8



≥
2
0
0
 м

м

Цементна штукатурка зі

сталевою сіткою

Гідроізоляція

бітумна

weber.tec 905

Галтель

weber.tec 933

Армована сталевою сіткою

цементна стяжка

Ущільнювальна стрічка або фасадний герметик weber PU 2A

"Фартух"

парапету

Протипожежна

розсічка

Див. Лист 2,

розділ 2.

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Завершення системи на парапеті (Варіант 2)
Лист

9



Анкер

ПВХ кутник з сіткою

Відлив > 17°

Ущільнювальна стрічка або

фасадний герметик weber PU 2A

Гідроізоляція

бітумна

weber.tec 905

Галтель

weber.tec 933

Парапетна кришка

Фасадний герметик

weber PU 2A

Ущільнювальна стрічка

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Перехід системи до парапету, що не утеплюється

(Варіант 1)

Лист

10

Див. Лист 2, розділ 2.



15
0
 м

м

Протипожежна розсічка

Анкер

ПВХ кутник з сіткою

Відлив > 17°

Ущільнювальна стрічка або

фасадний герметик weber PU 2A

Гідроізоляція

бітумна

weber.tec 905

Парапетна кришка

Фасадний герметик

weber PU 2A

Ущільнювальна стрічка

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Перехід системи до парапету, що не утеплюється

(Варіант 2)

Лист

11

Див. Лист 2, розділ 2.



Дошка 50х150мм

Покрівельний фартух з оцинкованої

сталі з полімерним покриттям

Дошка 100х25мм

Горизонтальна підшивка

сайдингом з ДПК

Дошка 50х25мм

Клінкерна плитка на клейовому шарі

weber.kol extra flex

Див. Лист 2, розділ 2.

Фасадний герметик weber PU 2A

Див. Лист 2, розділ 2.

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Примикання системи до покрівлі
Лист

12



Цокольна шина

Ендова

Профіль з крапельником

Плити утеплювача

Базовий армований шар

weber.therm S80 з

склосіткою Vertex R131

Декоративний шар

Клейова суміш

weber.therm S80

або weber.therm

EPS

екструдований пінополістирол
Утеплювач

мінеральна вата

Ущільнювальна стрічка

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Примикання системи до похилого навісу
Лист

13



Цокольна шина

Кутовий відлив

Профіль з крапельником

Плити утеплювача

Базовий армований шар

weber.therm S80 з

склосіткою Vertex R131

Декоративний шар

Клейова суміш

weber.therm S80

або weber.therm

EPS

екструдований пінополістирол
Утеплювач

мінеральна вата

Ущільнювальна стрічка

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Примикання системи до горизонтального навісу
Лист

14



ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

РОЗДІЛ 5

Влаштування системи в місцях примикання до
віконних та інших вирізів



Кутовий профіль з сіткою

Зріз кельмою
(виконується для отримання

рівного шва примикання

системи до віконної коробки)

15-20мм

Фасадний герметик weber PU 2A

100мм

100мм

200мм

Примітка:

В області примикання системи до віконної рами можливо примикання як профілем

примикання, так і з обробкою герметиком з ущільнювальною стрічкою.

Ущільнювальна стрічка

Профіль примикання з сіткою

Протипожежна розсічка

Кутовий профіль з сіткою

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Примикання системи збоку до вікон ( дверей), встановленим в

одній площині зі стіною

Лист

2

Див. Лист 2, розділ 2.



Зріз кельмою

(виконується для отримання

рівного шва примикання

системи до віконної коробки)

Фасадний герметик

weber PU 2A

100мм

200мм

100мм

Протипожежна розсічка

Кутовий профіль з сіткою

Ущільнювальна стрічка

( виконується для отримання

рівного шва примикання

системи до віконної коробки)

Фасадний герметик

weber PU 2A

Кутовий профіль з сіткою

Ущільнювальна стрічка

Зріз кельмою

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Примикання системи збоку до вікон ( дверей) з утепленням

відкосу

Лист

3

Див. Лист 2, розділ 2.



100мм

100мм

200мм

Профіль примикання з сіткою

Кутовий профіль з сіткою

Профіль примикання з сіткою

Протипожежна розсічка

Кутовий профіль з сіткою

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Примикання системи збоку до вікон ( дверей) з утепленням

відкосу та використанням профілю примикання

Лист

4

Див. Лист 2, розділ 2.



100мм

100мм

200мм

Примітка:

В області примикання системи до віконної рами можливо примикання як профілем,

так і з обробленням герметиком з ущільнювальною стрічкою.

Фасадний герметик weber PU 2A

( виконується для отримання

рівного шва примикання

системи до віконної коробки)

Кутовий профіль з сіткою

Зріз кельмою

Зріз кельмою

( виконується для отримання

рівного шва примикання

системи до віконної коробки)

Фасадний герметик weber PU 2A

Протипожежна розсічка

Кутовий профіль з сіткою

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Примикання системи збоку до вікон ( дверей) без утеплення

відкосу

Лист

5

Див. Лист 2, розділ 2.



Ущільнювальна стрічка та

фасадний герметик weber PU 2A

1

1

Фасадний герметик

weber PU 2A

1

10
0
 м

м

2
0
0
 м

м

10
0
 м

м

Див. Лист 2, розділ 2.

Ущільнювальна

стрічка

Протипожежна розсічка

Кутовий профіль з сіткою

та крапельником

Ущільнювальна стрічка та

фасадний герметик weber PU 2A

Примітка:

В області примикання системи до віконної рами можливо примикання як профілем,

так і з обробленням герметиком з ущільнювальною стрічкою.

Кутовий профіль з сіткою

та крапельником

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Примикання системи зверху до вікон ( дверей) з утепленням

відкосу

Лист

6



15
-
2
0
м
м

10
0
 м

м

15
-
2
0
м
м

10
0
 м

м2
0
0
 м

м

Кутовий профіль з сіткою

та крапельником

Профіль примикання

з сіткою

Протипожежна розсічка

Кутовий профіль з сіткою

та крапельником

Профіль примикання

з сіткою

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Примикання системи зверху до вікон ( дверей), що встановлені в

одній площині зі стіною з використанням профілю примикання

Лист

7

Див. Лист 2, розділ 2.



Зріз кельмою

Фасадний герметик weber PU 2A

10
0
 м

м

10
0
 м

м2
0
0
м
м

Див. Лист 2, розділ 2.

Кутовий профіль з сіткою

та крапельником

Протипожежна розсічка

Кутовий профіль з сіткою та

крапельником
Зріз кельмою

Фасадний герметик weber PU 2A

Примітка:

В області примикання системи до віконної рами можливо примикання як профілем,

так і з обробленням герметиком з ущільнювальною стрічкою.

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Примикання системи зверху до вікон ( дверей) без утеплення

відкосу

Лист

8



10
0
 м

м

10
0
 м

м

2
0
0
 м

м

Див. Лист 2, розділ 2.

Кутовий профіль з сіткою та крапельником

Профіль примикання з сіткою

Кутовий профіль з сіткою та крапельником

Профіль примикання з сіткою

Протипожежна розсічка

Примітка:

В області примикання СУ до віконної рами можливо примикання як профілем, так і з

обробленням герметиком з ущільнювальною стрічкою.

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Примикання системи зверху до вікон ( дверей) без утеплення

відкосу та використанням профілю примикання

Лист

9



15
-
2
0
м
м

Ущільнювальна стрічка

1

1

Фасадний герметик

weber PU 2A

10
0
 м

м

15
-
2
0
м
м

10
0
 м

м

2
0
0
 м

м

1

Див. Лист 2, розділ 2.

Кутовий профіль з сіткою

та крапельником

Зріз кельмою

Фасадний герметик weber PU 2A

Протипожежна розсічка

Ущільнювальна стрічка

Кутовий профіль з сіткою

та крапельником

Зріз кельмою

Фасадний герметик weber PU 2A

Ущільнювальна

стрічка

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Примикання системи зверху до вікон ( дверей), що встановлені

в одній площині зі стіною

Лист

10



Підвіконний відлив

не менше 30 мм

Фасадний герметик weber PU 2A

Фасадний герметик

weber PU 2A

2
0
0
 м

м

10
0
 м

м

Див. Лист 2, розділ 2.

Зріз кельмою

Ущільнювальна стрічка або

підвіконний профіль примикання

Ущільнювальна стрічка або

підвіконний профіль примикання

Підвіконний відлив

Зріз кельмою

не менше

30 мм

Протипожежна розсічка

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Примикання системи до підвіконного відпливу
Лист

11



Основа

Відлив
Див. Лист 2, розділ 2.

Кутовий профіль з сіткою

Ущільнювальна стрічка

Профіль примикання

до віконного блоку

Віконний блок

Примітка:

Для системи на базі пінополістиролу утелювач замінюється на вищенаведений, але в

районі примикання до прорізу необхідно встановлювати протипожежну розсічку з МВП

шириною не менше 200 мм.

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Примикання системи збоку до рами вікна, що винесена за

площину стіни (Варіант 1)

Лист

12



Відлив

Рама

Див. Лист 2, розділ 2. Профіль примикання

до віконного блоку

Ущільнювальна стрічка

Віконний блок

Примітка:

Для системи на базі пінополістиролу утелювач замінюється на вищенаведений, але в

районі примикання до прорізу необхідно встановлювати протипожежну розсічку з МВП

шириною не менше 200 мм.

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Примикання системи збоку до рами вікна, що винесена за

площину стіни (Варіант 2)

Лист

13



Основа

Віконний блок

Клейова суміш weber.therm S80

або weber.therm EPS

Профіль примикання до віконного

блоку

Віконний профіль

примикання

Монтажна піна

Відлив

Примітка:

Для системи на базі пінополістиролу утелювач замінюється на вищенаведений, але в

районі примикання до прорізу необхідно встановлювати протипожежну розсічку з МВП

шириною не менше 200мм.

Ущільнювальна стрічка

Плита утеплювача ISOVER Штукатурний

Фасад або  ISOVER  Фасад

Кутовий профіль з сіткою

Базовий армований шар

weber.therm S80 з

склосіткою Vertex R131

Базовий армований шар weber.therm

S80 з склосіткою Vertex R131

Декоративно-захисна штукатурка:

weber.tene silikonputz, weber.tene ExtraClean,

weber.tene silikatputz, weber.tene komfor,

weber.min;

Фасадні фарби: weber.ton silikon, weber.ton

akril, weber.ton ExtraClean

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Ізометричне креслення типового примикання системи до

віконної рами

Лист

14



Підвіконний відлив

1-1

1

1

Бокова заглушка

Підвіконний відлив

Ущільнювальна стрічка

Ущільнювальна стрічка

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Схема установки підвіконного відливу (Варіант 1)
Лист

15



1-1

1

1

Ущільнювальна стрічка або

фасадний герметик weber PU 2A

Підвіконний відлив

Фасадний герметик weber PU 2A

Ущільнювальна стрічка

Підвіконний відлив

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Схема установки підвіконного відливу (Варіант 2)
Лист

16



ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

РОЗДІЛ 6

Влаштування системи в місцях примикання до
виносних елементів



Закладна деталь

( дерев'яний брус)

Відлив

Ущільнювальна  прокладка

Див. Лист 2, розділ 2.

Фасадний герметик weber PU 2A

Виносний елемент

Ущільнювальна стрічка або фасадний

герметик weber PU 2A

Закладна деталь

(дерев'яний брус)

Відлив

Ущільнювальна  прокладка

Фасадний герметик weber PU 2A

Виносний елемент

Ущільнювальна стрічка або фасадний

герметик weber PU 2A

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Примикання системи до виносних елементів

(Варіант 1 - камера відеоспостереження)

Лист

2



Примітка:

При установці декоративних елементів в стилі Fachwerk допускається їх

кріплення на анкерах крізь повністю виконану систему.

Закладна деталь

(дерев'яний брус)

Див. Лист 2, розділ 2.

Ущільнювальна стрічка або фасадний

герметик weber PU 2A

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Примикання системи до виносних елементів

(Варіант 2 - освітлення)

Лист

3



Декоративна накладка

Термоізоляційна прокладка

Виносний елемент

Див. Лист 2, розділ 2.

Фасадний герметик weber PU 2A

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Примикання системи до виносних елементів

(Варіант 3 - огородження балкону)

Лист

4



Підведення комунікацій

Переріз 1-1

1

1

1

1

2
0
0
 м

м
2
0
0
 м

м

Див. Лист 2, розділ 2.

Фасадний герметик weber PU 2A

Ущільнювальна стрічка

Підведення

комунікацій

Ущільнювальна стрічка або

фасадний герметик weber PU 2A

Фасадний герметик

weber PU 2A

Підведення комунікацій

Ущільнювальна стрічка

Протипожежна розсічка

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Примикання системи до зовнішніх елементів комунікацій

(Варіант 1)

Лист

5



Оцинкований сталевий короб

2
0
0
 м

м
2
0
0
 м

м

Зовнішні комунікації

Див. Лист 2, розділ 2.

Фасадний герметик weber PU 2A

Ущільнювальна прокладка

Фасадний герметик weber PU 2A

Оцинкований сталевий короб

Зовнішні комунікації

Фасадний герметик weber PU 2A

Ущільнювальна прокладка

Фасадний герметик weber PU 2A

Протипожежна розсічка

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Примикання системи до зовнішніх елементів комунікацій

(Варіант 2)

Лист

6



≥50-80мм

Анкерне кріплення

Існуючі комунікації

Див. Лист 2, розділ 2.

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Примикання системи до існуючих елементів комунікацій
Лист

7



Анкер для кріплення

виносних елементів

Див. Лист 2, розділ 2.

Анкер для кріплення

виносних елементів

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Примикання системи до елементу кріплення конструкції
Лист

8



ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

РОЗДІЛ 7

Встановлення декоративних елементів



Кутовий профіль з

крапельником

Відлив

 ≥15°

 ≥30 мм

Цементний

похилоутвоюючий розчин

Фасадний герметик weber PU 2A

Див. Лист 2, розділ 2.

Ущільнювальна стрічка

Ущільнювальна стрічка

Фасадний герметик weber PU 2A

Відлив

 ≥15°

 ≥30 мм

Цементний

похилоутвоюючий розчин

Кутовий профіль з

крапельником

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Установка системи на існуючі декоративні конструкції

фасаду

Лист

2



≥
5
0
-
6
0
 м

м

≥
5
0
-
6
0
 м

м

Перехлест сіток

Перехлест сіток

Склосітка фасадна

лугостійка, наприклад

Vertex R131

Гідрофобізатор

weber.tec 774

(рекомендовано)

Винесення декоративного

елементу

≥ 15°

Клейова суміш

weber.therm S80

Декоративний елемент

(ПСБ-С-35)

Декоративна

штукатурка

≥
10

0
 м

м

Див. Лист 2, розділ 2.

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Встановлення декоративних елементів в системі

(Варіант 1)

Лист

3



≥
5
0
-
6
0
 м

м

Перехлест сіток

Винесення декоративного

елементу
≥ 80мм

≥ 15°
≥
10

0
 м

м

Перехлест сіток

Склосітка фасадна

лугостійка, наприклад

Vertex R131

Гідрофобізатор

weber.tec 774

(рекомендовано)

Декоративний елемент

(ПСБ-С-35)

Декоративна

штукатурка

Клейова суміш

weber.therm S80

≥
5
0
-
6
0
 м

м

Див. Лист 2, розділ 2.

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Встановлення декоративних елементів в системі

(Варіант 2)

Лист

4



≥
5
0
-
6
0
 м

м

Перехлест сіток

Винесення декоративного

елементу
≥ 80мм

≥ 15°

≥
10

0
 м

м

Перехлест сіток

Склосітка фасадна

лугостійка, наприклад

Vertex R131

Гідрофобізатор

weber.tec 774

(рекомендовано)

Декоративний елемент

(ПСБ-С-35)

Декоративна

штукатурка

Клейова суміш

weber.therm S80≥
5
0
-
6
0
 м

м

Див. Лист 2, розділ 2.

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Встановлення декоративних елементів в системі

(Варіант 3)

Лист

5



≥ 15°

≥ 30 мм

Винесення декоративного

елементу

≥ 80мм

≥
10

0
 м

м

Гідрофобізатор weber.tec 774

(рекомендовано)

Ущільнювальна стрічка

Фасадний герметик

weber PU 2A

Склосітка фасадна

лугостійка, наприклад

Vertex R131

Декоративний елемент

(ПСБ-С-35)

Декоративна

штукатурка

Клейова суміш

weber.therm S80

Перехлест сіток≥
5
0
-
6
0
 м

м

Див. Лист 2, розділ 2.

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Встановлення декоративних елементів в системі

(Варіант 4)

Лист

6



Винесення декоративного

елементу

≥ 80мм

Фасадний герметик

weber PU 2A

Ущільнювальна підкладка

Ущільнювальна стрічка

Декоративна

штукатурка

Склосітка фасадна

лугостійка, наприклад

Vertex R131

Декоративний елемент

(ПСБ-С-35)

Гідрофобізатор weber.tec 774

(рекомендовано)

Фасадний герметик weber PU 2A

Див. Лист 2, розділ 2.

Клейова суміш

weber.therm S80

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Встановлення декоративного елементу  на наявну

декоративну шкукатурку (при реставрації )

Лист

7



Дюбель для  кріплення руста

Елемент руста

Дюбель для кріплення плити утеплювача

Клейова суміш

weber.therm S80

Склосітка фасадна лугостійка,

наприклад Vertex R131

Декоративна

штукатурка

Клейова суміш weber.therm S80

Дюбель для  кріплення руста

Елемент руста

Дюбель для кріплення плити утеплювача

Клейова суміш

weber.therm S80

Склосітка фасадна лугостійка,

наприклад Vertex R131

Декоративна

штукатурка

Клейова суміш weber.therm S80

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Влаштування в системі декоративного елемента типу "руст"

(Варіант 1)

Лист

8

Див. Лист 2, розділ 2.



Склосітка фасадна лугостійка,

наприклад Vertex R131

Клейова суміш weber.therm S80

Дюбель для  кріплення руста

Елемент руста

Дюбель для кріплення плити утеплювача

Склосітка фасадна лугостійка,

наприклад Vertex R131

Декоративна

штукатурка

Клейова суміш weber.therm S80

Склосітка фасадна лугостійка,

наприклад Vertex R131

Клейова суміш weber.therm S80

Дюбель для  кріплення руста

Елемент руста

Дюбель для кріплення плити утеплювача

Склосітка фасадна лугостійка,

наприклад Vertex R131

Декоративна

штукатурка

Клейова суміш weber.therm S80

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Влаштування в системі декоративного елемента типу "руст"

(Варіант 2)

Лист

9

Див. Лист 2, розділ 2.



Рустовочний профіль

Примітка:

1. Рустовочний профіль повинен входити в руст врозпір.

2. Для створення прорізних рустів трапецієподібної або іншої форми необхідно

використовувати елементи з фасадної сфтки відповідної форми з наступним влаштуванням

базового армованого шару.

Рустовий профіль

Декоративна штукатурка

Фасадний герметик weber PU 2A

Клейова суміш

weber.therm S80

Дюбель для

кріплення руста

Елемент руста

Склосітка фасадна лугостійка,

наприклад Vertex R131

Рустовочний профіль

Декоративна штукатурка

Фасадний герметик weber PU 2A

Клейова суміш

weber.therm S80

Дюбель для

кріплення руста

Елемент руста

Склосітка фасадна лугостійка,

наприклад Vertex R131

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Влаштування в системі декоративного елемента типу "руст"

(Варіант 3)

Лист

10

Див. Лист 2, розділ 2.



ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

РОЗДІЛ 8

Влаштування системи в місцях примикання до
фасадних систем утеплення різного типу



Наявна штукатурна система теплоізоляції

≥
10

0
0
 м

м

≥1000 мм

Фасадний герметик weber PU 2A

Див. Лист 2, розділ 2.

Ущільнювальна стрічка

Див. Лист 2, розділ 2.

Фасадний герметик weber PU 2A

Ущільнювальна стрічка

Протипожежна розсічка

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Примикання системи до існуючої штукатурної системи

теплоізоляції

Лист

2



Відлив

Утеплювач

Кронштейн підсистеми вентильованого фасаду

Облицювальний матеріал вентильованого фасаду

Фасадний герметик weber PU 2A

≥
2
0
0
 м

м

Ущільнювальна стрічка

Див. Лист 2, розділ 2.

Відлив

Утеплювач

Кронштейн підсистеми вентильованого фасаду

Облицювальний матеріал вентильованого фасаду

Фасадний герметик weber PU 2A

Ущільнювальна стрічка

Протипожежна розсічка

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Примикання системи до конструкції вентильованого фасаду

знизу

Лист

3



Відлив

Цокольний профіль

≥
2
0
0
м
м

Див. Лист 2, розділ 2.

Ущільнювальна стрічка або

фасадний герметик weber PU 2A

Утеплювач

Облицювальний матеріал

вентильованого фасаду

Кронштейн підсистеми

вентильованого фасаду

Цокольний профіль

Відлив

Утеплювач

Облицювальний матеріал

вентильованого фасаду

Кронштейн підсистеми

вентильованого фасаду

Ущільнювальна стрічка або

фасадний герметик weber PU 2A

Протипожежна розсічка

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Примикання системи до конструкції вентильованого фасаду

зверху

Лист

4



100мм

200мм

Див. Лист 2, розділ 2.

Ущільнювальна стрічка та

фасадний герметик weber PU 2A

Торцевий профіль

вентильованого фасаду
Утеплювач

Кронштейн і направляюча

підсистеми вентильованого

фасаду

Облицювальний матеріал

вентильованого фасаду з

кріпленням

Кронштейн і направляюча

підсистеми вентильованого

фасаду

Облицювальний матеріал

вентильованого фасаду з

кріпленням
Утеплювач

Торцевий профіль

вентильованого фасаду

Ущільнювальна стрічка та

фасадний герметик weber PU 2A

Протипожежна

розсічка

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Примикання системи до конструкції вентильованого фасаду

збоку (вид зверху)

Лист

5



≥
10
0
0
 м

м

Кронштейн і направляюча

підсистеми вентильованого

фасаду

Торцевий профіль

вентильованого фасаду

Ущільнювальна стрічка та

фасадний герметик weber PU 2A

Див. Лист 2, розділ 2.

Кронштейн і направляюча

підсистеми вентильованого

фасаду

Торцевий профіль

вентильованого фасаду

Ущільнювальна стрічка та

фасадний герметик weber PU 2A

Протипожежна

розсічка

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Примикання системи до конструкції вентильованого фасаду

на внутрішньому куті (Варіант 1)

Лист

6



≥
10
0
0
 м

м
Ущільнювальна стрічка

Кронштейн і направляюча підсистеми

вентильованого фасаду

Фасадний герметик weber PU 2A

Див. Лист 2, розділ 2.

Кронштейн і направляюча

підсистеми вентильованого

фасаду

Ущільнювальна стрічка

Фасадний герметик

weber PU 2A

Протипожежна

розсічка

ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна"

03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2

тел.: +380 44 498 70 55

e-mail: weber.ua@saint-gobain.cloud

https://www.ua.weber

Примикання системи до конструкції вентильованого фасаду

на внутрішньому куті (Варіант 2)

Лист

7



8 | МС 

Ми розуміємо
свою довгострокову
відповідальність.

Ми розуміємо
що є дійсно важливим
для людей.

Ми, в компанії Weber, вважаємо, що найбільш важливим
в будівельній галузі є піклування про людей, а також про

навколишнє середовище, що їх оточує

Ми можемо це
зробити
Добробут
для людей.

Добробут

Взаєморозуміння
Довгостроковість

ТОВ „Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна“
03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2
тел.: (044) 498-70-55
www.ua.weber
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