
Позбудьтеся
мокрих стін

у підвалі
Просто та надійно
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Результат - крихка штукатурка, 

гниль, грибок, цвіль та неком-

фортний клімат у приміщенні. 

Влаштований з часом горизон-

тальний бар‘єр зупиняє капіляр-

ний підйом води та запобігає по-

дальшому зволоженню стіни над 

зоною застосування. У своєму 

асортименті матеріалів для захи-

сту будівель Saint-Gobain Weber 

протягом багатьох років забез-

печує будівельників і продавців 

системою реновації кладки, за 

допомогою якої мокрі стіни під-

валу усуваються ефективно та 

надовго. 

На сьогодні Weber пропонує швид-

ке, безпечне та особливо просте 

рішення для усунення негативних 

наслідків:

Система відновлення стін під-
вальних приміщень Weber - про-
ста та безпечна.

Переваги, що Ви отримуєте:
•	 Перевірене часом системне рі-

шення

•	 Лише декілька продуктів для вирі-

шення проблеми

•	 Відсутність складної машинної 

технології

•	 Просте та безпечне використання

•	 Широкий спектр застосування

Коли стіни в підвалі мокрі або вологі
Ефективне влаштування горизонтального бар‘єра

Підйом капілярної

вологи через

відсутність або

пошкодження

відсічної гідроізоляції

є основною причиною

пошкодження та

руйнування кладки

і штукатурки.

Капілярна волога піднімається та 
пошкоджує кладку і штукатурку. 
Подальше влаштування горизонтальної 
ізоляції та застосування системи 
відновлення стін підвальних приміщень 
від Weber забезпечить надійний 
результат.

Легкий та простий ремонт стін підвальних
приміщень це -weber.tec 946 Injektionscreme

•	 Готовий до використання

•	 Простий та безпечний у використанні

•	 Підходить для всіх видів кладок

•	 Також для пустотних мурувальних матеріалів, 
відсутнє неконтрольоване витікання

•	 Використання звичайного пістолету для герметиків, застосування 
вручну без додаткових механізмів введення під тиском

•	 Працює навіть при високому рівні вологості основи - до 95%

•	 Водний крем, проникає навіть у найменші капіляри

1.	  Стара або пошкоджена гідроізоляція

2.	  Очищена стара кладка

3.	  Просвердлені отвори для ін‘єкцій

4.	  Горизонтальний бар‘єр weber.tec 946  

1Injektionscreme

5.	  Паз (канавка) заповнений weber.tec 933

6.	  Скруглення weber.tec 933

7.	  Заповнення швів кладки weber.tec 933 

8.	  Адгезійний (контактний) шар weber.tec 933

9.	  Водонепроникна штукатурка weber.tec 934

10.	 Вапняна структурна шпаклівка weber.cal 286

Система відновлення стін підвалів проста та безпечна
Сильна команда проти вологи!

weber.tec 933
Швидкотвердіюча

гідроізоляційна 
штукатурка

weber.tec 934
Водонепроникна

штукатурка

weber.cal 286 Вапняна структурна  
шпаклівка або weber.san 954 

Санаційна штукатурка

weber.tec 946 
Injektionscreme



9. 10.

12.11.

Iн‘єкційний крем на основі силану є 

готовим до застосування та про-

стий у використанні. Просто по-

містіть ковбаску з матеріалом у 

weber.sys Handdruckspritze Nr. 3 або 

пістолет для герметика та введіть 

матеріал у пробурені отвори. 

Немає потреби використовувати 

складні системи нагнітання під 

тиском.

weber.tec 946 підходить для ремон-

ту кладок з вологістю до 95 %. Фак-

тично це стіна по якій тече вода.

Консистенція матеріалу, що нага-

дує крем запобігає неконтрольова-

ному витіканню матеріалу у клад-

ках з пустотних матеріалів.

weber.tec 946 Injektionscreme є

абсолютно безпечним та надійним 

бар‘єром проти капілярної вологи. 

Матеріал є частиною системи від-

новлення стін підвальних приміщень 

Weber та повністю сумісний з на-

ступними матеріалами:

•	 weber.tec 933
Швидкотвердіюча гідроізоляцій-

на штукатурка. Водонепроник-

на, швидко твердіє, міцний адге-

зійний шар.

•	 weber..tec 934
Водонепроникна штукатурка. Мі-

неральна, водонепроникна бар‘єр-

на штукатурка.

•	 weber.cal 286
Структурна вапняна шпаклівка. 

Мінеральна, готова до викори-

стання, вапняна шпаклівка для 

виконання тонких, паропрони-

кних покриттів.

Альтернатива:
•	 weber.san 954

Санаційна штукатурка. Пориста, 

легка, біла санаційна реставра-

ційна штукатурка WTA для ста-

рих будівель та ремонту кладки.

Простий та безпечний
weber.tec 946 Injektionscreme

weber.tec 946 особливо

підходить для виконання

горизонтальної

бар‘єрної ізоляції в

процесі нагнітання в

негерметичні отвори.

1. 2.

4.

Підготовка поверхні

1. Збийте стару штукатурку не менше
ніж на 80 см над пошкодженою зоною.

2. У зоні примикання підлога/стіна
влаштуйте канавку глибиною 4х4 см.

3. Очистіть  шви кладки приблизно на
2 см (в місці виконання ін‘єкцій).

4. Намочіть поверхню водою, щоб
перевірити її поглинаючу здатність.

Буріння отворів

5. Позначте отвори на відстані
8 - 12 см один від одного.

6. Просвердлите отвори (ø 16 мм)
не доходячи до кінця стіни на 5 см.

7. Видаліть пил з отворів стисненим
повітрям.

8. Підготовлені отвори.

Підготовка ін'єкції

9. Підготуйте пістолет для ін‘єкцій
weber.sys Nr. 3 та weber.tec 946.

10. Вставте трубку в адаптер.

11. Помістіть weber..tec 946 у пістолет.

12. Міцно прикрутіть адаптер до різьби
насадки пістолету.

3.

5. 6.

7. 8.

ca. 8 - 12 cm
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Виконання робіт

13.	Повністю заповніть просвердлені
отвори ін‘єкційним кремом з кінця 
отвору до його початку, використо-
вуючи попередньо підготовлений 
пістолет.

14. В якості альтернативи матеріал
можна нанести за допомогою прила-
ду з ручним нагнітанням тиску.

15. Зволожить  поверхню до матового
стану.

16. Підготуйте розчинову суміш
weber.tec 933.
Заповніть паз (канавку) розчи-
новою сумішшю weber.tec 933. 

17. Заповніть шви сумішшю
weber.tec 933.

18. Сформуйте галтель з
weber.tec 933.

19. Розгладжуємо галтель
язиковою кельмою та формуємо
закруглення.

20. Нанесіть адгезійний
(контактний) шар weber.tec 933
зубчатим шпателем.

21. Нанесіть штукатурку weber.tec 934 
шаром приблизно 20 мм.

22. Вирівняйте поверхню.

23. Нанесіть weber.cal 286
Kalk-Struktur-spachtel.

24. Обробіть (зашліфуйте) поверхню
вологою губкою поки шар шпаклівки
ще не висох.

Якщо планується нанесення
weber.san 954 Sanierputz WTA, то
шар штукатурки weber.tec 934
необхідно після нанесення
розчесати зубчатим шпателем.

21. 22.

24.23.

13. 14.

16.15.

17. 18.

19. 20.

Здоров‘я родини на першому місці
будівельні матеріали для комфортного

мікроклімату в приміщенні

Підвали все частіше використову-

ються як повноцінні житлові та гос-

подарські приміщення. Якщо волога 

проникає у підвал та псує стіни, це 

спричиняє не тільки втрату доро-

гоцінних квадратних метрів.

Поганий мікроклімат у приміщенні 

та утворення цвілі і грибку в ре-

зультаті підвищеної вологості ста-

новлять серйозний ризик для здо-

ров’я мешканців.

Використовуючи будівельні мате-

ріали від Saint-Gobain Weber ви за-

безпечуєте не лише постійний за-

хист від вологи, але й здорове 

середовище для життя. Продукти 

Weber природним чином регулю-

ють баланс вологості і тим самим 

забезпечують здоровий мікроклі-

мат у приміщенні.

В разі дії води під тиском та високих навантажень:
Система відновлення стін підвальних приміщень Weber з нагнітанням матеріалів під високим тиском

weber.tec 940 E 
Мікроемульсійний концентрат
для ін’єкційної гідроізоляції стін

weber.san 954
Санаційна

штукатурка

weber.tec Superflex D2
2-компонентна

високоеластична
швидкотвердіюча 

гідроізоляція

weber.tec 933
Швидкотвердіюча

гідроізоляційна
штукатурка

Для випадків коли вода діє на клад-

ку під тиском Weber пропонує 

аналогічну систему відновлення 

стін підвалу, але з іншими більш 

технічно вимогливими компонен-

тами. Ці матеріали вимагають про-

фесійної підготовки та наявності 

обладнання для виконання ін‘єкцій 

під тиском. weber.tec 940 E - мікро-

емульсійний концентрат, що нагні-

тається в кладку під тиском. В поєд-

нанні зі швидкотвердіючою неза-

лежно від умов висихання гідроізо-

ляцією weber.tec Superflex D 2 ці 

продукти забезпечують швидке, 

безпечне та довговічне вирішен-

ня проблеми капілярного підйому 

вологи.
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Ми розуміємо
свою довгострокову
відповідальність.

Ми розуміємо
що є дійсно важливим
для людей.

Ми, в компанії Weber, вважаємо, що найбільш важливим
в будівельній галузі є піклування про людей, а також про

навколишнє середовище, що їх оточує

Ми можемо це
зробити
Добробут
для людей.

Добробут

Взаєморозуміння
Довгостроковість

ТОВ „Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна“
03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2
тел.: (044) 498-70-55
www.ua.weber


