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Швидко та ефективно

Ремонт рулонної
покрівлі       
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Покрiвлi з рулонних матерiалiв

Проблема
Підтримування покрівлі в хорошому тех-

нічному стані необхідно як в приватному, 

так в і багатоповерховому

житловому будинку.

Багато плоских покрівель, що покриті 

руберойдом, враховуючи їх технічний

стан покриття, потребують відновлю-

вального ремонту й обслуговування.

Оскільки в таких випадках з’являються

локальні пошкодження, які призводять до 

порушення герметичності та

протікання покрівлі.

Типові дефекти: поява пухирів,

механічні пошкодження, утворення 

тріщин, а також поступове руйнування 

поверхні.

Вирiшення
Для того, щоб швидко і надійно

відремонтувати покрівлю з рулонних

матеріалів, пропонуємо скористатися

системним рішенням, від Weber, яке

складається з пакета наступних

продуктів:

бітумна шпаклівка weber.tec 911,

гідроізоляційне покриття

weber.tec 905,

грунтовка weber.tec 902,

засіб для очищення

weber.sys 992 (додатковий продукт).

Продукти, що створеннi
для вирiшення проблеми

Пошкодження та дефекти рулонної покрівлі можна розділити на:

локальні, які з’являються на відносно невеликій площі

великі - з’являються локально на відносно більшій площі або навіть на всій поверхні покриття.

При наявності обох типів дефектів та руйнувань Weber пропонує перевірені рішення.

Локальні пошкодження

Пухирі

Місце монтажу (наприклад, антени дахів,

вентиляційних труб, дахові вікна)

Пошкодження великої площі

Утворення тріщин

Поступове руйнування поверхні покрівлі

weber.tec 911 weber.tec 905
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Ремонт локальних
пошкоджень
Крок 1: Визначення проблеми

Під рулонною покрівлею, внаслідок відсирівання ос-
нови під нею, можуть з’явитися пухирі. Це відбувається 
з різних причин: в результаті здійснення помилок при 
укладанні покрівлі, дефектів використаних матері-
алів, відсутність пароізоляції покрівлі, механічних по-
шкоджень покриття або поступового руйнування 
рулонного матеріалу в процесі експлуатації.

Якщо мова йде про окремі пухирі, то необхідно про-
вести локальний відновлювальний ремонт відповідно 
до наступних рекомендацій.

Крок 2: Очищення основи

Поверхню рулонної покрівлі слід очистити від пилу, 
сміття, посипань та інших забруднень, що можуть 
зменшити адгезію матеріалів для виконання ремонту.

Крок 4: Нанесення бітумної шпаклівки weber.tec 911

Внутрішню поверхню пухиря необхідно заповнити 
шаром бітумної шпаклівки weber.tec 911.

Потім розрізаний руберойд необхідно притиснути до 
основи так, щоб надлишок маси вийшов назовні.

Видавлений надлишок маси weber.tec 911 слід 
нанести шпателем на поверхню розрізу з деяким 
запасом і добре втерти.

Крок 3: Підготовка пухиря до ремонту

Пухирі, зазвичай, за формою схожі на коло, яке не-
обхідно розрізати хрест-навхрест. Пухирі, що мають 
довгувату форму можуть потребувати додаткових 
поперечних надрізів.

Надрізані зовнішні кути руберойду необхідно обережно 
відігнути, а внутрішню поверхню пухиря, за можли-
вості, висушити. Основа може бути вологою.
Weber.tec 911 дозволяє виконувати ремонтні роботи 
навіть під час дощу.

Отриману, таким чином, поверхню необхідно ретельно 
розрівняти.

Крок 5: Забезпечення захисту місця ремонту

Місце ремонту рекомендується присипати посип-
кою для руберойду або кварцовим піском фракцією 
0,7-1,2 мм.

Нанесення посипки, хоч і не є обов’язковим, але значно 
збільшує стійкість виконаного ремонту до атмосфер-
ного та механічного впливу.

weber.tec 911



6 7

Ремонт пошкоджень
на великiй площi
Крок 1: Визначення проблеми

При руйнуванні великої площі рулонної покрівлі та при 
відсутності можливості її повної заміни, можна відно-
вити її захисну гідроізоляційну функцію за допомогою 
покриття weber.tec 905. При наявності пухирів необ-
хідно спочатку відремонтувати ці місця за допомогою 
маси weber.tec 911 раніше описаним способом, 
за винятком операції посипки.

Крок 2: Очищення основи

Поверхню рулонної покрівлі слід очистити від пилу, 
сміття, посипань та інших забруднень, що можуть 
зменшити адгезію матеріалів для виконання ремонту.

Крок 4: Нанесення бітумної маси weber.tec 905

На загрунтовану, суху на дотик поверхню необхідно
нанести бітумну масу weber.tec 905. Рідка кон-
систенція дозволяє виливати її безпосередньо на 
основу.

Масу слід розподілити на відповідну товщину за допо-
могою гумового скребка, жорсткої щітки або ста-
левого шпателя.

Крок 3: Грунтування основи

На поверхню, що підлягає ремонту, рекомендується
нанести шар грунтовки weber.tec 902. Її можна на-
носити пензлем, валиком та методом розпилення. 
Слід нанести 1-2 шари.

Час висихання грунтовки залежить від атмосферних 
умов і може становити від 10 хвилин до декількох 
годин.

При незначному руйнуванні основи ґрунтувальний
шар можна не наносити.

Крок 5: Забезпечення захисту влаштованого
покриття

На свіжу поверхню weber.tec 905 можна нанести 
посипку для руберойду або кварцовий пісок фрак-
цією 0,7-1,2 мм.

Нанесення посипки, хоч і не є обов’язковим, але значно 
збільшує стійкість виконаного ремонту до атмосфер-
ного та механічного впливу.

Відремонтована поверхня готова до експлуатації.

weber.tec 905
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Рекомендації по використанню weber.tec 911

Шпаклівку weber.tec 911 можна наносити в один 
або декілька шарів. При нанесенні одного шару 
загальна товщина маси не повинна перевищувати 
4 мм, а при нанесенні декількох шарів - 10 мм. 
Покрівлі, що піддаються впливу високих температур 
(тривалий вплив сонця) виникає небезпека того, 
що в товстому шарі нанесеної маси активізуються 
розчинники і наявне в основі повітря, що призведе 
до утворення пухирів. В такому випадку слід нано-
сити більш тонкі шари, щоб забезпечити достатнє 
випаровування.

Перед використанням в осінньо-зимовий період 
масу weber.tec 911 необхідно зберігати в теплому 
приміщенні при температурі не менше +10 °С.

Час висихання нанесеного шару weber.tec 911 
залежить від атмосферних умов і товщини покриття 
та може становити від 2 до 8 днів.

ВАЖЛИВО: бітумна маса weber.tec 911 є водостій-
кою відразу ж після нанесення, незалежно від часу 
остаточного висихання! 

Очищення інструменту необхідно проводити 
екстракційним бензином.

Витрата маси weber.tec 911: близько 1,25 кг/м² на 
1 мм товщини.

Рекомендації по використанню weber.tec 905

Матеріал необхідно наносити в два або три шари 
(як правило, досить двох шарів).
Нанесення наступного шару слід починати не 
раніше, ніж через 12 годин. Час висихання залежить 
від атмосферних умов і товщини шару та стано-
вить від 1 до 3 днів.

Ґрунтування основи в один або декілька шарів 
запобігає можливому виникненню бульбашок в 
шарі покриття weber.tec 905 і збільшує еластичність 
старої рулонної покрівлі.

При відновлюваному ремонті сильно пошкод-
женої покрівлі в шар свіжого покриття weber.tec 
905 можна вкласти геотекстиль (як суцільно так і 
фрагментарно).
Після висихання першого шару слід по всій по-
верхні нанести другий шар weber.tec 905. Інстру-
менти слід чистити відразу ж після закінчення робіт 
розчином weber.sys 992 або екстракційним бен-
зином.

УВАГА: Матеріал weber.tec 905 має здатність до 
самовирівнювання під час нанесення. Тому його 
можна застосовувати виключно на плоских дахах 
або там, де ухил покрівлі не перевищує 5 градусів.

Умови застосування і висихання: температура за-
стосування (повітря і основи) повинна бути в діапа-
зоні від +1 °С до +30 °С.

Витрата weber.tec 905: від 600 мл/м².

Рекомендації по використанню weber.tec 902

Після нанесення weber.tec 902 слід дочекатися 
його висихання. Нанесення покриття weber.tec 905 
можна починати тільки після повного випаровування 
(горючого) розчинника з основи.

Якщо ґрунтовка weber.tec 902 наноситься на по-
верхню кольорових металів (напр., алюмінієві 
або оцинковані поверхні), то необхідно нанести 
декілька шарів для створення непроникного 
покриття.

Відразу ж після закінчення робіт інструменти не-
обхідно очистити розчинником weber.sys 992. 
Після висихання матеріалу слід застосовувати 
екстракційний бензин.

Витрата weber.tec 902: 150-300 мл/м² в залежності 
від стану основи.

Вказiвки по використанню
продукцi  Weber

Пам’ятайте!
Перед придбанням матеріалів і початком
робіт необхідно ознайомитися з інформацією, яка 
міститься в технічній специфікації і
паспорті безпеки продуктів.
Ці матеріали знаходяться на веб-сайті:
www.ua.weber
При наявності додаткових питань звертайтеся
в технічний відділ Weber.
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Продукти Weber для
ремонту рулонно  покрiвлi

Пакет основниx продуктів Пакет додатковиx продуктів

weber.tec 911 weber.tec 905 weber.tec 902 weber.sys 992

Розчинник на основі
вуглеводів і кетона

• Застосовується в якості засобу
для чищення інструментів.

• Для універсального застосування.
• Пакування: 6 л.

Бітумна грунтовка на основі
розчинника

• Для ґрунтування основ з покрівель-
них рулонних матеріалів і повер-
хонь під термостатний руберойд і 
самоклейні мембрани.

• Застосовується при низькій темпе-
ратурі.

• Матеріал лугостійкий, може засто-
совуватись для високолужних основ.

• При висиханні не клеїться.
• Легко проникає в основу.
• Пакування: 12 л.

Бітумне ремонтне
покриття

• Швидкий і ефективний ремонт - 
досить двох шарів.

• Відмінна адгезія - навіть до трохи во-
логої основи.

• Легке і просте нанесення при вико-
ристанні стандартних інструментів 
(валик, шпатель, щітка, скребок).

• Довговічна герметизація протікань.
• Висока стійкість до атмосферного 

впливу. Рідка консистенція дозволяє 
виконати ідеальну ізоляцію в важ-
кодоступних місцях потрісканого 
покриття.

• Термін служби не менше 30 років.
• Сухий залишок: близько 60%.
• Пакування: 33 л.
• Термін зберігання: до 24 місяців від дати виробництва.

Застосування:

• Ремонт потрісканих і зруйнованих бітумних рулонних 
покриттів.

• В якості покриття для покрівель з металу, етерніту і бетону.
• Гідроізоляція зовнішніх стін підвалів, бетону і штукатурки від 

вологи і просочення води.
• Антикорозійний захист металевих поверхонь, що знаходяться 

в контакті з ґрунтом.

Бітумна покрівельна
шпаклівка

• Швидкий ремонт - водостійкість відра-
зу ж після нанесення.

• Завдяки вмісту добавок для збіль-
шення адгезії її можна застосовувати 
на вологій основі.

• Нанесення можливо навіть під час 
дощу, за умови, що в місці ремонту 
не накопичилася вода.

• Легке і просте застосування при
• використанні стандартних інстру-

ментів (кельма, шпатель).
• Довговічна еластичність - відсутність 

кришіння і повторних протікань.
• Стійкість до ультрафіолетового випромінювання - можливість 

ремонту без додаткового захисту поверхні.
• Посилена волокнами, що збільшують міцність на розрив 

і адгезію.
• Пастоподібна консистенція дозволяє виконувати обробку 

місця ремонту.
• Сухий залишок: близько 75%.
• Застосовується на горизонтальних і вертикальних поверхнях.
• Пакування: 14 кг.
• Термін зберігання: до 24 місяців від дати виробництва.

Застосування:

• Локальний ремонт пухирів і пошкоджень бітумних покрі-
вельних покриттів.

• Гідроізоляційні роботи (висотне і підземне будівництво, стіни, 
бетонні елементи і т.д.).

• Гідроізоляція покрівель (етерніт, дрібні покрівельні роботи).
• Приклеювання сталевих, свинцевих і оцинкованих листів.
• Виконання проміжної ізоляції горизонтальних балконів і терас.

ГОТОВИЙ ДО
ВИКОРИСТАННЯ

ГОТОВИЙ ДО
ВИКОРИСТАННЯ

НАНОСИТЬСЯ
ЛЕГКО І ШВИДКО

НАНОСИТЬСЯ
ЛЕГКО І ШВИДКО

РУЧНИЙ МЕТОД
НАНЕСЕННЯ

СТІЙКИЙ ДО
УФ-ВИПРМІНЮВАННЯ

СТІЙКИЙ ДО
УФ-ВИПРМІНЮВАННЯ

ВСЕРЕДИНІ
ДАХУ

РУЧНИЙ МЕТОД
НАНЕСЕННЯВОДОСТІЙКИЙ
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Пам’ятайте! 
При застосуванні продукції Weber для

ремонту рулонної покрівлі користуйтеся
засобами індивідуального захисту.

РОБОЧИЙ
ОДЯГ

ЗАХИСНІ 
ОКУЛЯРИ

ЗАХИСНІ
РУКАВИЦІ СТРАХОВКА

8 044 498 70 55                              www.ua.weber    

Приєднуйтесь до Weber в соціальних мережах


