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1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

Технологічна карта розроблена на влаштування зовнішньої скріпленої 
теплоізоляції будівлі WEBER.THERM, з використанням теплоізоляційних плит 

ISOVER ШтукатурнийФасад товщиною згідно з проектом. В якості декоративного 
шару застосовується декоративна штукатурна суміш weber.min («камінцева», зерно 
1,8 мм) з наступним фарбуванням фасадною фарбою weber.ton silikon (weber.ton 
silikat, weber.ton Extra Clean). Тонування виконується згідно з колекцією кольорів 
розміщених в розколірнику weber.color. Також рекомендується застосування 
полімерних пастоподібних декоративних штукатурок затонованих в масі без 
необхідності подальшого фарбування: webertene komfor (акрилова паропроникна), 
webertene AquaBalance (силіконова з гідрофільним ефектом), webertene ExtraClean 
(силікатно-силіконова), webertene elastic (силіконова),  webertene fresh (силікатна). 

 Технологічна карта розроблена на влаштування зовнішньої скріпленої 
системи утеплення фасадів будівель  (далі за текстом – система або СУ) згідно з 
ДСТУ Б В.2.6-36:2008, ДСТУ Б В.2.6-34:2008, ДБН В.2.6-22:2001, інших нормативних 
документів, діючих в Україні. 

Система утеплення WEBER.THERM представляє собою конструктивний 

елемент будівлі, який є багатошаровою конструкцією, що складається з клейового 
шару для приклеювання утеплювача, шару утеплювача, який додатково фіксується 
на поверхні стіни кріпильними елементами (дюбелями), армованого нижнього шару 
клейового розчину з лугостійкою сіткою зі скловолокна, декоративного шару, а 
також елементів для влаштування кутових зон. 

Система теплоізоляції WEBER.THERM розроблена для приведення будівлі до 

вимог по тепловому захисту, забезпечення санітарно-гігієнічних вимог, оптимальних 
параметрів мікроклімату та довговічності зовнішніх стінових конструкцій будівлі. 
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2. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ 

Зовнішню скріплену теплоізоляцію з подальшим оздобленням фасаду будівлі 
виконують з метою забезпечення:  

– відповідності мікроклімату внутрішніх приміщень будівлі, вимогам діючих на 
території України теплотехнічних параметрів; 

– зменшення витрат енергії для створення необхідних параметрів мікроклімату 
внутрішніх приміщень будівлі;  

– стабілізації теплового режиму у внутрішніх приміщеннях будівлі в різні пори 
року; 

– швидкого прогрівання в період опалювального сезону та швидкого 
охолодження в літній період року повітря внутрішніх приміщень;  

– кращого збереження будівлі за рахунок зменшення деформацій конструкцій, 
що викликаються різкими перепадами температури навколишнього 
середовища, а також за рахунок забезпечення захисту від корозії зовнішніх 
огороджувальних конструкцій; – додання фасаду будівлі архітектурно-
естетичної виразності.  

Система утеплення фасадів будівель WEBER.THERM призначена для 

теплоізоляції та оздоблення поверхонь фасадів будівель із бетону, цегли, 

природного каменю існуючих або тих, що будуються житлових, громадських, 

промислових будинків і споруд. 

 Проектування слід вести з урахуванням вказівок наступної нормативної 

документації та даної Технологічної карти: 

– ДСТУ Б В.2.6-34:2008 «Конструкції будинків та споруд. Конструкції зовнішніх 

стін з фасадною теплоізоляцією.  Класифікація й загальні технічні вимоги»; 

– ДСТУ Б В.2.6-36:2008 «Конструкції будинків та споруд. Конструкції зовнішніх 

стін з фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. Загальні 

технічні умови»; 

– ДБН В.2.6-33:2008 «Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. 

Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації»; 

– ДБН В.2.2-15:2005 «Житлові будинки»; 

– ДБН В.2.6-31:2006 «Теплова ізоляція будівель»; 

– ДБН В.1.1-7:2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва» зі зміною №1 від 

01.06.2007; 

– ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму»; 

– ДБН В.1.2-10-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму»; 

– ДБН А.3.1-5-2009 «Організація будівельного виробництва». 

– ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія». 

– ДСТУ Б В.2.6-189:2013 «Методи вибору теплоізоляційного матеріалу для 

утеплення будівель» 

– ДБН В.2.6-22:2001 «Конструкції будинків та споруд. Улаштування покриттів 

із застосуванням сухих будівельних сумішей» 

 

 

http://dbn.at.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-250
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Виконання робіт по монтажу СУ проводити у відповідності з проектною 

документацією, даною Технологічною картою на влаштування утеплення та 

оздоблення стін фасадів системою WEBER.THERM та вище наведених 

нормативних документів. Види робіт (шари системи), що приховуються при 

виконанні робіт, а саме - влаштування утеплювача  та його механічне закріплення 

(дюбелювання), армування та ґрунтування поверхні, підлягають огляду 

представниками авторського та технічного нагляду за будівництвом, та складання 

відповідних «Актів огляду прихованих робіт» (форма акту представлена в ДБН 

А.3.1-5-96 «Організація будівельного виробництва»). 

Визначення зусилля виривання дюбелів із матеріалу стіни-основи, 

передбаченого проектом, визначають до початку монтажу з метою визначення 

надійності механічного кріплення системи до матеріалу стіни та фактичної несучої 

здатності дюбеля.  

Копія акту випробування прикріплюється до Технологічної карти. 
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3. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ МОНТАЖУ СИСТЕМИ УТЕПЛЕННЯ 

3.1. Загальні вимоги 

До початку робіт всі робітники та інженерно-технічний персонал повинні бути 
обов’язково ознайомленні з даною Технологічною картою під підпис. 

До монтажу конструкцій фасадної теплоізоляції дозволяється приступити 
тільки після завершення зведення та перевірки якості несучої частини зовнішніх стін 
на всьому об'єкті, де монтується фасадна теплоізоляція. Не допускається суміщати 
монтаж конструкцій фасадної теплоізоляції на одній вертикальній ділянці з 
монтажем конструкцій несучої частини. 

Зовнішня поверхня несучої частини стіни повинна відповідати вимогам щодо 
площинності згідно з технічними умовами на систему теплоізоляції залежно від її 
конструктивного рішення. 

3.2. Підготовка об'єкту до виконання робіт  

До початку монтажних робіт проводиться обстеження зовнішньої поверхні 
несучої частини стін, покрівлі і цоколя будинку та визначають:  

1. Відхилення від вертикалі в межах поверху та будівлі в цілому несучої частини 
стіни шляхом геодезичних вимірювань; 

2. Наявність пошкоджень у стінах і цоколі, місцях з'єднання цоколя і стін, місцях 
прилягання віконних і дверних блоків; 

3. Наявність нерівностей на поверхні стін і цоколя завглибшки або заввишки 
понад 10 мм; 

4. Наявність пошкоджень покрівлі в місцях прилягання її до стінових 
конструкцій; 

5. Наявність, характер та розміри забруднення на зовнішній поверхні несучої 
частини стін. 

6. Герметизацію швів між стіновими блоками (панелями) на фасаді будівлі, а 
також місць примикання віконних, балконних, дверних та ворітних блоків до 
огороджувальної конструкції стіни; 

7. Улаштування вимощень та гідроізоляції терас, лоджій і балконів; 
8. Огородження всіх конструктивних елементів, що виступають за площину 

фасаду будівлі; 
9. Закладення всіх отворів на фасаді будівлі для проходження інженерних мереж 

і комунікацій; 
10. Засклення вітражів, вікон, балконних дверей та інших елементів фасаду, які 

за проектом підлягають обрамленню світлопрозорими конструкціями. 
11. За результатами обстежень складають акт, визначають обсяги робіт щодо 

підготування стін для монтажу конструкцій фасадної теплоізоляції. 
 
 

Також для забезпечення якісного виконання робіт з монтажу системи 
утеплення WEBER.THERM мають бути, в обов’язковому порядку, виконані наступні 
вимоги: 
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1. Повністю виконаний монтаж покрівлі. Встановлено жолоби, водостічні труби, 
козирки, парапети. Повинні бути усунуті всі місця можливого протікання води, 
особливо у разі наявності експлуатованої покрівлі; 

2. Повністю завершені всі «чорнові» загальнобудівельні та оздоблювальні 
роботи, а саме: мурувальні та штукатурні, стяжка і заливка підлоги, в ідеалі, 
також, малярно-оздоблювальні. Або ж всі перераховані вище роботи 
виконуються одночасно з монтажем СУ за наявності достатньої примусової 
вентиляції будівлі. Рекомендується відстежувати рівень вологості в 
приміщеннях; 

3. Прокладені і закріплені всі зовнішні комунікації, такі як: проводка живлення 
зовнішньої реклами, освітлення, сигналізації, відеоспостереження, 
блискавкозахист і т.п. Належним чином сформована підводка магістрального 
газу та водопостачання; 

4. На стінах, що утеплюються, повинні бути встановлені всі елементи фасаду: 
світлопрозорі конструкції, балконні огорожі, вхідні групи; 

5. Виконанні всі технологічні отвори, у яких передбачений вихід на фасад - 
вентиляція і кондиціювання, різні технологічні люки, короби під різні системи, 
заставні під навісні системи; 

6. Під час виконання робіт з монтажу СУ в процесі експлуатації будівлі вжити 
всіх заходів по виключенню можливості потрапляння води в простір між 
стіною, що утеплюється і плитами утеплювача; 

7. У разі зимових робіт, будівля, на якій проводиться монтаж СУ, повинна 
опалюватися зсередини, також потрібно закрити контур будівельного 
риштування (для економії опалення) теплозберігаючою огороджувальною 
армованою плівкою і за допомогою теплових гармат (електричних, газових, 
дизельних) створити температуру вище +5 °С всередині контуру, незалежно 
від атмосферної зовнішньої температури. 

8. Після виконання монтажу системи утеплення, необхідно обережно та з 
особливою увагою виконувати різні роботи будівельною технікою поблизу 
стін. Незначні механічні пошкодження СУ можуть призвести до значних 
додаткових витрат. 

9. Під час виконання монтажу СУ необхідно дотримуватися регламенту даної 
Технологічної карти на виконання робіт, а також враховувати технічні 
вказівки представленні в кресленнях типових вузлів з Додатку А! 

 

3.3. Атмосферні, температурні і вологості умови під час проведення 
робіт 

1. Роботи слід виконувати в сухих умовах, при температурі повітря та основи від 
+5°С до + 25°С і відносній вологості повітря ≤ 80%. 

2. Всі викладені в технічних описах показники якості та рекомендації вірні при 
температурі навколишнього середовища +20°С і відносній вологості повітря 
60%. В інших умовах можливі зміни терміну придатності розчинової суміші і 
висихання виконаного покриття. 
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3. При виконанні зовнішніх робіт слід уникати нанесення базового армованого 
шару та декоративної штукатурки на ділянки фасаду, що знаходяться під 
впливом прямих сонячних променів, вітру і дощу. З цією метою будівельне 
риштування або фасад будинку рекомендується закрити спеціальною сіткою 
або плівкою, а на будівлі встановити водовідливи. 

4. Базовий армований шар і штукатурні покриття слід оберігати від прямого 
попадання води і пересихання впродовж 24 годин після закінчення 
нанесення. 
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4. МАТЕРІАЛИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В СИСТЕМІ 
УТЕПЛЕННЯ WEBER.THERM 

При виконанні робіт з монтажу системи утеплення допускається застосування 

тільки тих матеріалів, які вказані в переліку Технологічної карти на виконання робіт 

із монтажу системи утеплення WEBER.THERM та входять до її складу. У випадках 

порушення вимог технологічної карти, відхилення від затверджених креслень і схем, 

недотримання рекомендацій - ТОВ «Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна», як 

постачальник складових системи, знімає з себе зобов'язання за якісні показники 

експлуатації системи утеплення. 

4.1. Основні матеріали та їх характеристики. 

Основні матеріали, що використовуються у СУ та їх характеристики вказані в 
Таблиці  4.1.1.       

Таблиця 4.1.1 
Технічні характеристики матеріалів 

Найменування Опис Технічні характеристики 

1 2 3 

weber.prim multi Грунтівка 

глибокопроникаюча 

Густина: приблизно 1,1 г/см3 

Час висихання: 4 год; 

Витрата: 0,05-0,3 л/м2 

weber.therm EPS або 

weber.therm S80 

Суміш для приклеювання 
плит утеплювача 

(пінополістирольних та 

мінераловатних) 

Міцність зчеплення, МПа, з мінеральною 

ватою: не менше 0,015 МПа  
Міцність зчеплення з основою,  МПа, не 

менше 0,5 МПа 

Витрата:  6 кг/м2  

ISOVER 

ШтукатурнийФасад 
Плита утеплювача 

Коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м∙К), не 

більше* 

λ10  0,034 
λА  0,0348 

λБ  0,0364 
Міцність на стиск при 10% деформації: 45 кПа 

weber.therm 

Schraubdübel SRD-5 
(гвинтовий); weber.therm 

Schraubdübel SLD-5 

(забивний) 

Дюбель для механічного 
закріплення плит 

утеплювача 

Витрата: залежить від висоти монтажу, 

але не менше 6 шт/м2 

weber.therm S80 

Суміш для влаштування 
базового армованого 

шару  

Міцність зчеплення, МПа, з мінеральною 

ватою: не менше 0,015 МПа  
Міцність зчеплення з основою,  МПа, не 

менше 0,5 МПа 
Витрата:  6 кг/м2 

Vertex R131 або 

 Vertex R117 

Склосітка фасадна 

лугостійка 

Довжина рулону: 50 м; 

Ширина рулону: 1,1 м; 
Витрата:  1,1 м2/м2 

weber.prim akril або 

weber.prim S&S 

Грунтуючий засіб під 

тонкошарові декоративні 

штукатурки 

Час висихання покриття:  24 години; 

Розведення водою: не більше 20%; 
Витрата: 0,2 кг/м2 (у нерозведеному 

водою стані) 

Декоративний шар варіант 1 

weber.min 1.8 мм 

  

Мінеральна декоративна 

штукатурка 

Фактура: камінцева; 

Розмір зерна 1,8 мм; 

Витрата:  3,0 кг/м2 



 

Стр. 11 
 

weber.tone silicon 

(силіконова); weber.ton 
silikat (силікатна); 

weber.ton Extra Clean 

(силікатно-силіконова) 

Атмосферостійка фасадна 

фарба 

Час висихання: 24 год 

Витрата: 0,5 кг/м2 

Декоративний шар варіант 2 

webertene komfor 

(акрилова паропроникна), 
webertene AquaBalance 

(силіконова з гідрофільним 
ефектом), webertene 

ExtraClean (силікатно-

силіконова), webertene 
elastic 

(силіконова),  webertene 

fresh (силікатна) 

Полімерна пастоподібна 

атмосферостійка фасадна 

декоративна штукатурка 

Стійка до впливу опадів, не раніше: 24 год 
Морозостійкість, не менше: 100 циклів 
Витрата:  
Камінцевої:  1,0 мм-2,5 кг/м2; 1,5 мм-3,0 кг/м2;   
2,0 мм-3,5 кг/м2 
Короїду:  1,5 мм-2,5 кг/м2; 2,0 мм-3,0 кг/м2; 
3,0 мм-3,5 кг/м2 

 
4.2. Технічні вимоги до дюбелів для кріплення теплоізоляційного 

шару 

Тип кріпильного елементу (дюбеля) та його довжина визначається після 
проведення натурних випробувань на зусилля виривання дюбеля зі стіни 
огороджувальної конструкції згідно до вимог ДСТУ Б В.2.6-36:2008 п.13.5 та Таблиці 
А.6. Копія акту випробування прикріплюється до ТК. Проведення механічного 
закріплення плит утеплювача дозволяється тільки після виконання вищенаведених 
вказівок. 

Таблиця 4.2.1 
Вимоги до дюбелів для кріплення теплоізоляційного шару 

Вид дюбеля 

Матеріал 

огороджувальної 

конструкції 

Глибина 

анкерува

н-ня, мм 

Довжина 

дюбеля, 

мм 

Діаметр, мм Допустиме 

зусилля 

виривання не 

менше, кН 
дюбеля головки 

1 2 3 4 5 6 7 

Гвинтовий із 

звичайною 

розпірною 

зоною та 

забивний 

Масивний матеріал 

(бетон, цегла і камені 

керамічні повнотілі; 

цегла і камені силікатні 

повнотілі; тришарові 

панелі при товщині 

зовнішнього бетонного 

шару не менше ніж 40 

мм) 

50 100-200 8; 10 60 

0,5 – 

гвинтовий; 

0,25 - забивний 

Гвинтовий з 

подовженою 

розпірною 

зоною 

Порожниста цегла, 

камені, легкий бетон 
90 120-240 8; 10 60 0,2 

Гвинтовий для 

ніздрюватих 

бетонів 

Пінобетон, газобетон 

щільністю більше ніж 

600 кг/м3 

110 150-300 8 60 0,2 

Примітка 1. Дюбелі з металевим сердечником повинні мати антикорозійне покриття сердечника, стійке до 

впливів від застосованих матеріалів збірної системи, та термоізоляцію головки сердечника для уникнення 

утворення містка холоду та точки роси в місці її контакту із зовнішнім шаром системи. 

Примітка 2. Для кріплення протипожежних мінераловатних поясів слід використовувати термодюбелі з 

металевим сердечником. 
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4.3. Технічні вимоги до герметизуючих матеріалів 

Таблиця 4.3.1 
Вимоги до герметизуючих матеріалів 

Назва показника 
Значення показників для матеріалів 

акрилових силіконових 

1 2 3 

Міцність на розрив, МПа, не менше 0,5 1,0 

Усадка, %, не більше 20 5 

Допустима деформація швів, %, не менше 10 25 

Напруження при 100% розтягуванні, МПа Не більше ніж адгезійна міцність основи 

Ширина шва, мм, не більше 20 30 

Твердість за Шоором, не менше 15 - 

1 2 3 

Водопоглинання за 24 год, %, не більше  1,0 0,5 

Стікання в швах при 60 оС, мм, не більше 2 2 

Відносне подовження при розриві, %, не менше:   

- на зразках-лопатках 150 300 

- на зразках-швах 30 50 

Міцність зчеплення, МПа, не менше:   

- з бетоном 0,5 1,0 

- з алюмінієм 0,5 1,2 

Температура застосування, оС Від +5 до +40 Від +5 до +40 

Температура експлуатації, оС Від мінус 20 до +40 Від мінус 30 до +120 

 

 

4.4. Додаткові матеріали 

1. Цокольний профіль - алюмінієвий профіль для початку влаштування СУ. У 
комплекті для влаштування використовуються пластикові елементи 
профільного з'єднання. 

2. Компенсатор нерівності - пластикові підкладки під кріплення різної товщини 
з відповідним кольоровим кодом, призначені для лінійного вирівнювання 
цокольного профілю. 

3. Кутозахисний  профіль - з алюмінію або пластику, призначений для посилення 
і додаткового вирівнювання зовнішніх кутів фасаду будівлі. 

4. Кутозахисний  профіль з капельником – пластиковий профіль, призначений 
для посилення, додаткового вирівнювання та відводу води на  зовнішніх кутах 
фасаду будівлі. 

5. Профіль примикання до віконного (або аналогічного по виконанню) блоку – 
пластиковий профіль з компенсаційною стрічкою, що забезпечує технологічне 
примикання СУ до віконного блоку. 

6. Компенсаційний профіль - пластикові кутові і прямі деформаційні елементи, 
встановлюються в передбачені проектом деформаційні шви будівлі. 

7. Ущільнююча стрічка - призначена для забезпечення ущільнення та 
забезпечення надійного примикання системи до елементів будівлі (монтаж 
віконних відливів, влаштування примикання СУ до цоколю будівлі). 
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5. ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ З МОНТАЖУ СИСТЕМИ 

УТЕПЛЕННЯ WEBER.THERM 

5.1. Послідовність виконання робіт 

1. Роботи з влаштування фасадної теплоізоляції зовнішніх стін житлових і 
цивільних будинків класу А (тобто опоряджених штукатурками або дрібно-
штучними виробами згідно з ДСТУ Б В.2.6-36:2008) виконують в наступній 
послідовності: 

2. Підготовка поверхонь зовнішніх огороджувальних конструкцій до виконання 
робіт з монтажу СУ; 

3. Прикріплення перфорованих цокольних (стартових) профілів або планок до 
нижньої частини будівлі по її периметру; 

4. Ретельне обезпилення поверхні зовнішніх огороджувальних конструкцій та їх 
ґрунтування; 

5. Приготування клейової суміші weber.therm EPS (weber.therm S80) з сухої суміші 
та води; 

6. Нанесення клейової суміші weber.therm EPS (weber.therm S80)  на поверхню 
плит утеплювача і приклеювання їх до поверхні огороджувальних 
конструкцій; 

7. Заповнення ущільнюючим матеріалом місць примикання плит утеплювача до 
віконних і дверних рам, а також місць з'єднання плит утеплювача з карнизною 
плитою; 

8. Влаштування дилатаційних (деформаційних) швів в теплоізоляційному 
покритті; 

9. Технологічна перерва 3 доби; 
10. Механічне закріплення плит утеплювача на огороджувальних конструкціях за 

допомогою дюбелів; 
11. Приготування клейової суміші weber.therm S80 з сухої суміші і води; 
12. Нанесення контактного шару клейової суміші weber.therm S80; 
13. Встановлення перфорованих кутових профілів з інтегрованою склосіткою по 

торцях (кутах) стін будівлі, а також по периметру віконних, дверних та інших 
отворів будівлі; 

14. Встановлення підсилюючих елементів виду «косинок» навколо віконних, 
дверних та інших отворів будівлі; 

15. Технологічна перерва до повного висихання контактного шару 1 доба; 
16. Влаштування базового армованого штукатурного шару з утопленою в нього 

лугостійкою склосіткою VERTEX R131 (VERTEX R117) за допомогою клейової 
суміші weber.therm S80; 

17. Технологічна перерва до повного висихання базового армованого шару не 
менше 3 діб; 

18. Ґрунтування поверхні базового армованого шару ґрунтувальним засобом 
weber.prim akril (weber.prim akril S&S); 

19. Технологічна перерва 12 годин; 
20. Оштукатурювання поверхні фасаду декоративною штукатуркою             

weber.min 1.8 мм; 
21. Технологічна перерва не менше 3 діб; 
22. Нанесення 1-го шару фасадної фарби weberton ExtraClean (weberton silikat, 

weberton silikon); 
23. Технологічна перерва 1 доба; 
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24. Нанесення 2-го шару фасадної фарби weberton ExtraClean (weberton silikat, 
weberton silikon). 

25. Нанесення полімерної пастоподібної декоративної штукатурки webertene 
komfor (акрилова паропроникна), webertene AquaBalance (силіконова з 
гідрофільним ефектом), webertene ExtraClean (силікатно-силіконова), 
webertene elastic (силіконова),  webertene fresh (силікатна). В такому разі 
необхідно виключити пункти 20-24. 

 
5.2. Розподіл фасаду на захватки 

  Фасад будівлі ділять на захватки, а захватки на карти залежно від 
використовуваних засобів пересування, а також виходячи з фактичної можливості 
бригади забезпечити фронт робіт. Розміри карт визначаються по горизонталі - 
довжиною захватки, по вертикалі - висотою одного ярусу риштування. При роботі з 
будівельних люльок межі захваток визначають по вертикалі по верхнім межам 
вирізів. 

 При утепленні будинків і споруд промислового призначення, що не мають 
прорізів, розміри карт встановлюють: 

– При роботі з риштування: висота приймається рівною висоті одного ярусу, 
ширина встановлюється не більше 10 м (Рисунок 5.2.2); 

– При роботі з будівельної люльки: висота визначається можливою висотою 
роботи з люльки в одному фіксованому положенні; ширина визначається 
довжиною люльки. Схема розподілу фасаду на захватки представлений на 
Рисунку 5.2.1. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Рисунок 5.2.1 – Розподіл фасаду на захватки 
при проведенні робіт з будівельних люльок 

    Рисунок 5.2.2 – Розподіл фасаду на захватки 
при проведенні робіт з будівельного 

риштування 
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5.3. Підготовка основи та умови проведення робіт 

Температура навколишнього середовища повинна бути не нижче +5 ºС. 
Основа повинна бути очищено від: пилу, бруду, цементного молочка, опалубною 
мастила, жиру та інших речовин, що послаблюють адгезію.  У випадку з бетонною 
основою необхідно видалення напливів бетону і цементного молочка. Під час 
виконання робіт слід уникати вітру, дощу і прямих сонячних променів, 
облаштовуючи необхідний для цього захист. За умов, що ускладнюють висихання 
(низькі температури, висока відносна вологість повітря і т.д.), слід враховувати 
уповільнене висихання і, отже, можливість пошкодження дощем протягом 8 та 
більше годин. Слід усунути всі причини та фактори, які підвищують ризик 
проникнення  вологи в фасадну систему теплоізоляції. Вологість основи не повинна 
перевищувати атмосферну вологість.  

Для виконання цих вимог рекомендується виконувати облаштування 
накриваючих козирків нагорі будівлі і захисних покриттів на монтажних лісах. Якщо 
вологість основи перед проведенням робіт по утепленню підвищена, то основу слід 
просушити, висоли на поверхні  основи необхідно видалити (зчистити). Поверхні, 
уражені грибком або цвіллю необхідно обстежити з ціллю з'ясування причин їх 
появи. Усунути причини, що призводять до появи грибка і цвілі. Потім ретельно 
очистити основу від таких забруднень і після цього обробити антисептиком для 
запобігання повторного ураження. При наявності будь-яких старих декоративних 
покриттів і штукатурних шарів зі слабким або недостатнім зчепленням з основою, а 
також забруднень зменшує адгезію з основою (жир, масло, пил і т.п.), їх необхідно 
видалити. У випадку проведення ремонтних штукатурних робіт основи 
теплоізоляційний матеріал можна наклеювати на відремонтовану основу тільки 
після висихання ремонтних матеріалів. Необхідне очищення від іржі та обробка 
антикорозійною грунтовкою металевих деталей, що закриваються системою 
теплоізоляції. Основа повинна відповідати вимогам ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДБН 
В.2.6-22- 2001, зокрема вимогам по рівності та вертикальності. Дефекти і нерівності 
поверхні, що не відповідають вимогам даного нормативного документа, необхідного  
вирівняти за допомогою фасадної цементної штукатурки. 

  
Необхідні інструменти: 

– Рулетки, лінійки та косинці сталеві; 
– Штукатурні шпателі з нержавіючої сталі; 
– Кельми для зовнішніх і внутрішніх кутів з нержавіючої сталі;  
– Широкий фасадний шпатель з нержавіючої сталі; 
– Зубчасті шпателі з нержавіючої сталі з розміром зуба 10, 8 і 4 мм; 
– Тертки поліуретанові (для ущільнення стиків плит);  
– Тертки з наждачним папером;  
– Пластикові терки товщиною не менше 3 мм; 
– Двометрові рейки; 
– Шнур з схилом,будівельні рівні; 
– Міксер або електродриль з насадкою;  
– Будівельний перфоратор; 
– Набір свердел з побідитовими наконечниками; 
– Скарпель, гумовий/сталевий молоток;  
– Ножиці по металу, ножі й пили з жорсткими лезами 
– Малярська стрічка (паперовий скотч); 
– Будівельний маркер;  
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– Набір малярних кистей та малярський валик; 
– Чисті пластикові відра (ємністю не менше 18 літрів). 

 

 При підготовці поверхні основи необхідно дотримуватись вимог наведених в  
Таблиці 5.3.1. 

Таблиця 5.3.1 
Вимоги до поверхні основи при монтажі СУ 

Технічні вимоги Граничні відхилення Метод контролю 

Допустимі відхилення  

поверхні основи по  

горизонталі і вертикалі 

± 10 мм Вимірювальний - за 

допомогою двометрової 

рейки 

Число нерівностей 

плавного 

контуру на довжину 2 

метра 

Не більше 2 Вимірювальний - за 

допомогою двометрової 

рейки 

Допустима вологість 

основи перед нанесенням 

ґрунтовки не повинна 

перевищувати:  

бетонних  

цементно-піщаних  

цегляних 

4% 

 

4% 

 

5% 

Вимірювальний - за 

допомогою вологомірів 

по ГОСТ 29027 

 

5.4. Послідовність виконання робіт та час технологічних перерв  

 Послідовність операцій та час технологічних перерв при монтажі системи 
утеплення наведені в Таблиці 5.4.1. 

Таблиця 5.4.1. 

Етапи роботи Технологічна перерва до початку 
наступного етапу 

Грунтування основи  24 години 

Приклеювання теплоізоляційних плит  3 (5*) доби 

Механічне кріплення теплоізоляційних 
плит дюбелями  

Не потрібно 

Створення базового армованого 
штукатурного шару  

3 (5*) доби 

Грунтування базового армованого 
штукатурного шару  

12 (24*) годин 

Створення захисно-декоративного шару 
мінеральної штукатуркою  

3 (5*) доби 

Фарбування захисно-декоративного 
шару 

Час висихання між шарами – 12 годин 

 
Примітка: (*) - при підвищеній вологості і температурі навколишнього 
середовища менше +10 °С. 
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5.5. Монтаж цокольного профілю 

 Монтаж цокольного профілю виконується 
згідно проекту, горизонтально і в одній площині. 
Ширина цокольного профілю повинна відповідати 
товщині використовуваного теплоізоляційного 
матеріалу (Рис. 5.5.1). 

 Профілі кріпляться дюбелями з кроком 25-40 
см, відстань між торцями профілів має становити 2-
3 мм (див. Рис. 5.5.1)  

 Якщо необхідно вирівняти профілі, 
використовуються дистанційні прокладки 
(компенсатори товщиною 3, 5 або 30 мм), див. 
Рисунок 5.5.2. 

 На кутах будинку цокольний профіль формується за допомогою двох косих 
надрізів внутрішньої частини і подальшого згину, див. Рисунок 5.5.3 і Рисунок 5.5.4. 
Для кріплення профілів необхідно використовувати пластикові з'єднувачі. Не 
допускається з'єднання цокольного профілю внахлест. Можливий зазор між 
профілем і основою стіни слід закрити фасадним герметиком або використовувати 
ущільнюючу стрічку. 

 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Систему можна змонтувати і без цокольного профілю, з використанням 
склосітки, наприклад Vertex R131 (Vertex R117), профілю з капельником і 
дерев'яного бруска (див. Рис. 5.5.5). 

 
 

    Рисунок 5.5.1 – Закріплення 
цокольного профілю 

 

    Рисунок 5.5.2 – Дистанційні 
підкладки 

 

    Рисунок 5.5.3 – Формування 
кутового примикання 

 

    Рисунок 5.5.4 – Формування 
кутового примикання 

    Рисунок 5.5.5 – Монтаж без 
цокольного профілю 
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5.6. Ґрунтування поверхні 

  Ґрунтування поверхні виконують 
механізованим способом за допомогою 
розпилювальних пістолетів (для сильно 
поглинаючих поверхонь) або вручну пензлем, 
макловицею, валиком. Ґрунтовку weber.prim multi 
наносять на поверхню конструкції рівномірно, без 
пропусків, смугами, ширина яких дорівнює ширині 
захватки (Рисунок 5.6.1). Приступити до 
подальших робіт дозволяється не раніше ніж через 
4-12 годин після нанесення ґрунтувального 
засобу.  

 

5.7. Приготування розчинової суміші для монтажу теплоізоляції 
weber.therm EPS або weber.therm S80 

 Залити в ємність точну кількість води, що вказана на мішку з сумішшю і 
засипати 25 кг клею (мішок). При цьому суміш слід додавати в воду, а не навпаки. 
 Замішувати клей необхідно в чистій воді при температурі близько  від +5 до  
+30 ºС. Перемішувати клей необхідно механізованим способом за допомогою дриля 
з насадкою або міксером із середньою швидкістю (400-600 об/хв.) До отримання 
однорідної розчину без грудок, після чого залишити розчин на 5 хвилин для 
«дозрівання», потім знову перемішати. При нормальних погодних умовах 
приготованим розчином можна користуватися протягом 2 годин. 
 

5.8. Нанесення клейової суміші на поверхню теплоізоляційної плити 

 Клейову суміш weber.therm EPS або weber.therm S80 наносять методами 
відповідно до ДСТУ Б В.2.6-36 п.12.3.4.  
 Суцільний (тип К.1) метод, застосовується коли стіни, що утеплюються,  
вирівняні і не мають виступів та западин, клейовий розчин наноситися по всій 
поверхні плити зубчастим шпателем з розміром зубця 10х10 мм. Метод зображено 
на Рисунку 5.8.1.  
 Смугово-маячковий (тип К.2-К.3), застосовується в тих випадках, коли 
нерівність стін, що утеплюються, не більше 10 мм. Клейова суміш наноситься на 
поверхню плити у вигляді смуг на відстані 20 мм від краю по всьому периметру 
шириною 60 мм і висотою 20 мм. По середині плити наносять клейову суміш у 
вигляді маячків у кількості 4 шт, діаметром близько 100 мм і висотою 20 мм на плиту 
розмірами 1,2 х 0,6 м. Смуги по периметру повинні мати розриви. Метод наведений 
на Рисунку 5.8.2.  Для мінераловатних плит використовується тільки суцільний 
метод (тип К.1). 
  
 
 
 
 
 
 
 

    Рисунок 5.6.1 – Грунтування 
поверхні 

 

    Рисунок 5.8.1 
Суцільний метод нанесення клейової 

суміші на плиту утеплювача 

    Рисунок 5.8.2 
Смугово-маячковий метод нанесення 
клейової суміші на плиту утеплювача 
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5.9. Монтаж плит утеплювача 

 Після нанесення розчину на плиту, її необхідно відразу встановити в проектне 
положення і притиснути, час що минув з моменту нанесення клейової суміші на 
поверхню, до приклеювання до основи, не повинен перевищувати 20 хвилин. 
Зусилля при натисканні має бути таким, щоб забезпечити мінімум 60% площі 
приклеювання плити утеплювача. Плити необхідно приклеювати в стик одна до 
іншої, в одній площині, не допускаючи збігу вертикальних швів. Ширина швів між 
плитами утеплювача не повинна перевищувати 2 мм. У нормальних умовах до 
механічного закріплення плит утеплювача слід приступити не раніше ніж через 3 
доби після їх монтажу.  
 При монтажі теплоізоляційних плит на стіну не можна допускати утворення 
хрестоподібних стиків плит і суцільних вертикальних щілин. На внутрішніх і 
зовнішніх кутах будівлі теплоізоляційні плити необхідно монтувати, використовуючи 
метод так званого «зубчастого» перев’язування (див. Рис. 5.9.1).  
 Довжина Т-подібного стику по 
горизонталі має бути не менше 200 мм 
так, як показано на Рисунку 5.9.1. 
 При приклеюванні плит 
утеплювача до поверхні зовнішніх 
стінових конструкцій не допускається 
попадання клейової суміші в шов між 
ними. 
Якщо плита достатньо не приклеїлася 
до поверхні стіни, то її треба відірвати, 
видалити з неї та зі стіни клейовий 
розчин, покрити заново плиту 
утеплювача свіжою порцією клейової 
суміші і приклеїти її знову. 
 Плити першого ряду повинні бути 
встановлені на цокольному профілі 
впритул один до одного і не виступати 
за його межі. 
 
 

5.10. Установка утеплювача навколо віконних і дверних прорізів  

 Розташовані в вершинах кутів віконних і 
дверних прорізів елементи теплоізоляційного 
матеріалу повинні вирізатися з цілих листів 
утеплювача і встановлюватися відповідно до 
віконних та дверних отворів, так, як показано на 
Рисунку 5.10.1. Категорично забороняється 
розміщувати стики плит на кутах відкосів. 
Довжина кутового елементу повинна становити не 
менше 150 мм в кожну сторону відносно кута 
віконного вирізу. 
 Технологічний зазор між плитами 
утеплювача і віконною або дверною коробкою 
заповнюється герметиком, ущільнюючою стрічкою 
та встановлюється профіль примикання. 

Рисунок 5.9.1 - Схема перев’язки швів 
1 - зовнішня стінова конструкція; 2 - клейовий 

шар; 3 - плити утеплювача; 4 – перев’язка 
плит на кутах будівлі 

 

Рисунок 5.10.1 - Розташування 
плит утеплювача на кутах 

віконних на дверних прорізів 
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 При приклеюванні плит утеплювача над віконною перемичкою для 
запобігання падіння плити утеплювача слід використати проміжну опору у вигляді 
фрагменту цокольної планки, що перевищує по довжині (приблизно 10 см) ширину 
віконного прорізу. Планку слід втиснути в вже приклеєні з боків віконного прорізу 
плити утеплювача. Після додаткового закріплення плит до зовнішніх стін 
з’єднувальними елементами (дюбелі) планку слід демонтувати. Якщо при демонтажі 
утворилися щілини – їх потрібно заповнити смужками утеплювача. 
 Плити утеплювача навколо віконних на інших прорізів повинні 
встановлюватись з мінімальним напуском на віконний (або інший) профіль, що 
становить 20 мм. Таким чином, в наступному буде забезпечено технологічно вірне 
встановлення профілю примикання до віконного прорізу.  
 Підрізання та підгонку плит утеплювача під 
віконний виріз необхідно виконувати з 
максимальною точністю. Геометричні розміри 
елементів плит повинні відповідати необхідним з 
максимальною точністю. Не допускаються 
відхилення розмірів, внаслідок яких базовий 
армований шар буде перевищувати допустиму 
товщину. 

Після установки теплоізоляційних плит не 
повинно бути перепадів висот (нерівних стиків), 
Рисунок 5.10.2. Всі нерівності видаляються за 
допомогою наждачного паперу або абразивної 
терки, поверхню після шліфування необхідно 
очистити від пилу. 
 

5.10.1. Монтаж теплоізоляційних плит на стику різноманітних 
матеріалів і в місцях перепадів товщини основи. 

Стики між плитами не можна розташовувати в місцях тріщин основ, на межі 
двох різнорідних матеріалів  основи ( див. Рисунок 5.10.1.1) й там, де товщина плити 
утеплювача змінюється (див. Рисунок 5.10.1.2). Перекриття таких місць повинно 
складати не менше 100 мм в кожен бік від стику. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 5.10.2 

Рисунок 5.10.1.1 – Монтаж плит 
на стику різнойменних 

матеріалів 

 

Рисунок 5.10.1.2 – Монтаж плит 
при зміні товщини 
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5.11. Закріплення плит утеплювача фасадними дюбелями 

 Дюбелі встановлюються після повного висихання клейового шару, щоб не 
відбулося зміщення ізоляційного матеріалу і порушення його площинності, зазвичай  
через 3 доби після приклеювання.  Дюбель повинен сидіти щільно, не рухатися, його 
тарілка заглиблюється приблизно на 2-3 мм в поверхню плити і не повинна 
виступати над поверхнею. Використовуються дюбелі відповідної довжини в 
залежності від товщини теплоізоляційного матеріалу. 

 При установці дюбелів не повинно відбуватися пошкодження ізоляційного 
матеріалу. 

 Як правило, діаметр бура для свердління повинен збігатися з діаметром 
дюбеля. Звичайний універсальний дюбель повинен кріпитися в товщі несучої 
основи. Штукатурка не вважається несучою основою. 

Установка дюбелів забивного (Рис. 5.11.1) і загвинчуваного типів (Рис. 5.11.2). 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роботи по закріпленню виконують у такій послідовності: 
- Розмітка отворів під дюбелі; 
- Буріння отворів під дюбелі; 
- Очищення отворів від пилу, що утворюється при бурінні; 
- Установка дюбелів в отвори; 
- Угвинчування кріпильного стержня або забивання розпірного 

елемента (штифта); 
 

Отвори свердлять електродрилем або перфоратором.  
Мінімальна глибина анкерування для окремих матеріалів має становити: 
50 мм для основ з монолітного бетону; 
90 мм для основ з пустотілої цегли; 
110 мм для основ з газобетонних блоків. 
 

Рисунок 5.11.1 – Монтаж дюбелів 
забивного типу 

 

Рисунок 5.11.2 – Монтаж дюбелів 
загвинчуваного типу 
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Кількість механічно фіксуючих елементів обирають залежно від 
експлуатаційних характеристик будівлі та визначають за Таблицею 5.11.1. 

 
У випадку закріплення плит утеплювача на лоджіях, балконах, холодних 

переходах, що захищені від впливу атмосферних факторів, кількість елементів 
закріплення може становити не менше 6 шт/м2 (як для звичайної зони будівель до 
5 поверхів). 

 
Дюбелі встановлюються таким чином, щоб верхня частина елементу була 

заглиблена в плиту утеплювача на 2-3 мм та не виступала відносно загальної 
площини плити (Рисунок 5.11.3). Після встановлення, при можливості, дюбелі 
зверху закривають тонким шаром розчину для армування weber.therm S80. 
         Вітровий тиск на споруду приймається по ДБН В.1.2-2:2006. 

 
Таблиця 5.11.1 
Кількість механічно фіксуючих елементів в залежності від висоти будівлі 
та вітрових навантажень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість дюбелів на м2 у крайовій зоні 

Вітровий район 

згідно з ДБН 

В.1.2-2:2006 

Висота будівлі, м 

До 5 поверхів 5-9 поверхів 9-16 поверхів 16-25 поверхів 

II 6 8 10 12 

III 8 10 12 14 

Кількість дюбелів на м2 у звичайній зоні 

Висота будівлі Кількість дюбелів, шт/м2  

До 5 поверхів 6 

5-16 поверхів 8 

16-25 поверхів 10 

Величина крайової зони 

Кількість поверхів До 9 9-16 16-25 

Ширина торця будинку, м 12 12-18 Більше 18 

Крайова зона, м  1,0 1,5 2,0 
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5.12. Установка підсилюючих елементів 

  Установка підсилюючих елементів і профілів 
проводиться до початку робіт зі створення армованого 
штукатурного шару по всій поверхні фасаду. 
  Всі зовнішні кути рекомендується посилити за 
допомогою кутового профілю з сіткою (8 × 12 см або 
10 × 15 см), який монтується в шар клейової суміші, 
нанесеної за допомогою зубчастого шпателя з 
розміром зуба 6-10 мм. Кутовий профіль 
встановлюється в стик по відношенню один до одного 
і з напуском сітки, див. Рис. 5.12.1. Після установки 
кутового профілю, клейова суміш рівномірно 
розгладжується, надлишки суміші, що проступили крізь 
сітку, знімаються.  

 
 Стики між фасадною теплоізоляційною системою 
і несучою конструкцією, а також примикання з іншими 
частинами будівлі (наприклад, примикання до віконних 
і дверних рам і т.п.) рекомендується проводити через 
саморозширювальну, ущільнюючу стрічку, фасадний 
герметик або використовувати спеціальний профіль 
примикання  з сіткою або без, щоб запобігти 
проникненню вологи в систему (див. Рис. 5.12.2). 
 На горизонтальних зовнішніх кутах (віконних і 
дверних прорізів і т.п.) рекомендується виконати 
монтаж кутових профілів з крапельником. 
 
  Додаткове зміцнення захисного шару в кутах віконних і дверних прорізів 
виконується наступним чином: 

Рисунок 5.12.1 – Монтаж 
кутового профілю 

 

Рисунок 5.12.2 – Монтаж 
профілю примикання 

 

Рисунок 5.12.3 – Схема додаткового посилення кутів віконних та інших вирізів 
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  Всі внутрішні кути відкосів віконних і дверних прорізів необхідно додатково 
армувати прямокутними фрагментами з лугостійкої склосітки Vertex R131 (Vertex 
R117) розміром не менше ніж 200 × 300 мм з використанням суміші weber.therm S80 
(Рис. 5.12.3). 
 
 При наявності температурних, деформаційних 
швів виконується їх армування шляхом встановлення 
спеціального профілю з сіткою, що встановлюється в 
шов між термоізоляційними плитами, знаходиться в 
зоні розташування температурного деформаційного 
шва будівлі. Для шва, розташованого на площині 
фасаду, використовується Е-подібний деформаційний 
профіль, а всередині внутрішнього кута - V-подібний 
деформаційний профіль. Краї деформаційного профілю 
монтуються в попередньо нанесений шар клейової 
суміші weber.therm S80 як показано на Рисунку 5.12.4. 
 
 
 
 

5.13. Влаштування базового армованого штукатурного шару 

 Перед влаштуванням базового армованого штукатурного шару необхідно 
підготувати полотна армуючої сітки необхідної і зручної для роботи довжини і в 
кількості, достатній виходячі з розрахунку площі та довжини стіни або захватки. 
 Виступаючі з площини частини плит утеплювача на стиках між плитами 
необхідно вирівняти за допомогою терки з наждачним папером з метою досягнення 
рівної площини поверхні утеплювача. Максимально допустиме значення будь-якої 
нерівності (відхилення від прямої лінії на довжині 2 м) теплоізоляційного шару - 3 
мм на довжині 2 м.   
 
 Далі виконується приготування клейової суміші weber.therm S80 для 
створення базового армованого штукатурного шару. Для цього необхідно залити в 
ємність точну кількість води, вказану на мішку з сумішшю і засипати 25 кг клею 
(мішок). При цьому суміш слід додавати в воду, а не навпаки. Замішувати клей 
необхідно на чистій воді. Перемішувати клей необхідно механізованим способом за 
допомогою дриля з насадкою-міксером із середньою швидкістю (400-600 об/хв) До 
досягнення однорідної суміші без грудок, після чого залишити на 5-10 хв. для 
«дозрівання», потім знову перемішати. Приготований до застосування матеріал 
повинен бути використаний протягом 2 годин при нормальних погодних умовах. 

Рисунок 5.12.4 – Схема 
монтажу деформаційного 

профілю 
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Розчинова суміш наноситься на 
поверхню теплоізоляційної плити довільним 
шаром товщиною не менше 10 мм. Потім 
«зубчастою» стороною шпателя під кутом 60-
80º знімаються надлишки суміші на поверхні 
теплоізоляції (таким чином суміш дозується 
по товщині і нормується по витраті). 
Можливе використання «зубчастого» 
шпателя для дозування з висотою і шириною 
«зуба» 8-10 мм.  
 Армування штукатурного шару 
проводиться шляхом вкладання склосітки 
Vertex R131 (Vertex R117) в шар клейової суміші (Рисунок 5.13.1). Фрагмент 
(полотно) сітки розгортається зверху вниз і одночасно вдавлюється гладилкою з 
нержавіючої сталі в шар суміші.  
  
 Товщина армованого шару повинна становити від 3 до 5 мм залежно від 
фінішного покриття. Склосітка в шарі клею не повинна проглядатися. Мінімальне 
перекриття склосітки захисним шаром – 1 мм. 
 У разі необхідності наноситься другий шар клейової суміші. Нанесення 
виконується через 1-2 дні після нанесення першого шару. Другий шар є 
шпаклювальним, він наноситься і розрівнюється за допомогою шпателя. 
Рекомендована товщина другого (шпаклювального) шару становить близько 1 мм. 
У разі більш тривалого інтервалу між нанесеннями 1-го і 2-го шару, поверхню 1-го 
шару слід обробити ґрунтовкою weber.prim multi. 
 

Полотна склосітки укладаються з 
мінімальним нахлестом полотен сітки в 
100 мм (Рисунок 5.13.2). У місцях стику 
ізоляційних матеріалів різного типу 
бажано накласти другий шар сітки для 
подвоєного армування на ширину не 
менше 150 мм в кожну сторону від місця 
стику різних типів матеріалів. 
   

Склосітка повинна 
розташовуватися в базовому 
штукатурному армованому шарі ближче 
до зовнішньої поверхні. Мінімальне 
покриття склосітки розчином повинно 
бути не менше 1 мм, а в зоні перехлеста 
сіток не менше 0,5 мм.  
 

При тимчасовому припинені робіт з влаштування базового армованого шару 
необхідно провести зняття клейової суміші на ширину не менше 100 мм на межі 
закінчення робіт до поверхні склосітки. Дані дії виконуються для того, щоб в 
наступному виконати мінімальний нахлест полотен склосітки з подальшим 
втопленням в шар розчинової суміші для влаштування базового армованого шару. 

 

Рисунок 5.13.2 – Мінімальне накладання 
сусідніх полотен склосітки 

Рисунок 5.13.1 – Влаштування базового 
армованого шару 
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Контроль якості виконання базового армованого шару виконується 
візуальним методом. Поверхня шару повинна бути рівною без видимих напливів чи 
заглиблень. Данні дефекти, в наступному, можуть проявитися під час нанесення 
декоративного шару. Максимальний перепад на довжині в 1 м не повинен 
перевищувати величину розміру зерна заповнювача декоративної штукатурки плюс 
0,5 мм. 
 

5.14. Влаштування базового антивандального штукатурного шару для 
цокольних і перших поверхів будівель 

 Для запобігання механічного пошкодження цокольної частини системи 
утеплення  (або системи в зоні лоджій і балконів) рекомендується виконувати 
базовий штукатурний армований шар у «антивандальному» виконанні з посиленням 
базового штукатурного шару за допомогою панцирної склосітки Vertex R275 або за 
допомогою посилення подвійним шаром звичайної (рядової) сітки Vertex R131 
(Vertex R117), одночасно збільшуючи товщину базового штукатурного шару до 8 мм. 
Антивандальне армування рекомендується виконувати на висоту до 2,5 м. 

 

5.14.1. 1-й варіант «антивандального» шару 

 Полотна панцирних сіток Vertex R275  укладаються в стик в попередньо 
нанесений шар клейової суміші weber.therm S80. Клейова суміш, що проступила 
крізь сітку знімається з поверхні. Технологічна перерва 24 години. Через 24 години 
наноситься клейова суміш weber.therm S80 стандартним способом, в яку 
вкладається звичайна (рядова) сітка Vertex R131 (Vertex R117) з перекриттям 
сусідніх полотен не менше ніж на 100 мм. 

 

5.14.2. 2-й варіант «антивандального» шару 

 На поверхню теплоізоляції наноситься клейова суміш weber.therm S80 
стандартним способом і дозується «зубчастим» шпателем з розміром «зуба» 10 мм. 
В суміш вкладається стандартна (рядова) сітка Vertex R131 (Vertex R117) з 
перекриттям сусідніх полотен не менше ніж на 100 мм. Не знімаючи суміш що 
проступила крізь сітку, накладається другий шар тієї ж сітки після чого поверхня 
вирівнюється шпателем. В разі необхідності наноситься другий вирівнюючий шар 
суміші. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5.14.2.1 – Схема накладання сусідніх полотен склосітки при 
влаштуванні антивандального армування 
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5.15. Монтаж архітектурних деталей 

 Архітектурні деталі (декоративні елементи) приклеюються до поверхні 
базового армованого шару. 
 Для закріплення елементів декору необхідно нанести зубчастим шпателем 
шар суміші для армування плит утеплювача weber.therm S80 на всю поверхню 
елементу обернену до стіни. Після цього встановити елемент в проектне положення  
щільно притиснувши до місця монтажу. На час затвердіння монтажного шару 
елемент слід зафіксувати металевими або пластиковими шпильками. Після 
затвердіння клейового шару шпильки витягти. При необхідності додатково 
закріпити деталь тарілчастими дюбелями, враховуючи сумарну товщину: 
заглиблення дюбеля в стіну + товщина теплоізоляційних плит + товщина клейових 
шарів + товщина декоративного елемента. 
 

5.16. Грунтування поверхні перед нанесенням декоративної 
штукатурки 

 Температура основи і повітря повинна бути не нижче +5 ºС. При виконанні 
робіт з нанесення декоративної штукатурки в зимових умовах потрібно створення 
захисного теплового контуру (тепляка) для підтримки необхідної температури під 
час робіт з нанесення і під час процесу висихання. При нанесенні декоративної 
штукатурки і фарбування слід уникати впливу прямих сонячних променів, вітру і 
дощу. За умов ускладнюють висихання (низькі температури, висока відносна 
вологість повітря і т.д.), слід враховувати уповільнене висихання декоративної 
штукатурки і, отже, можливість її пошкодження дощем протягом 24 годин і більше. 

 
 Базовий штукатурний армований шар перед 
нанесенням декоративно-захисного шару обробляється 
ґрунтовкою weber.prim akril (weber.prim S&S). 
 Грунтування проводиться після висихання 
штукатурного армованого шару і не раніше ніж через 3-
5 діб після його нанесення. Грунтовка наноситься 
валиком або малярським пензлем рівномірно по всій 
робочій площині. До створення декоративно-захисного 
шару можна приступати не раніше ніж 12-24 години 
після грунтування.  
 

5.17. Приготування розчинової суміші для нанесення декоративного 
шару weber.min 1.8 мм 

 Мішок сухої суміші (25 кг) поступово висипати у ємність, що містить прибл., 
4,5-5 л. води (температура води від +15 °С до +20 °С) та змішати за допомогою 
дрилю або міксеру з насадкою до отримання однорідної розчинової суміші. Після 
змішування, розчинову суміш залишити на 3–5 хв. для дозрівання та повторно 
перемішати. Затверділу масу та залишки невикористаного матеріалу не замішувати 
з водою або з порцією свіжої розчинової суміші.  
 
 
 
 
 

Рисунок 5.16.1 
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5.18. Нанесення декоративної штукатурки weber.min 1.8 мм 

Нанесення декоративно-захисного шару 
рекомендується проводити, починаючи з 
верхньої позначки базового штукатурного шару 
(зверху вниз), що дозволить уникнути 
забруднення раніше нанесених шарів 
декоративно-захисної штукатурки. 
  
 Розчинова суміш наноситься на основу за 
допомогою гладилки або шпателя з нержавіючої 
сталі на товщину зерна заповнювача. Надлишки розчинової суміші слід видалити, 
тим самим вирівнявши нанесений шар. На стадії початкового схоплювання 
виконується формування фактури декоративної штукатурки за допомогою 
пластикової терки. Формування фактури «камінцева» виконується круговими 
рухами. Штукатурку необхідно наносити безперервним методом. Завершувати 
обробку можна тільки на межах робочих площин (кутах).  З метою усунення стиків 
і нерівномірності фактури кожна нова порція матеріалу повинна з’єднуватися зі 
свіжою порцією щойно нанесеної розчинової суміші. У разі неможливості нанесення 
матеріалу в один підхід робочу поверхню слід розділити на захватки методом рівного 
відсікання, використовуючи малярну стрічку. Після нанесення та формування 
фактури стрічку слід видалити із залишками штукатурки.  
 Приступити до пофарбування декоративної штукатурки дозволяється не 
раніше ніж через 3 доби після  нанесення. 

 
5.19. Фарбування декоративної штукатурки 

Роботи рекомендується виконувати при температурі не нижче + 5 °С і не вище 
+30 °С, заборонено виконувати роботи під прямими сонячними променями, під час 
дощу і при сильному вітру. Риштування рекомендується закривати за допомогою 
фасадної захисної сітки або плівки. 

 
5.19.1. Підготовка матеріалу 

Фарбу weberton ExtraClean (weberton silikat, weberton silikon) перед 
використанням необхідно ретельно перемішати, при необхідності додати до 5% 
води від маси для першого (грунтувального) шару. Фарба для другого (фінішного) 
шару ретельно перемішується за допомогою дриля з насадкою без додавання води. 
При фарбуванні великих площ фарбою різних партій виробництва, рекомендується 
розмішати відповідний обсяг фарби з різних відер в одній великій ємності. 

 
5.19.2. Нанесення фарби 

Фарбу наносити за допомогою валика, кисті або 
фарбопульта. Для запобігання різнотону поверхні 
рекомендується користуватися однаковими 
інструментами. Для забезпечення оптимальної витрати 
фарби та відсутності слідів перекатів від валика 
рекомендується використовувати малярну кюветку, а 
не фарбувати «з відра». 

Першим наноситься грунтувальний перший шар 
фарби, що дозволяється розбавити до 5% чистої води. 

Рисунок 5.18.1 

Рисунок 5.19.2.1 
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Уважно дозуйте воду! Не перевищуйте її дозволену кількість та кожного разу 
додавайте однакову кількість до кожного відра. В разі додавання різної кількості 
води для першого шару фарби – можливе утворення різнотону на поверхні фасаду. 

Час висихання 1-го грунтувального шару становить 12 годин. Після цього 
дозволяється приступити до нанесення 2-го основного шару фарби. 

Другий основний шар фарби наноситься без додавання води. Додавати воду 
в 2-й шар фарби категорично заборонено!!! 

Стикувати матеріал необхідно в сирому (щойно нанесеному) стані. 
Для створення рінзнокольорових покриттів або при необхідності перервати 

роботу рекомендується використо вувати малярську стрічку (скотч). Стрічку 
наклеїти на місце, де ви бажаєте завершити забарвлення, пофарбувати поверхні з 
заходом на стрічку. Після завершення роботи видалити стрічку. При поновленні 
робіт наклеїти стрічку на границю кольорового покриття і стикувати новий 
фарбувальний шар. Після стикування малярську стрічку видалити. 

Слід оберігати матеріал від попадання води протягом 24 годин (при 
температурі навколишнього повітря + 20 ± 2 °С). Крім того, важливо враховувати 
уповільнене висихання матеріалу при високій вологості і низьких температурах. 

 
5.20. Нанесення полімерної пастоподібної декоративної штукатурки 

В разі нанесення в системі полімерної пастоподібної декоративної штукатурки 
необхідно виключити пункти 5.17-5.19 даної технологічної карти.  

 
Нанесення декоративно-захисного шару 

рекомендується проводити, починаючи з 
верхньої позначки базового штукатурного шару 
(зверху вниз), що дозволить уникнути 
забруднення раніше нанесених шарів 
декоративно-захисної штукатурки. 
  
 Декоративна суміш наноситься на основу 
за допомогою гладилки або шпателя з 
нержавіючої сталі на товщину зерна заповнювача. Надлишки розчинової суміші слід 
видалити, тим самим вирівнявши нанесений шар. Формування фактури 
декоративної штукатурки за допомогою пластикової терки виконується в рамках 
відкритого часу матеріалу (до його схоплення), що в нормальних умовах становить 
15-20 хв. Зверніть увагу, що вітер, температура повітря та основи на пряму 
впливають на відкритий час штукатурної маси та можуть зменшити його. 
Формування фактури «камінцева» виконується круговими рухами. Штукатурку 
необхідно наносити безперервним методом. Завершувати обробку можна тільки на 
межах робочих площин (кутах).  З метою усунення стиків і нерівномірності фактури 
кожна нова порція матеріалу повинна з’єднуватися зі свіжою порцією щойно 
нанесеної розчинової суміші. У разі неможливості нанесення матеріалу в один підхід 
робочу поверхню слід розділити на захватки методом рівного відсікання, 
використовуючи малярну стрічку. Після нанесення та формування фактури стрічку 
слід видалити із залишками штукатурки.  

 
 
 
 

Рисунок 5.20.1 
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5.21. Контроль якості декоративного-захисного шару 

Контроль якості декоративного-захисного шару виконується візуальним, а не 
інструментальним способом. Не допускається наявність на поверхні декоративного 
шару будь-яких плям, прогалин, непрофарбованих ділянок, зокрема в місцях, де 
були кріплення лісів до несучої стіни і т.п. 

 
5.22. Консервація системи на зимовий період 

Консервація системи виконується за необхідності виконання перерви, 
наприклад, протягом зимового періоду. Консервація системи теплоізоляції 
допускається тільки після створення базового штукатурного армованого шару на 
поверхні теплоізоляції і подальшого ґрунтування за допомогою weber.prim akril 
(weber.prim S&S). 

Після розконсервації і перед продовженням робіт по створенню декоративно-
захисного шару рекомендується обстежити поверхню базового штукатурного шару 
на наявність пошкоджень і провести обов'язкову повторну обробку поверхні за 
допомогою грунтовки weber.prim akril (weber.prim S&S). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Стр. 31 
 

6. ВИМОГИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ І ОХОРОНИ ПРАЦІ 

 До початку робіт усі робітники і інженерно-технічний персонал повинні бути 
ознайомлені із проектом виробництва робіт або з технологічною картою. 
 На території будівельного об’єкту перед початком робіт по улаштуванню 
елементів фасаду повинні бути визначені зони, небезпечні для робіт і проходи 
людей.  
 Згідно з класифікацією, наведеною в ГОСТ 12.1.007, сухі будівельні суміші за 
ступенем впливу на організм людини належать до третього класу небезпеки 
(помірно небезпечні). 
 Під час приготування розчинових сумішей вміст пилу сухих сумішей у повітрі 
робочої зони не повинен перевищувати 5 мг/м³. 
 Вміст пилу в повітрі робочої зони контролюють гравіметричним методом 
згідно з МУ № 4436. 
 Рівень природних радіонуклідів у сухих будівельних сумішах не повинен 
перевищувати норм, встановлених ДБН В.1.4-1.01. Його потрібно контролювати 
згідно з вимогами ДБН В.1.4-2.01. 
 До робіт, що виконуються із застосуванням сухих сумішей, допускаються 
особи, які досягли вісімнадцяти років і пройшли: 
 

- професійну підготовку; 

- попередній медичний огляд відповідно до вимог Міністерства охорони 

здоров'я України; 

- вступний інструктаж з безпеки праці, виробничої санітарії, пожежної та 

електробезпеки. 

 Медичні огляди осіб, які виконують роботи з застосуванням сухих сумішей, 
проводяться згідно з Законом України "Про охорону праці" та наказом Міністерства 
охорони здоров'я України від 31.03.94р. №45. 
 Періодичність проведення інструктажів на робочих місцях та перевірки знань 
робочих з безпечного виконання робіт має встановлюватися згідно з "Типовим 
положенням про навчання, інструктаж та перевірку знань з питань охорони праці", 
яке затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 04.04.98 р. № 30. 
 Усі працівники повинні знати й дотримуватись вимог інструкцій з безпечного 
виконання технологічних процесів, які розробляються, узгоджуються та 
затверджуються згідно з "Положенням про розроблення інструкцій з охорони праці", 
затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.98 р. №9. 
 Будівельний майданчик, ділянки робіт і робочі місця мають бути організовані 
згідно зі СНіП ІІІ-4. 
 Зони постійно діючих небезпечних факторів повинні огороджуватися 
сигнальними огорожами, які задовольняють вимоги ГОСТ 23407, та позначені 
знаками безпеки згідно з ГОСТ 12,4.026. 
 Природне та штучне освітлення робочих місць і виробничих приміщень має 
відповідати вимогам ГОСТ 12.1.046 та СНіП 11-4. 
 Під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт, а також складування 
сухих сумішей слід дотримуватись вимог безпеки, викладених у ГОСТ 12.3.009, ГОСТ 
12.3.020 і ДБН Г. 1-4. 
 Під час виконання робіт на будівельних об'єктах із застосуванням сухих 
сумішей слід дотримуватися вимог ГОСТ 12.2.007.14, ГОСТ 12.3.005, ГОСТ 12.3.040, 
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ГОСТ 12.4.059, СНіП ІІІ-4, а також вимог "Правил пожежної безпеки в Україні", 
введених у дію наказом МВС України від 22.06.95 р. № 400. 
 При використанні будівельних машин, механізмів та інструменту слід 
дотримуватись вимог безпеки, що встановлені ГОСТ 12.2.011, ГОСТ 12.2.013.0, ГОСТ 
12.3.033, СНіП ІІІ-4, ГОСТ 12.2.087, ГОСТ 12.2.071. 
 Усі механізми, машини та інструменти, що використовуються під час 
виконання робіт із застосуванням сухих сумішей, мають бути заземлені або занулені 
відповідно до вимог ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.1.030 та ПУЕ. 
 Рівень шуму на робочих місцях не повинен перевищувати гранично 
допустимих значень, встановлених ГОСТ 12.1.003 і ДСН 3.3.6.037. 
 Контроль рівня шуму на робочих місцях слід виконувати відповідно до вимог 
ДСТУ 2867 і ГОСТ 12.1.050. 
 Вібрація на робочих місцях не повинна перевищувати гранично допустимих 
значень, регламентованих ГОСТ 12.1.012 і ДСН 3.3.6.039. 
 Контроль рівня вібрації на робочих місцях слід здійснювати згідно з вимогами 
ГОСТ 12.4.012. 
 Усі працівники мають бути забезпечені питною водою за ГОСТ 2874 та 
засобами індивідуального захисту згідно з вимогами ГОСТ 12.4.011. 
 Під час виконання робіт на будівельних майданчиках із застосуванням сухих 
сумішей потрібно використовувати такі засоби індивідуального захисту: 
 

- канати страхувальні за ГОСТ 12.4.107; 

- каски за ГОСТ 12.4.087; 

- засоби захисту рук за ГОСТ 12.4.010; 

- респіратори за ГОСТ 12.4.028; 

- взуття за ГОСТ 28507; 

- окуляри захисні за ГОСТ 12.4.013; 

- спецодяг за ГОСТ 27574 і ГОСТ 27575. 

 Розсипані сухі суміші та інші відходи, що утворюються під час виконання робіт 
із застосуванням сухих сумішей, слід збирати й утилізувати згідно з вимогами 
ДСанПіН 2.2.7.029. 
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7. ВИМОГИ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО 
СЕРЕДОВИЩА 

 Сухі суміші є нетоксичними матеріалами, що підтверджується гігієнічними 
висновками Міністерства охорони здоров'я України на всі сухі суміші, які 
виготовляються й використовуються в Україні, а також паспортами радіологічного 
контролю. 
 Умови приймання та зберігання сухих сумішей і технологія приготування 
розчинових сумішей мають бути такими, щоб сухі суміші не були джерелами 
забруднення повітря, води й землі. 
 Викиди в атмосферу шкідливих речовин не повинні перевищувати гранично 
допустимих концентрацій, встановлених ДСП 201. 
 Сухі суміші мають бути запаковані в багатошарові паперові мішки за ГОСТ 
2226, біг-беги, а також у контейнери-силоси. Запаковані в мішки сухі суміші повинні 
зберігатися й транспортуватися на дерев'яних піддонах. При цьому мішки 
вкладаються на піддони в перев'язку. 
 Запаковані в багатошарові паперові мішки сухі суміші слід зберігати в 
закритих складах при відносній вологості повітря не більше 70 %. Допускається 
короткочасове зберігання запакованих у багатошарові паперові мішки сухих сумішей 
на спеціально облаштованому майданчику під навісом. При зберіганні сухих сумішей 
не слід встановлювати піддони з мішками більш як у два яруси за висотою. Піддони 
верхнього ярусу не повинні псувати мішки нижнього ярусу. 
 Вантажно-розвантажувальні роботи потрібно виконувати згідно з вимогами 
ГОСТ 12.3.009. Виконуючи вантажно-розвантажувальні роботи , слід вживати 
запобіжних заходів, які забезпечують збереження тари з продукцією від механічних 
пошкоджень. 
 Розпаковуючи сухі суміші, а також дозуючи їх та приготовляючи розчинові 
суміші, слід уникати пиління та розсипання. Розчинові суміші слід готувати на 
спеціальному майданчику з твердим покриттям (бетонні плити, асфальтобетонні 
покриття тощо). 
 При значних обсягах робіт майданчик потрібно обладнати зонтом з 
вентилятором та пило-вловлювальним пристроєм (циклоном), встановленим біля 
місця розпаковування сухих сумішей та приготування розчинових сумішей. Для 
збирання пилу слід використовувати металеві контейнери, що закриваються 
кришками. Після закінчення роботи розсипані сухі суміші мають бути зібрані в 
контейнер для відходів та утилізовані. 
 Тверді відходи (тару, розсипані сухі суміші) слід утилізувати згідно з вимогами 
ДСанПіН 2.2.7.029. 
 Зворотна тара від сухих сумішей (контейнери) підлягає поверненню на 
підприємства-виробники сухих сумішей для повторного заповнення. 
 Промивні води, що утворюються під час промивання устаткування, миття 
інструменту і тари від розчинових сумішей, слід утилізувати згідно з вимогами 
ДСанПіН 2.2.7.029. 
 Забороняється зливати у водойми та каналізацію промивні води, а також 
відходи, що утворюються під час приготування розчинових сумішей. 
 Стічні води, які утворюються на будівельному майданчику, не повинні 
вміщувати токсичних речовин в об'ємах, що перевищують норми, встановлені 
СанПіН 4630. 
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8. ОСНОВНІ ВИМОГИ ЩОДО ПРИЙМАННЯ ФАСАДНИХ 
СИСТЕМ УТЕПЛЕННЯ ТА ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

 
 Змонтовану за проектом збірну систему приймають в експлуатацію 
дотримуючись вище наведених правил приймання, згідно ДСТУ Б В.2.6-36:2008. 
 На підготовлену до прийняття в експлуатацію збірну систему монтажна 
організація за участю організації-розробника на підставі "Положення про 
архітектурно-технічний паспорт об'єкта архітектури" складають паспорт фасаду, 
який є невід'ємною складовою архітектурно-технічного паспорта будівлі. 
 Паспорт фасаду підлягає затвердженню у відповідному органі містобудування 
та архітектури за місцем розташування об'єкта. 
 Зобов'язання генерального підрядника та організацій-співвиконавців робіт з 
улаштування збірної системи щодо її гарантійного терміну експлуатації, а також 
умови усунення виявлених у процесі експлуатації дефектів обумовлюються за 
домовленістю сторін в укладеному договорі (контракті). 
 Гарантійні зобов'язання монтажної організації та організації-розробника щодо 
термінів експлуатації збірної системи в цілому та її окремих конструктивних частин 
вносять до архітектурно-технічного паспорта об'єкта архітектури. 
 Власник об'єкта архітектури протягом всього терміну експлуатації будівлі 
забезпечує здійснення періодичного огляду та, за необхідності, детального 
технічного обстеження збірної системи згідно з розробленими на цей об'єкт 
вказівками з її експлуатації. Вказівки з експлуатації збірної системи на замовлення 
власника об'єкта розробляються організацією-розробником за участю монтажної 
організації, виходячи з виконаних розрахунків та випробувань фрагментів фасаду 
під час проектування і зведення збірної системи. 
 Виявлені під час огляду (обстеження) локальні дефекти збірної системи, які 
унеможливлюють її подальшу нормальну експлуатацію, усувають шляхом 
демонтажу ушкоджених фрагментів з мінімальним розміром, кратним розміру плити 
теплоізоляційного шару. 
 Демонтовані елементи конструкцій із фасадною теплоізоляцією утилізують 
згідно з вимогами ДСа-нПіН 2.2.7.029. 
 Відновлення пошкоджених елементів фасаду виконують із застосуванням 
плит теплоізоляційного матеріалу, розчинів та інших складових, з яких змонтована 
збірна система. У разі заміни комплектуючих матеріалів та виробів (крім основи 
матеріалу утеплювача) їх техніко-економічні показники мають відповідати 
властивостям елементів змонтованої збірної системи. 
 Після закінчення гарантійного терміну експлуатації конструкцій із фасадною 
теплоізоляцією на замовлення власника будівлі організація-розробник за участю 
монтажної організації має проводити детальне технічне обстеження збірної системи, 
за результатами якого складають акт з відповідними висновками щодо подальшої 
експлуатації, ремонту або демонтажу збірної системи у цілому. 
 Забороняється внесення будь-яких змін у деталі утеплених за допомогою 
збірних систем фасадів будівлі протягом експлуатації об 'єкта без дозволу 
організації-розробника конструкції із фасадною теплоізоляцією, а також 
відповідного місцевого органу містобудування та архітектури. 
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9. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗБІРНИХ СИСТЕМ ТА 
МОНІТОРИНГУ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ 

 Регламент експлуатації має включати комплекс заходів із нагляду та 
відповідних ремонтів, спрямованих на підтримку та відновлення належного 
експлуатаційного стану зовнішніх стін будинку з фасадною теплоізоляцією. 
Контроль за технічним станом фасадної теплоізоляції повинні здійснювати 
експлуатаційні служби будинку відповідно до регламенту експлуатації. У процесі 
експлуатації необхідно передбачати заходи з максимального зниження ймовірності 
механічного пошкодження фасадної теплоізоляції. Для підтримки експлуатаційних 
характеристик фасадної теплоізоляції необхідно своєчасно виявляти і усувати 
дефекти, які виникають. У процесі експлуатації повинні проводитися технічні огляди 
і планово-запобіжні ремонти - профілактичні та непередбачувані. За результатами 
проведених технічних оглядів складається акт виявлених дефектів і визначається 
причина, що привела до вказаних дефектів. 
 Виявлені під час огляду локальні дефекти системи, що унеможливлюють її 
подальшу нормальну експлуатацію, усувають шляхом демонтажу ушкоджених 
фрагментів з мінімальним розміром, кратним розміру плити теплоізоляційного шару.  
Відновлення пошкоджених елементів виконують із застосуванням плит утеплювача, 
розчинів та інших складових,  з яких змонтована система.  
 Поточний профілактичний ремонт фасадної теплоізоляції полягає в 
своєчасній ліквідації пошкоджень із метою запобігання їх подальшому розвитку. 
Поточний профілактичний ремонт повинен плануватись за обсягом, місцем і часом 
проведення відповідно до виявлених під час технічних оглядів пошкоджень і 
проводитися залежно від конструктивного рішення фасадної теплоізоляції 
відповідно до вимог нормативних документів, але не рідше одного разу на п'ять 
років. 
 Поточний непередбачуваний ремонт полягає в терміновому виправленні 
пошкоджень і дефектів фасадної теплоізоляції будинку. Поточний 
непередбачуваний ремонт повинен бути негайно виконаний при виявленні ознак 
відмов фасадної теплоізоляції. Ознаками відмов фасадної теплоізоляції слід вважати 
виникнення зон руйнування зовнішньої поверхні площею від 0,15 м2 на 1 м2 
кількістю більше двох, наявність на внутрішній поверхні зовнішніх стін утворень цвілі 
та плісняви в більш ніж двох приміщеннях з нормальним експлуатаційним 
тепловологісним режимом відповідно до ДБН Б 2.6-31. Обсяг поточного 
непередбачуваного ремонту визначається за результатами обстежень 
спеціалізованими організаціями, які залучаються експлуатаційними службами. За 
обсягів непередбачуваного ремонту на значних площах системи теплоізоляції 
(більше ніж 10 % від загальної площі) ремонтні роботи виконують організації, що 
мають відповідну ліцензію і фахівці яких пройшли навчання з виконання відповідних 
робіт в організації-розробнику конструкції фасадної теплоізоляції або її офіційного 
представника.  Зовнішнє обладнання - світлова реклама, кондиціонери, телеантени 
та інше устаткування встановлюється на фасаді тільки на підставі відповідного 
проекту, узгодженого у встановленому порядку. 
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