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Технічний опис матеріалу 
 
   

 

 

Призначення  

Weber.tec Superflex D 2 - використовується для влаштування еластичної гідроізоляції зовнішніх стін фундаментів та підвалів, зовнішні 
стіни, що підлягають облицюванню, гідроізоляція вологих приміщень, резервуари для води (в тому числі питної), плавальні басейни, 
виконання ремонтної ізоляції в приміщеннях, при ремонті старих будівель, в якості попередньої ізоляції і з'єднувального шару перед 
нанесенням холодної полімерно-бітумної ізоляції, для влаштування горизонтальної ізоляції перед зведенням стін, в якості 
з'єднувального шару на існуючій шар бітумної ізоляції, матеріал застосовується також для влаштування ізоляції резервуарів з 
висотою стовпа води до 15 м (внутрішня ізоляція).  

 

Властивості матеріалу  
 швидко твердіє - можливість виконання подальших робіт через  90 хвилин після нанесення 

 через 4 години після нанесення weber.tec Superflex D 2 по ній можна ходити і виконувати облицювання 

 висихання незалежно від атмосферних умов, завдяки реакції, що протікає без доступу повітря 

 простота застосування 

 твердіння матеріалу відбувається без утворення тріщин і появи внутрішнього напруження в матеріалі, в тому числі при 
впливі ультрафіолетового випромінювання 

 висока адгезія з основою, в тому числі з вологою 

 не пропускає воду, що впливає під тиском 

 зберігає свої ізолюючі властивості при розкритті тріщин в конструкції шириною більше 1 мм, навіть при низькій температурі 

 довговічність і стійкість при впливі від’ємної температури і ультрафіолетового випромінювання 

 придатний для нанесення на будь-які мінеральні основи, оштукатурювання цегельних кладок не потрібно 

 не вимагає застосування спеціальних заходів безпеки 

 може піддаватися впливу води під тиском через 3 дні 

 підтверджена дослідженнями нейтральність до питної води 
 

Склад  

Цемент, відсортований кварцовий заповнювач, високореактивні полімери, хімічні добавки. 
 

Загальна інформація  

При дії води під тиском залізобетонні конструкції повинні відповідати вимогам DIN EN 206 та DIN 1045. 

При прямій інсоляції необхідно використовувати засоби затінення, як при виконанні штукатурних робіт. 

Тільки після повного висихання матеріалу дозволяється проводити приклеювання теплоізоляційних плит та проводити зворотню 
засипку. 

 

 

 

 

 

 Сфера застосування  

• гідроізоляція фундаментів 

• гідроізоляція резервуарів з питною водою 

• гідроізоляція на розділяючому шарі 

• гідроізоляція басейнів 

  Переваги  

• швидко висихає 

• високий сухий залишок - 97% 

• сохне незалежно від атмосферних умов 

• тріщиностійкий 

• стійкий до від’ємних температур та УФ впливу 

• водостійкий та водонепроникний  

Високоеластичний швидкотвердіючий матеріал на основі цементу та високореактивних полімерів для 
гідроізоляції зовні та всередині будівель 
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Технічні та робочі характеристики  
 

Технічні характеристики:  

Колір сірий 

Температура використання (повітря, основи, матеріалів): від +3 °С до +30 °С 

Сухий залишок 97% 

Густина готової суміші приблизно 1,05 кг/дм3 

Кількість шарів 2-3 шт 

Товщина шару 1-3 мм 

Час використання суміші після замішування  приблизно 45 хв 

Можливість виконання наступних робіт не менше 6 год 

Можливість виконання наступних робіт через 90 хв 

Можливість технологічного переміщення та облицювання через 4 год 

Можливість навантаження водою через 3 доби 
Робочі та технічні характеристики наведені в таблиці дійсні за температури повітря +23 °С та відносні вологості не більше 50%. В разі 
відхилень від умов в процесі виконання робіт та після їх закінчення, фактичні показники можуть відрізнятись від наведених. 

 
Виконання робіт  

Підготовка основи:  

Підготовку основи виконують відповідно до ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДБН В.2.6-22- 2001. Основа має бути міцною, стабільною, 
очищеною від пилу, бруду, мастил, жирів та інших речовин, що здатні вплинути на міцність зчеплення з основою. Нестабільні та 
неміцні ділянки основи слід видалити та виконати ремонтні роботи з використанням суміші weber.tec 933. Поверхні з високим та 
нерівномірним водопоглинанням попередньо обробити weber.prim 801. При необхідності влаштування фасетів (викружок) – 
використовувати   weber.tec 933. Радіус зкруглення  фасетів – 5 см.  

Основами можуть бути: 
• бетон / залізобетоні вироби та конструкції; 

• стіни з цегли, блоків, каменю (без попереднього оштукатурення); 

• традиційні цементні або цементно-вапняні штукатурки; 

• бітумні основи; 

• цементні стяжки; 

• керамічне облицювання; 

• метали попередньо оброблені weber.tec 827 S з посипкою кварцовим піском. 

Підготовка суміші:  

Основний та порошковий компоненти поставляються у правильних пропорціях. Додайте порошковий компонент до рідкого 
компонента та змішайте, використовуючи низькошвидкісний змішувач або дриль із лопастною насадкою, доки не отримаєте 
однорідну масу. Уникайте аерації розчину під час змішування. Час змішування 2-3 хвилини. Після цього необхідно залишити суміш 
на 1-2 хвилини та знову ретельно перемішати.  

Перед виконанням робіт: 

Температура основи та повітря під час роботи повинна бути від + 3 °С до + 30 °С. Заборонено наносити матеріал на замерзлу основу, 
а також виконувати роботи під час опадів, або при вірогідності замерзання свіжонанесеного шару. 

Свіжонанесений гідроізоляційний шар необхідно захищати від передчасного та занадто швидкого висихання. 

Уникайте виконання робіт під час сильного вітру та прямої інсоляції робочої поверхні. Забезпечте захист свіжого гідроізоляційного 
шару від сильного дощу та морозу  не менше 4 годин з моменту нанесення. 

Спосіб застосування:  

Weber.tec Superflex D2 наноситься валиком, кельмою, щіткою або шпателем. За один підхід потрібно нанести приблизно 1,25 кг/м2, 
що відповідає шару товщиною приблизно 1 мм. Не рекомендовано наносити шар товще 1 мм за один підхід. Нанесення гідроізоляції 
виконується, як мінімум, у 2 шари за 2 підходи. Другий шар наноситься одразу як буде можливість нанесення без пошкодження 1-
го шару. Для герметизації кутових примикань, а також виходів комунікацій використовувати гідроізоляційну стрічку weber.tec 828 
AB 75 / AB 150, що приклеюється на шар гідроізоляції weber.tec Superflex D2. В місцях, що постійно знаходяться під впливом води 
рекомендується використовувати стрічку weber.tec Superflex  В240 / B400, що монтується шляхом приклеювання на шар weber.tec 
827 S. 

Герметизація дилатаційних швів стін і фундаментних плит герметизуються виключно з використанням стрічки weber.tec Superflex 
В240/ B400.  Виходи комунікацій в обов’язковому порядку герметизуються з використанням затискних фланців. 

Weber.tec Superflex D2 використовується в якості відсічного шару перед зведенням стінових конструкцій.  
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Гідроізоляція влаштовується з боку впливу впливу вологи/води, і наноситься на 30 см вище рівня відмостки.   

Для захисту гідроізоляційного покриття дозволяється використовувати пінополістирол (EPS), екструдований полістирол (XPS). 
Теплоізоляція в землі повинна бути виготовлена з матеріалу, стійкого до механічних навантажень і агресивних речовин, присутніх в 
грунті, а також впливу вологи/води.  

Після повного висихання гідроізоляційний шар можна покрити фасадними фарбами Weber.ton. 

При дії води під тиском, а також для герметизації інженерних і комунікаційних виходів рекомендується використовувати неткане 
полотно weber.sys 983. 

У випадку експлуатації поверхні (рух пішоходів) необхідно враховувати захисний шар (наприклад, захисну стяжку на розділяючому 
шарі, або облицювальний шар). 

Нанесення weber.tec Superflex D2 на облицювання 

При нанесенні гідроізоляції на поверхню стабільного керамічного облицювання його поверхня повинна бути чистою, без речовин, 
що можуть знижувати адгезію та попередньо загрунтована weber.prim 803. Максимальна технологічна перерва між нанесенням 
грунтувального засобу та нанесенням weber.tec Superflex D2 повинна складати не більше 2 діб. Цинкові і алюмінієві поверхні, а також 
інші металеві поверхні повинні бути знежирені, наприклад засобом Weber.sys 992 і оброблені епоксидним матеріалом weber.tec 
827S, що в свіжому стані посипано великою кількістю кварцового піску фракцією 0.7-1.2 мм. Після висихання матеріалу необхідно 
видалити надлишок незв’язаного піску. 

Нанесення weber.tec Superflex D2 на бітумні основи 

При нанесенні матеріалу на бітумні покриття необхідно витримати наступні вимоги: існуюча бітумна гідроізоляція повинна мати 
достатню несучу здатність для наступного нанесення  weber.tec Superflex D2. Катіонні бітумні емульсії або бітумно-латексні 
герметики повинні бути видалені. Абсолютною вимогою є висока адгезія наявних гідроізоляційних покриттів до основи. 

Поверхню очистити водою під тиском, обережно видалити нестійкі частини і фрагменти. Виконати нанесення контактного шару 
weber.tec Superflex D2. Ділянки де було виконано часткових демонтаж старого покриття захищаються подвійним нанесенням 
матеріалу weber.tec Superflex D2. Після повного висихання наноситься новий гідроізоляційний шар, наприклад Weber.tec Superflex 
10. 
 
Не допускається проведення робіт зовні приміщень під час атмосферних опадів, сильного вітру, прямого сонячного впливу без 
використання спеціальних захисних конструкцій, що обмежують вплив атмосферних факторів. 
Під час виконання робіт рекомендується дотримуватися вимог актуальної інструкції із застосування (див. на сайті weber.ua), а також 
нормативних документів, що регулюють процес виконання гідроізоляційних робіт. 

 

Очищення інструменту  

Очищення спец. одягу, інструменту та тари виконувати теплою водою безпосередньо після закінчення роботи. 

 

Правила безпеки  
Уникати контакту зі шкірою та попадання в очі. При попаданні в очі - ретельно промити чистою водою та звернутися до лікаря. При 
попаданні на шкіру – змити водою використовуючи мило. У випадку появи подразнення – звернутися до лікаря. 
При виконанні робіт рекомендується використовувати індивідуальні засоби захисту (захисні рукавиці, окуляри, спец. одяг). Уникайте 
вдихання пилу, що утворює продукт. Під час виконання робіт у приміщенні необхідно забезпечити достатню вентиляцію.  
Зберігати в недоступному для дітей місці! 

 

Інструкція з утилізації  

Суміш і затверділий матеріал потрібно утилізувати як будівельні відходи. Матеріал або залишки матеріалу не можна спускати в 

каналізацію. Тару утилізувати як звичайне сміття. 

 
 Гарантійний термін та термін придатності  

12 місяців від дати виготовлення зазначеній на упаковці, при виконанні правил зберігання і транспортування, які наведені в актуальному 

описі продукту.  

 
 Зберігання  

Зберігати у фірмовій (заводській) упаковці в сухому приміщені на дерев’яних піддонах. Не допускати заморожування. 

 
Увага!  

Виробник гарантує відповідність матеріалу зазначеним характеристикам тільки при дотриманні правил зберігання, транспортування та 

використання наведених в актуальному технічному описі продукту. Виробник не несе відповідальність за неправильне застосування 

матеріалу, а також за його використання в інших цілях, що не передбачено технічним описом продукту. 
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 Витрата матеріалу*  

 
Умови експлуатації  Витрата Товщина сухого шару 
При дії ґрунтової вологості без накопичення та 
без тиску 

мін. 2,5 кг/м² ≥2 мм сухого шару Гідроізоляційний шар під стяжками 

В якості контактного шару 

При постійному накопичені вологи та при дії 
вологи під тиском 

мін. 3,1 кг/м² ≥2,5 мм сухого шару 

При негативному тиску мін. 3,7 кг/м² ≥3 мм сухого шару 

* - Витрата матеріалу залежить від ступеню рівності основи та професійних навичок виконавця робіт 

 

 Пакування  

 
Упаковка Фасування Кількість одиниць на піддоні 

Комбінований пластиковий контейнер 24 кг 18 шт 

Комбінований пластиковий контейнер 6 кг 60 шт 

Пластиковий контейнер (компонент А) 15 кг 24 шт 

Паперовий трьохшаровий мішок з середнім 
шаром з поліетилену (компонент В) 

15 кг 24 шт 
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