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 Призначення  
Weber.prim 801 використовується для стабілізації поверхонь, що пилять, зниження водопоглинання сильно абсорбуючих основ, в 
якості ґрунтовки для поверхонь з бетону, газобетону, гіпсових і цементно-волокнистих плит, штукатурок, підготовка основи перед 
наклеюванням облицювальної плитки. Також використовується для захисту фінішних покриттів від відсирювання зсередини або 
прояви масляних плям з основи, для надання блиску матовим лакофарбовим покриттям і шпалерам. 

 Склад  

Синтетичні дисперсійні смоли. 
 

Технічні та робочі характеристики  
 

Технічні характеристики:  

Вміст розчинників  не містить 

Температура використання (повітря, основи, матеріалів): від +5 °С до +30 °С 

Колір  прозорий  

Консистенція рідка 

Щільність прибл. 1,01 кг/дм3 

Коефіцієнт дифузії  μH20 = прибл. 1800 

Перерва між нанесенням шарів 1-3 год. 

Повне висихання   1-12 год. 

 
 Виконання робіт  

Підготовка основи:  

Підготовку основи виконують відповідно до ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДБН В.2.6-22- 2001. Основа має бути сухою або тимчасово 
вологою, міцною, стабільною, очищеною від пилу, бруду, мастил, жирів та інших речовин, що здатні вплинути на міцність зчеплення 
з основою. Нестабільні та неміцні ділянки основи слід видалити та виконати ремонтні роботи. Поверхня повинна бути незамерзлою.   

Спосіб застосування:  

Weber.prim 801 є готовим до застосування і наноситься нерозбавленим або в розбавленому водою вигляді. Дозволяється 
виконувати розведення водою до 50%. Для розведення використовувати чисту воду, температура води від +15 °С до +20 °С.  Якщо 
основа сильно пориста, грунтування слід виконувати двічі. Нанесення засобу виконувати рівномірно за допомогою пензля, щітки, 
валика або методом розпилення. Не слід виконувати роботи під час дощу або за вірогідності його виникнення. При високій вологості 
повітря час висихання матеріалу, відповідно, збільшується. Після висихання грунтовки, на основу можуть наноситись дисперсійні 
фарби, полімерні шпаклівки, мінеральні матеріали.  

 

 Очищення інструменту  

Очищення інструменту та тари виконувати чистою водою  безпосередньо після виконання робіт. 

 

 Сфера застосування  
• для зміцнення і просочення абсорбуючих мінеральних основ 
• стабілізація мінеральних пилоутворюючих і пористих основ 
• просочення бетону, цементних стяжок, ангідридних наливних підлог, цементних 

штукатурок, гіпсових штукатурок, гіпсокартонних плит, ніздрюватого бетону і 
фіброцементних плит перед укладанням керамічної плитки 

• створення непроникного лакового шару на мінеральних основах 

  Переваги  

• не містить розчинників 

• концентрована форма 

• швидко сохне (1-3 год) 

• лугостійка 

•  високі зміцнюючі і просочувальні властивості  
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 Правила безпеки  
Уникати контакту зі шкірою та попадання в очі. При попаданні в очі - ретельно промити чистою водою та звернутися до лікаря. При 
попаданні на шкіру – змити водою використовуючи мило. У випадку появи подразнення – звернутися до лікаря. 
При виконанні робіт рекомендується використовувати індивідуальні засоби захисту (захисні рукавиці, окуляри, спец. одяг). Під час 
виконання робіт у приміщенні необхідно забезпечити достатню вентиляцію. 
Зберігати в недоступному для дітей місці! 

 

 Інструкція з утилізації  

Матеріал потрібно утилізувати як будівельні відходи. Матеріал або залишки матеріалу не можна спускати в каналізацію. Тару утилізувати 

як звичайне сміття. 

 

 Гарантійний термін та термін придатності  

12 місяців від дати виготовлення зазначеній на упаковці, при виконанні правил зберігання і транспортування, які наведені в актуальному 

описі продукту.  

 
 Зберігання  

Зберігати у фірмовій (заводській) упаковці в сухому приміщені на дерев’яних піддонах за температури повітря від +5 °С до +30 °С. Не 

допускати заморожування продукту. 

 

 Увага!  

Виробник гарантує відповідність матеріалу зазначеним характеристикам тільки при дотриманні правил зберігання, транспортування та 

використання наведених в актуальному технічному описі продукту. Виробник не несе відповідальність за неправильне застосування 

матеріалу, а також за його використання в інших цілях, що не передбачено технічним описом продукту. 
 

 

 

 Витрата матеріалу*  

  

Витрата концентрату*:  

0,15-0,25 л/м2  

* - Витрата матеріалу залежить від ступеню поглинання основи та професійних навичок виконавця робіт 
 
 

 Пакування  

 
Упаковка Фасування Кількість одиниць на піддоні 

Пластикова каністра 30 л 16 шт 
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