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Високоеластична безшовна полімерна гідроізоляція 

 

Технічний опис матеріалу 
 
   

 

 

Призначення  

weber.tec 822 призначена для влаштування гідроізоляційного покриття перед облицювальними роботами, при виконанні 
ізоляційних робіт у будь-яких вологих приміщеннях, на балконах, терасах, ванних кімнатах, кухнях, підлог з підігрівом і резервуарах 
з водою.  

Основами можуть бути всі цементні матеріали: бетони, цементні штукатурки і стяжки, бетон, старе облицювальне покриття (при 
умові використання ґрунтовки weber.prim TG 5). 
 

Обмеження у використанні   

Не придатний для нанесення на поверхні з металу, твердого ПВХ, дерева, ДСП, фанери. Не використовується для внутрішньої 
гідроізоляції при наявності негативного тиску води.  

 

Склад  
акрилова дисперсія, інертні заповнювачі. 
 

Технічні та робочі характеристики  
 

Технічні характеристики:  

Колір сірий, або рожевий 

Температура використання (повітря, основи, матеріалів): від +5 °С до +30 °С 

Температура експлуатації від -35 °С до +70 °С 

Густина готової суміші приблизно 1,6 кг/л 

Консистенція напіврідка 

Міцність зчеплення з основою більше 1,5 МПа 

Кількість шарів 2 шт 

Товщина 1-го шару приблизно 0,8 мм 

Час повного висихання 10-15 год 

Можливість облицювання через 24 год 

Очистка інструменту у свіжому стані вода  

Робочі та технічні характеристики наведені в таблиці дійсні за температури повітря +20 °С та відносні вологості не більше 60%. В разі 
відхилень від умов в процесі виконання робіт та після їх закінчення, фактичні показники можуть відрізнятись від наведених. 

 

 

 

 

 Сфера застосування  

• гідроізоляція під плитку для: ванних кімнат, душових, санвузлів, кухонь, балконів, 
лоджій, пралень і ін.  

• для захисту від пошкодження водою чутливих до вологи матеріалів: гіпсокартонних 
листів, гіпсоволокнистих листів, гіпсових штукатурок і підлог. 

  Переваги  

• висока міцність зчеплення з основою: більше 1,5 МПа 

• швидке висихання 3 години між нанесенням шарів, 24 години - перед монтажем 
плитки 

• готова до застосування 

• перекриття тріщин завдяки еластичності 270% 

• підходить під будь-який формат плитки 

• два кольори для контролю нанесення шарів 

• для підлог, що обігріваються і стін 

Високоеластична безшовна полімерна гідроізоляція під плитку для приміщень з підвищеною 
вологістю – ванних кімнат, душових, санвузлів, кухонь, балконів і лоджій 
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Довідкова інформація                                                                                                                                                                                                          
Weber.tec 822 не підходить для гідроізоляції резервуарів зі стоячою водою, таких як: плавальні басейни, колодязі, фонтани і т.д. Слід 
враховувати уповільнене висихання матеріалу при знижених температурах і високій вологості. Матеріал, після нанесення 
рекомендується захищати від попадання води і прямих сонячних променів. 
 

Виконання робіт  

Підготовка основи:  
Підготовку основи виконують відповідно до ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДБН В.2.6-22- 2001. Основа має бути міцною, стабільною, 
очищеною від пилу, бруду, мастил, жирів та інших речовин, що здатні вплинути на міцність зчеплення з основою. Нестабільні та 
неміцні ділянки основи слід видалити та виконати ремонтні роботи. Значні нерівності поверхні усувають за допомогою відповідної 
суміші для вирівнювання підлог або штукатурним покриттям ТМ WEBER. Поверхні з високим та нерівномірним водопоглинанням 
попередньо обробити грунтовкою weber.prim multi.  При необхідності влаштування фасетів (викружок) – використовувати  weber.tec 
933. При гідроізоляції будь-яких вологих приміщень в місцях примикань стіна-стіна, стіна-підлога використовувати стрічки weber.tec 
828 DB 75 або weber.tec 828 DB 150, що приклеюються з використанням weber.tec 822. 
 

Підготовка суміші:  

Перед використанням матеріал weber.tec 822 при необхідності перемішати, без додавання води і сторонніх речовин.  

Спосіб застосування:  
Роботи рекомендується виконувати при температурі не нижче +10 оС і не вище +30 оС, не рекомендується виконувати роботи під 
прямими сонячними променями, на протязі. Матеріал наноситься на підготовлену основу при допомогою кисті і валика без 
пропусків. стики вертикальних і горизонтальних (пол - стіна) або вертикальних (стіна - стіна) поверхонь слід додатково ізолювати 
гідроізоляційної стрічкою weber.tec 828 DB75, приклеївши її за допомогою weber.tec 822. 
Необхідно нанести не менше 2 шарів: спочатку на основу наноситься шар рожевого кольору, а після його висихання (через 3 години 
при + 20 °С і вологості повітря 50%) наноситься шар сірого кольору. Рекомендується використовувати матеріал різних кольорів 
(рожевий і сірий) для кращого контролю укриття поверхні. Допускається застосування матеріалу одного кольору. 
Не допускається проведення робіт зовні приміщень під час атмосферних опадів, сильного вітру, прямого сонячного впливу без 
використання спеціальних захисних конструкцій, що обмежують вплив атмосферних факторів. 
Під час виконання робіт рекомендується дотримуватися вимог актуальної інструкції із застосування (див. на сайті weber.ua), а також 
нормативних документів, що регулюють процес виконання гідроізоляційних робіт. 

 

Подальше укладання плитки: 
До облицювання плиткою можна приступати не раніше ніж через 24 години після нанесення останнього шару гідроізоляції (при + 20 
°С і вологості повітря 50%). Клей підбирається в залежності від виду і формату плитки, що використовується. Рекомендовані клейові 
суміші: weber.fix optima, weber.fix high fix, weber.fix profi plus, weber.xerm KM flex. 

 

Очищення інструменту  

Очищення спец. одягу, інструменту та тари виконувати теплою водою безпосередньо після закінчення роботи. 

 

Правила безпеки  
Продукт після змішування з водою проявляє лужну реакцію. Уникати контакту зі шкірою та попадання в очі. При попаданні в очі - ретельно 
промити чистою водою та звернутися до лікаря. При попаданні на шкіру – змити водою використовуючи мило. У випадку появи 
подразнення – звернутися до лікаря. 
При виконанні робіт рекомендується використовувати індивідуальні засоби захисту (захисні рукавиці, окуляри, спец. одяг). Уникайте 
вдихання пилу, що утворює продукт. Під час виконання робіт у приміщенні необхідно забезпечити достатню вентиляцію.  
Зберігати в недоступному для дітей місці! 

 

Інструкція з утилізації  

Суміш і затверділий матеріал потрібно утилізувати як будівельні відходи. Матеріал або залишки матеріалу не можна спускати в 

каналізацію. Тару утилізувати як звичайне сміття. 
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 Гарантійний термін та термін придатності  

12 місяців від дати виготовлення зазначеній на упаковці, при виконанні правил зберігання і транспортування, які наведені в актуальному 

описі продукту.  

 
 Зберігання  

Зберігати у фірмовій (заводській) упаковці в сухому приміщені на дерев’яних піддонах.  

 
 Увага!  

Виробник гарантує відповідність матеріалу зазначеним характеристикам тільки при дотриманні правил зберігання, транспортування та 

використання наведених в актуальному технічному описі продукту. Виробник не несе відповідальність за неправильне застосування 

матеріалу, а також за його використання в інших цілях, що не передбачено технічним описом продукту. 
 

 Витрата матеріалу*  

мін. 1,2 кг/м2 при нанесенні в 2 шари. 

* - Витрата матеріалу залежить від ступеню рівності основи та професійних навичок виконавця робіт  

 

 Пакування  

 
Упаковка Фасування Кількість одиниць піддоні 

Пластиковий контейнер 8 кг 60 шт 

24 кг 24 шт 
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