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 Призначення  

weberdry PUR details - однокомпонентна поліуретанова рідка мембрана для гідроізоляції складних геометричних примикань, 
виходів комунікацій та ремонту. Армована фіброволокном. Зокрема, підходить для гідроізоляції: примикань стіна-стіна, стіна-
підлога,  кути 90 °, труби і каналізація, виходи покрівельних комунікацій, водостоки. Також може використовуватись для герметизації 
примикань та виходів комунікацій при влаштуванні покрівель з ПВХ-мембран, а також для їх локального ремонту. Стійкий до 
кислотних і лужних розчинів (5%), миючих засобів, морської води і масел. 

 

Склад  

Поліуретан, фіброволокно. 
 

Технічні та робочі характеристики  
 

Технічні характеристики:  

Колір сірий 

Температура використання (повітря, основи, матеріалів): від +5 °С до +35 °С 

Температура експлуатації  від -30 °C до +80 °C 

Кількість шарів 1-2 шт 

Адгезія до бетону  більше 2 МПа (розрив по бетону) 

Міцність на розрив  більше 2 МПа 

Відносне подовження при розриві  більше 250 % 

Паропроникність  більше 20 г/м2 протягом 24 годин 

Твердість по Шору D 65-70 

Стійкість до тиску води 0,1 бар  

Стійкість до опадів 3-4 год 

Стійкість до легкого пішохідного навантаження 12-18 год 

Час повної полімеризації  7 діб 

 

 

 

 Сфера застосування  

• Гідроізоляція складних геометричних примикань, виходів комунікацій 

• Ремонт існуючих поліуретанових покриттів, покрівельних ПВХ-мембран 

  Переваги  

• Легко наноситься (валиком або щіткою) 

• Утворює суцільне безшовне покриття 

• Морозостійкий 

• Стійкий до кислотних і лужних розчинів (5%), миючих засобів, морської води і масел 

• Висока адгезія практично до всіх видів основ без необхідності попереднього 
грунтування 

• Проникний для водяної пари 

• УФ-стійкий 

• Зберігає механічні властивості в інтервалі температур від -30 °C до + 80 °C 

• Швидко та легко використовується в якості ремонту 

Однокомпонентна поліуретанова рідка мембрана для гідроізоляції складних 
геометричних примикань, виходів комунікацій та ремонту. Армована фіброволокном. 
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Зверніть увагу  

Не застосовувати: 

 при температурі повітря нижче + 5 °С 

 на поверхнях з температурою нижче + 5 ° С 

 на замерзлій поверхні, під час дощу або туману, на поверхнях з підвищеною вологістю 

 При вологості основи більше 5% 

Низькі температури затримують загартовування, а при високих температурах - швидкість твердіння. Висока вологість може вплинути 
на кінцевий результат. 

 
 Виконання робіт  
Підготовка основи:  
Підготовку основи виконують відповідно до ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДБН В.2.6-22- 2001. Основа має бути міцною, стабільною, 
очищеною від пилу, бруду, мастил, жирів та інших речовин, що здатні вплинути на міцність зчеплення з основою. Дефекти основи 
слід відремонтувати використовуючи суміш weber.rep MA 200. В разі необхідності захисту від сульфатів для ремонту 
використовується суміш weber.rep HKS.  
Максимальна вологість не повинна перевищувати 5%! 
 
Приготування матеріалу: 
Повільно перемішати матеріал за допомогою дерев’яної палички. Не використовуйте механічні міксери та мішалки. 
 
Грунтування поверхні основи:  
weberdry PUR details дозволяється наносити на наступні поверхі без попереднього грунтування: бітумні мембрани (APP/ SBS), нові 
пофарбовані поверхні, сталь, алюміній, мідь і цинк, ПВХ мембрани (PVC). Потребують грунтування: всі види бетонів, гіпсокартон, 
стяжки, цегла, кам'яні поверхні, дерево, EPDM мембрани. 
 
Завжди  видаляйте з поверхні старий та нестабільний шар фарби. Завжди доцільно з гладкої поверхні зробити шершаву для 
отримання більш високої адгезії. Для цього виконайте посипку щойно нанесеного праймеру кварцовим піском. При нанесенні на 
EPDM мембрани рекомендується виконувати попереднє грунтування.  
Для грунтування використовуйте weber.prim EP 2K. 
 
Спосіб застосування: 
Нанесіть weberdry PUR details на підготовлену та / або прогрунтовану поверхню щіткою шириною 10 см. При герметизації примикань 
та виходів комунікацій необхідно виконувати армування гідроізоляційного шару. Для цього використовується флісове неткане 
полотно weber geokeçe 45 або аналогічне вагою 45 гр/м.кв. На попередньо нанесений свіжий шар weberdry PUR details  покласти 
фрагмент полотна відповідного розміру. Після цього зверху нанести додаткову кількість  weberdry PUR details  до повного перекриття 
полотна.  
Через 18 - 36 год (але не пізніше ніж через 48 годин), за необхідності, нанести другий шар weberdry PUR details. 

 

 Очищення інструменту  

Очищення інструменту та тари виконувати розчинником  безпосередньо після висихання матеріалу. 

 

 Правила безпеки  
Уникати контакту зі шкірою та попадання в очі. При попаданні в очі - ретельно промити чистою водою та звернутися до лікаря. При 
попаданні на шкіру – змити водою використовуючи мило. У випадку появи подразнення – звернутися до лікаря. 
При виконанні робіт рекомендується використовувати індивідуальні засоби захисту (захисні рукавиці, окуляри, спец. одяг). Під час 
виконання робіт у приміщенні необхідно забезпечити достатню вентиляцію. 
Зберігати в недоступному для дітей місці! 

 

 Інструкція з утилізації  

Суміш і затверділий матеріал потрібно утилізувати як будівельні відходи. Матеріал або залишки матеріалу не можна спускати в 

каналізацію. Тару утилізувати як звичайне сміття. 

 

 Гарантійний термін та термін придатності  

9 місяців від дати виготовлення зазначеній на упаковці, при виконанні правил зберігання і транспортування, які наведені в актуальному 

описі продукту.  

 
 Зберігання  

Зберігати у фірмовій (заводській) упаковці в сухому приміщені на дерев’яних піддонах за температури повітря від +5 °С до +30 °С. Не 

допускати заморожування продукту. Продукт зберігати у щільно закритій тарі. 
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 Увага!  

Виробник гарантує відповідність матеріалу зазначеним характеристикам тільки при дотриманні правил зберігання, транспортування та 

використання наведених в актуальному технічному описі продукту. Виробник не несе відповідальність за неправильне застосування 

матеріалу, а також за його використання в інших цілях, що не передбачено технічним описом продукту. 

Витрата матеріалу*  

2,0-3,0 кг/м2   
* - Витрата матеріалу залежить від ступеню рівності основи, наявності армування покриття та професійних навичок виконавця робіт 

 Пакування  

 
Упаковка Фасування Кількість одиниць на піддоні 

Металевий контейнер  6 кг - 
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