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Чому саме Vertex GRID  G120 необхідно використовувати для армування стяжки?                                                                                                                       

Всі стяжки мають дуже низьку механічну міцність на згин та розтяг. Вони можуть легко тріснути, якщо їх розмістити на м’якому шарі 
ізоляції (тепла підлога, акустична ізоляція). Тому в таких випадках армування є обов’язковим. 

Сітка Vertex GRID  G120 забезпечує стійкість стяжки навіть в разі утворення першої тріщини. Це дозволяє стяжці поглинати більше 
енергії під час деформації. Підвищенні механічні характеристики підтверджено кількома тестами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чому саме Vertex GRID  G120 найкраще протидіє утворенню тріщин?                                                                                                                
Протягом періоду висихання стяжки (перші 7 діб після влаштування) та протягом терміну набору повної міцності (28 діб) в ній 
відбуваються інтенсивні хімічні реакції. 
Ці реакції призводять до утворення внутрішньої напруги, яка призводять до утворення тріщин на поверхні стяжки, так званні усадочні 
тріщини.  
Армування стяжки сіткою Vertex GRID  G120 дозволяє уникнути утворення тріщин під час висихання.  Тріщин на 60% менше порівняно 
зі стандартною металевою сіткою, видимість будь-якої тріщини зменшується на 50%. Стійкість до утворення тріщин підтверджено 
кількома тестами. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Сфера застосування  

• армування стяжок підлоги 

  Переваги  

• висока лугостійкість 

• висока міцність (на 60% менше тріщин порівняно з металевою сіткою) 

• легкість транспортування 

• менша вага 

• зручність в роботі 

Іноваційний продукт призначений для армування теплої підлоги та стяжок, що зазнають 
підвищених навантажень 

Самовирівнювальна 
наливна стяжка 

Класична стяжка 

Без армування 
 
Металева сітка – 650 г/м2 
 G120 
 Поліпропіленова фібра – 600 г/м3 
 Поліпропіленова фібра – 2000 г/м3 
 

СТІЙКІСТЬ ДО МЕХАНІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ 
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Технічні та робочі характеристики  
 

Технічні характеристики:  

Колір  синій 

Розмір комірки, основа/утоку 40,0 х 40,0 мм 

Вага сітки після просочування не менше 145 г/м2 

Рулон довжина/ширина 50 / 1,0 м 

Товщина нитки 0,52 мм 

Тип просочування лугостійка, не розм’якшується, перешкоджає розшаруванню нитки 

Границя міцності на розрив, основа/утоку 30 / 30 кН/м 

Втрата міцності при витримування 28 діб в 5% розчині NaOH, 
основа/утоку 

не більше 30% 

Подовження основа/утоку менше 3% 
 

 
 
 

Виконання робіт  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

СТІЙКІСТЬ ДО УТВОРЕННЯ ТРІЩИН 

Загальна довжина тріщин 

Д
о

вж
и

н
а 

тр
іщ

и
н

и
 

Дні після влаштування стяжки  

Без армування 
 Легка металева сітка (50х50, 1,3 мм) 
 
Важка металева сітка (150х150, 7,2 мм) 
 G96 
 G120 
 Поліпропіленова фібра (18 мм. 16 г/м3 
 

1 2 

3 4 
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 Гарантійний термін та термін придатності  

24 місяці від дати виготовлення зазначеній на упаковці, при виконанні правил зберігання і транспортування, які наведені в актуальному 

описі продукту. 

 
 Зберігання  

Зберігати у фірмовій (заводській) упаковці в сухому приміщені на дерев’яних піддонах за температури від -10 оС до +50 оС. 

Пакування  

 
Упаковка Фасування Кількість одиниць на піддоні 

Пакування рулону – ПЕ плівка. 
Пакування на піддоні - картон 

50 м.п. 15 шт  
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